AL.0141.31.2024 Zatacznik nr 4 do WP

WARUNKI TECHNICZNE
dostawy tarcz hamulcowych oraz wspornikow zawieszenia hamulca szynowego
stosowanych w wagonach Solaris Tramino S105p

I. Tarcze hamulcowe musza spetnia¢ nastepujgce warunki:

1. Zadaniem Wykonawcy jest dostarczenie nowych oryginalnych tarcz hamulcowych zgodnych z
nr katalogowym producenta tramwaju Solaris Tramino S105p 3400-000-082 lub produktéw
réwnowaznych wykonanych zgodnie z rysunkiem S105p-13.001.00.01.(bedgcym zatgcznikiem
nr 1 do niniejszych warunkdéw technicznych).

2. Tolerancje wymiarowe czesci i zespotow metalowych, o ile nie sg okreslone w dokumentac;ji
technicznej lub oddzielnych normach, powinny by¢ zgodne z odchytkami wymiaréw
mieszanych i posrednich wg PN-EN 22768-1

3. Nalezy zapewni¢ odpowiednig jako$¢ odlewu oraz obrébki powierzchni ciernych tarczy aby
zachowac stabilnos¢ i rdwnomierno$¢ zmian chemicznych oraz struktury i innych wtasciwosci
warstwy wierzchniej w trakcie eksploatacji tarczy.

4. Niedopuszczalne sg wady materiatowe moggce mie¢ wptyw na uszkodzenie tarczy w trakcie
normalnej eksploatacji (pekniecia, wtracenia, pecherze powietrza itp.)

5. Eksploatacyjna trwato$é tarczy nie moze byé mniejsza od trwatosci obecnie uzytkowanych w
tramwajach Zamawiajgcego i wynosi¢ mniej niz 500 000 kilometréow przebiegu od momentu
zamontowania tarczy na tramwaju. Podczas eksploatacji niedopuszczalne jest zbyt szybkie
zuzywanie sie powierzchni ciernych oraz powstawanie wichrowatosci tarcz hamulcowych w
warunkach pracy jakie mogg wystgpi¢ podczas normalnej eksploatacji tramwajow.

Il. Wsporniki zawieszenia hamulca szynowego muszg spetnia¢ nastepujace
warunki:

1. Zadaniem wykonawcy jest dostarczenie nowych oryginalnych wspornikdw zawieszenia
hamulca szynowego zgodnych z nr katalogowym producenta tramwaju Solaris Tramino S105p
3400-004-596/3400-004-597 lub produktéw réwnowaznych wykonanych zgodnie z
rysunkiem S105p-14.001.00.08.(bedgcym zatgcznikiem nr 2 do niniejszych warunkow
technicznych).

2.  Tolerancje wymiarowe czesci i zespotdw metalowych, o ile nie sg okreslone w dokumentacji
technicznej lub oddzielnych normach, powinny by¢ zgodne z odchytkami wymiaréow
mieszanych i posrednich wg PN-EN 22768-1

3. Niedopuszczalne sg wady materiatowe mogace mieé¢ wptyw na uszkodzenie wspornikdw w
trakcie normalnej eksploatacji (pekniecia, wtracenia, pecherze powietrza itp.).

lll. Wspodlne wymagania dla catego przedmiotu zamdwienia:
1. Dostawca zobowigzany jest do dostarczania elementéw i podzespotow identyfikowalnych, to

znaczy oznaczonych na ich powierzchniach badz opakowaniach numerami katalogowymi lub
numerami rysunkow, wg ktérych zostaty wyprodukowane.
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2. Dostarczone czesci muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nie mogg posiadac
wad ukrytych oraz muszg by¢ dopuszczone do obrotu handlowego.

3. Zaelementy i podzespoty oryginalne nalezy uznac czesci wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjg i wymaganiami okreslonymi przez producenta tramwaju Solaris
Tramino S105p, i ktére wyprodukowano zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi
producenta przedmiotowych cze$é realizowanych w takim samym cyklu produkcyjnym co
czesci stosowane przez producenta tramwaju Solaris Tramino S105p w trakcie jego produkciji.

Zataczniki:
1. Rysunek S105p-13.001.00.01
2. Rysunek S105p-14.001.00.08
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