340

300+0,1

240z1

+0,7
1 ,2_0’3

801

20

7

A,

65

45°

114,71

A

7
\__M

Uwaga:

1. Ostre krawedzie stepic.

2. Materiat plyty ciernej oraz materiat cierny zgodny ze specyfikacja
producenta spetniajacy wymagania zamawiajacego.

3. Materiat cierny taczy¢ z plyta nosna poprzez klejenie

- niedopuszczalne jest roztgczanie tego potaczenia.

Wszelkle prawa majatkowe przysiuguja wylacznie MPK w Paznaniu.

Y ) y rysty W inny sposoéb tego dokumentu oraz informowanie o jego
trescl jest zabronione | nie wyra2a sie na to zgody.
! powy2szego je do szkody ) na rzecz MPK w Poznaniu,
oraz podlega odpowledzialnoscl kame).
MPK w Poznaniu zastrzega sobie wszelkie prawa w lub

jako wzoru uzytkowego.
Podstawa prawna: Ustawa o prawle autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz83 z pozniejszymi zmianami)
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2 1 Materiat ciermy Powierzchnia 130 cm”
1 1 Ptyta nosna 340x76,5x8
Poz| Il szt. Nazwa czesci Znak” o torial Wymiary Ciezar| Uwagi
Konstruowat: | M. Drozda~{03.10.2019 i
Kresiit MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO SC-
N KOMUNIKACYJNE
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Wu“fam_ m w Poznaniu Sp. z 0.0 13.001 OOA 6
atwierdzit:
Padz. czesci-zestawienia Zastepuje rys. ot
12 .
Klocek hamulcowy
o AR wozka tocznego [




