Nr sprawy: AL.0141.33.2024 Zatacznik nr 4 do WP

WYMAGANIA TECHNICZNE
dla klockow hamulcowych do objetych gwarancjg autobuséw marki SOLARIS

(grupal)

1. Oferowane klocki hamulcowe muszg posiada¢ poswiadczone przez ich producenta
wtasciwosci zgodne z Regulaminem Nr 90 EKG ONZ (ECE).

Zamawiajgcy dopuszcza wyroby producentdw, takich jak: KNORR — BREMSE lub OPTILINE.

3. Kazdy oferowany produkt musi posiada¢ trwate oznaczenie, umozliwiajagce jego
identyfikowalnos¢ pod katem numeru partii i daty produkgji.

4. Oferowany asortyment musi by¢ odporny na dziatanie sSrodkéw zimowego utrzymania ulic
oraz na uszkodzenia powierzchniowe w wyniku oddziatywania zmian temperatury i wody
oraz innych uwarunkowan eksploatacyjnych.

5. Oferowane klocki hamulcowe muszg zapewni¢ gwarancje przebiegu na poziomie
minimum 50 000 km.

6. Dostawca w terminie 5 dni roboczych od wezwania dostarczy karty produktu lub
specyfikacje materiatowe dla wszystkich przedstawionych w ofercie materiatéw, z ktérych
wykonano oferowany asortyment, ktére muszg zawieraé m.in. takie parametry jak:

—  Scisliwos¢;

— minimalng dopuszczalng wytrzymatos¢ na scinanie naktadek ciernych hamulcéw
tarczowych;

— minimalng wymagang wytrzymatos¢ na Scinanie dla materiatu ciernego;

— temperature pracy chwilowej;

— temperature pracy statej.

7. W kompletach klockéw hamulcowych muszg byé zawarte wszystkie akcesoria podane w
zataczniku nr 2 a ponadto klocki te muszg posiada¢ gniazda pozwalajagce na montaz
czujnikéw ich zuzycia.

8. Komplet klockéw hamulcowych rozumiany jest jako zestaw (wraz z niezbednymi
akcesoriami) do ich prawidtowego montazu na jednej osi pojazdu.
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WYMAGANIA TECHNICZNE
dla klockow hamulcowych do pogwarancyjnych autobuséw marki SOLARIS

(grupa ll)

Oferowane klocki hamulcowe muszg posiadaé¢ poswiadczone przez ich producenta
wtasciwosci zgodne z Regulaminem Nr 90 EKG ONZ (ECE).
Zamawiajgcy dopuszcza wyroby producentéw, takich jak:
FOMAR FRICTION, LUMAG, JURID, KNORR — BREMSE, MERITOR, TEXTAR, OPTILINE.
Kazdy oferowany produkt musi posiadaé trwate oznaczenie, umozliwiajgce jego
identyfikowalnos¢ pod katem numeru partii i daty produkgji.
Oferowany asortyment musi by¢ odporny na dziatanie srodkéw zimowego utrzymania ulic
oraz na uszkodzenia powierzchniowe w wyniku oddziatywania zmian temperatury i wody
oraz innych uwarunkowan eksploatacyjnych.
Oferowane klocki hamulcowe muszg zapewni¢ gwarancje przebiegu na poziomie
minimum 50 000 km.
Dostawca w terminie 5 dni roboczych od wezwania dostarczy karty produktu lub
specyfikacje materiatowe dla wszystkich przedstawionych w ofercie materiatéw, z ktérych
wykonano oferowany asortyment, ktére muszg zawieraé¢ m.in. takie parametry jak:
—  Scisliwos¢;
— minimalng dopuszczalng wytrzymatos¢ na sScinanie naktadek ciernych hamulcéw
tarczowych;
— minimalng wymagang wytrzymatos¢ na scinanie dla materiatu ciernego;
— temperature pracy chwilowej;
— temperature pracy statej.
W kompletach klockdw hamulcowych muszg by¢ zawarte wszystkie akcesoria podane w
zataczniku nr 2 a ponadto klocki te muszg posiadac¢ gniazda pozwalajagce na montaz
czujnikéw ich zuzycia.
Komplet klockéw hamulcowych rozumiany jest jako zestaw (wraz z niezbednymi
akcesoriami) do ich prawidtowego montazu na jednej osi pojazdu.
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WYMAGANIA TECHNICZNE
dla klockéw hamulcowych do objetych gwarancjg autobuséw marki
MERCEDES (grupa lll)

Oferowane klocki hamulcowe muszg posiadaé poswiadczone przez ich producenta

wtasciwosci zgodne z Regulaminem Nr 90 EKG ONZ (ECE).

Zamawiajgcy dopuszcza wytgcznie wyroby producenta klockéw hamulcowych marki

TEXTAR.

Kazdy oferowany produkt musi posiadaé trwate oznaczenie, umozliwiajgce jego

identyfikowalnos¢ pod katem numeru partii i daty produkgji.

Oferowany asortyment musi by¢ odporny na dziatanie srodkéw zimowego utrzymania ulic

oraz na uszkodzenia powierzchniowe w wyniku oddziatywania zmian temperatury i wody

oraz innych uwarunkowan eksploatacyjnych.

Oferowane klocki hamulcowe w poz. 1 musza zapewni¢ gwarancje przebiegu na poziomie

minimum 50 000 km, natomiast dla poz. 2-3 w przedmiotowej grupie — minimum 30 000

km.

Dostawca w terminie 5 dni roboczych od wezwania dostarczy karty produktu lub

specyfikacje materiatowe dla wszystkich przedstawionych w ofercie materiatéw, z ktérych

wykonano oferowany asortyment, ktére muszg zawieraé m.in. takie parametry jak:

—  Scisliwosé;

— minimalng dopuszczalng wytrzymato$é na scinanie naktadek ciernych hamulcéw
tarczowych;

— minimalng wymagang wytrzymatos$¢ na scinanie dla materiatu ciernego;

— temperature pracy chwilowej;

— temperature pracy statej.

W kompletach klockéw hamulcowych muszg by¢ zawarte wszystkie akcesoria podane w

zataczniku nr 2 a ponadto klocki te muszg posiada¢ gniazda pozwalajagce na montaz

czujnikéw ich zuzycia.

Komplet klockéw hamulcowych rozumiany jest jako zestaw (wraz z niezbednymi

akcesoriami) do ich prawidtowego montazu na jednej osi pojazdu.
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WYMAGANIA TECHNICZNE
dla klockow hamulcowych do autobuséw marki MAN i KAPENA
(grupa V)

Oferowane klocki hamulcowe musza posiada¢ poswiadczone przez ich producenta
wtasciwosci zgodne z Regulaminem Nr 90 EKG ONZ (ECE).

Zamawiajgcy dopuszcza wyroby producentéw, takich jak: FOMAR FRICTION, LUMAG,
JURID, KNORR - BREMSE, MERITOR, TEXTAR.

Kazdy oferowany produkt musi posiada¢ trwate oznaczenie, umozliwiajgce jego
identyfikowalnos¢ pod katem numeru partii i daty produkgji.

Oferowany asortyment musi by¢ odporny na dziatanie srodkéw zimowego utrzymania ulic
oraz na uszkodzenia powierzchniowe w wyniku oddziatywania zmian temperatury i wody
oraz innych uwarunkowan eksploatacyjnych.

Oferowane klocki hamulcowe w poz. 1 muszg zapewnié gwarancje przebiegu na poziomie
minimum 50 000 km, natomiast dla poz. 2-3 w przedmiotowej grupie — minimum 30 000
km.

Dostawca w terminie 5 dni roboczych od wezwania dostarczy karty produktu lub
specyfikacje materiatowe dla wszystkich przedstawionych w ofercie materiatéw, z ktérych
wykonano oferowany asortyment, ktére muszg zawieraé m.in. takie parametry jak:

—  Scisliwos¢;

— minimalng dopuszczalng wytrzymato$é na scinanie naktadek ciernych hamulcéw

tarczowych;

— minimalng wymagang wytrzymatos$é na scinanie dla materiatu ciernego;

— temperature pracy chwilowej;

— temperature pracy statej.

W kompletach klockéw hamulcowych muszg by¢ zawarte wszystkie akcesoria podane w
zataczniku nr 2, a ponadto klocki te muszg posiadaé¢ gniazda pozwalajgce na montaz
czujnikéw ich zuzycia.

Komplet klockéw hamulcowych rozumiany jest jako zestaw (wraz z niezbednymi
akcesoriami) do ich prawidtowego montazu na jednej osi pojazdu.
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Zatacznik nr 4 do WP

WYMAGANIA TECHNICZNE
dla tramwajowych klockéw i oktadzin hamulcowych

(grupa V)

I.  Klockiioktadziny hamulcowe.

1. Klockii oktadziny hamulcowe przeznaczone do stosowania w wagonach typu:

a)

b)

105Na (DMC 26100 kg) — wyposazone sg w 4 hamulce szczekowe (bebnowe),
kazdy hamulce zaopatrzony jest w 2 szczeki hamulcowe wspdtpracujace z
bebnem o s$rednicy 280 mm (rysunek nr 2). W w/o hamulcach szczekowych
(bebnowych), okfadziny cierne muszg by¢ wykonane zgodnie z rysunkiem nr 1;
105 N HF 07 (DMC 26100 kg) — wyposazone s3 w 4 hamulce szczekowe
(bebnowe), kazdy hamulce zaopatrzony jest w 2 szczeki hamulcowe
wspotpracujace z bebnem o Srednicy 280 mm (rysunek nr 2). W w/o hamulcach
szczekowych (bebnowych), oktadziny cierne muszg by¢ wykonane zgodnie z
rysunkiem nr 1;

Moderus Beta (DMC 56160 kg) — wyposazone s3 w 8 hamulcow szczekowych
(bebnowych), kazdy hamulce zaopatrzony jest w 2 szczeki hamulcowe
wspotpracujace z bebnem o srednicy 280 mm (rysunek nr 2). W w/o hamulcach
szczekowych (bebnowych), oktadziny cierne muszg by¢ wykonane zgodnie z
rysunkiem nr 1;

2. Okfadziny:

a)

muszg posiada¢ parametry nie gorsze niz stosowane wczesniej (spetniajgce
wymogi Zamawiajgcego) klocki i oktadziny wykonane z materiatu FO708 prod.

"Fomar" tj.:
— nacisk jednostkowy Pmax= 2 Mpa
— predkosé poslizgu V=40 m/s
— temperatura pracy chwilowa Tmax = 350°C
— temperatura pracy ciggta T =250°C
— gestosé p=19+2,5g/cm?
— twardos$é Gogana 30
— udarno$¢ Charpiego 3,7 kJ/ m?
— porowatos¢ 1,0%
— scisliwos¢ na zimno 0,9%
— wytrzymatos¢ na Scinanie 16 N/mm?
— wytrzymatos¢ na zginanie 42 N/mm?

materiat przeciw cierny

zeliwo szare

b) muszg posiadac odpornosé chemiczng na pyt i materiaty ropopochodne;

c) muszg posiada¢ nominalny wspoétczynnik - 0,37(tylko do celdw obliczeniowych);

d) zuzycie materiatu ciernego 0,7 mm — wykonana wg SAE-J2707, metoda B



Nr sprawy: AL.0141.33.2024 Zatacznik nr 4 do WP

e)

f)

w tramwajach typu 105Na w warunkach eksploatacji MPK- Poznan przebieg od
montazu do wymiany oktadziny nie moze by¢ mniejszy niz wczesniej
stosowanych okfadzin wykonanych z materiatu FO708 Fomar tj min. 50 000 km;
oktadziny podczas normalnej eksploatacji nie mogg peka¢, rozwarstwiac sie,
wytapia¢ (w toku normalnej eksploatacji hamulce mechaniczne, w ktérych
stosowane sg oktadziny/klocki hamulcowe wykorzystywane sg jako hamulce
postojowe (dohamowanie i utrzymanie tramwaju na spadku), a w przypadku
awarii hamulca roboczego takze jako hamulce zastepcze/awaryjne - w zwigzku z
czym, dorywczo muszg wytrzymywac obcigzenia cieplne zwigzane z petnym
zahamowaniem tramwaju obcigzonego znamionowo z predkosci maksymalnej
65 km/h).
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WYMAGANIA TECHNICZNE
dla tramwajowych klockéw hamulcowych stosowanych
w wagonach Solaris Tramino S105p i Siemens Combino
(grupa Vili VIll)

II.  Klocki hamulca tarczowego muszg spetniac jeden z ponizszych warunkow:

1. Klocki hamulcowe muszg zostaé dostarczone, jako oryginalne cze$ci zamienne uktadu

hamulcowego H&K o numerze katalogowym:
- 25074911 — Solaris Tramino S105p
- H.VA 26/50 — Siemens Combino
- F.HYS 101 - Siemens Combino
2. Klocki hamulcowe muszg by¢ dostarczone, jako produkty réwnowazne oryginalnych
klockéw o numerze katalogowym 25074911 (wg katalogu H&K) i muszg by¢ spetnione

nastepujgce wymagania:

a)

b)

d)

f)

Klocki hamulcowe muszg zapewnié parametry hamowania tramwaju Solaris

Tramino S105p zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu ministra

infrastruktury

dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunkdéw technicznych tramwajéw i trolejbuséow

oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia, (Dz.U. z 2011 nr 65 poz. 344. zatacznik

nr 3 - dtugos¢ drogi hamowania (lub opdznienia) nieobcigzonego tramwaju z

predkosci 30 km/h do zatrzymania na prostym, poziomym i suchym odcinku toru).

Klocki hamulcowe nie mogg powodowaé nieprawidtowosci w dziataniu uktadu

hamulcowego tramwaju.

Klocki hamulcowe w trybie hamowania awaryjnego muszg zatrzymacd

nieobcigzony tramwaj Solaris Tramino S105p z predkosci 50 km/h na prostym,

poziomym i suchym odcinku toru, a dtugos¢ drogi hamowania nie moze

przekracza¢ 67 metréw.

Klocki hamulcowe muszg wytrzymywac (bez uszkodzenia lub powstania $ladéw

ponadnormatywnego zuzycia) hamowanie awaryjne/zastepcze tramwaju

obcigzonego znamionowo z predkosci maksymalnej (70 km/h) do zatrzymania,

przy temperaturze zewnetrznej +35 st C.

trwatos¢ klockdw wyrazona w km przebiegu musi wynosi¢, co najmniej 150 tys.

km.

Podczas eksploatacji klockéw hamulcowych nie mogg wystepowac niekorzystne

zjawiska takie jak:

— podwyzszony poziom hatasu (wyzszy niz w przypadku zastosowania klockow
oryginalnych), piszczenie, wibracje itp.

— luzowanie sie lub wysuwanie klockdw z mocowan,

— nierdwnomierne zuzycie pomimo prawidtowe] pracy zacisku hamulcowego,

— ztuszczanie sie powierzchni ciernej klockdw,
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g)

h)

— rozwarstwianie sie materiatu ciernego,
— powstanie wyrwan na obszarze wiekszym niz 5% powierzchni okfadziny ciernej,
— powstawanie wytupan lub krateréw na powierzchni ciernej klockéw na

obszarze wiekszym niz 5% powierzchni oktadziny ciernej,

— nadtapianie powierzchni skutkujgce zmniejszeniem wspdtczynnika tarcia lub

gtosna pracg,
Tolerancja  wymiarowa  wykonania  klockéw  hamulcowych  zgodnie
zrysunkaminr3,4,i5
Klocki hamulcowe nie mogg powodowac szybszego, niz w przypadku klockéw
oryginalnych zuzywania sie tarcz hamulcowych.
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WYMAGANIA TECHNICZNE
dla tramwajowych klockéw hamulcowych stosowanych
w wagonach Tatra RT6
(grupa IX)

Klocki hamulca tarczowego muszga spetnia¢ jeden z ponizszych warunkdow:

1. Klocki hamulcowe muszg zostaé dostarczone, jako oryginalne cze$ci zamienne ukfadu

hamulcowego DAKO o numerze katalogowym:

— MF06-13P0-406-1-11
— MF06-13P0-406-1-13

2. Klocki hamulcowe muszg by¢ dostarczone, jako produkty rownowazne oryginalnych

klockéw o wyzej wymienionych numerach katalogowych i musza by¢ spetnione

nastepujgce wymagania:

a)

b)

d)

e)

Klocki hamulcowe muszg zapewnié parametry hamowania Tatra RT6 zgodnie

z wymogami zawartymi w  rozporzadzeniu ministra infrastruktury

dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunkéw technicznych tramwajéw i trolejbusow

oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia, (Dz.U. z 2011 nr 65 poz. 344. zatacznik

nr 3 - dtugos¢ drogi hamowania (lub opdznienia) nieobcigzonego tramwaju z

predkosci 30 km/h do zatrzymania na prostym, poziomym i suchym odcinku toru).

Klocki hamulcowe nie mogg powodowad nieprawidtowosci w dziataniu ukfadu

hamulcowego tramwaju.

Klocki hamulcowe muszg wytrzymywacé (bez uszkodzenia lub powstania sladéw

ponadnormatywnego zuzycia) hamowanie awaryjne/zastepcze tramwaju

obcigzonego znamionowo z predkosci maksymalnej (70 km/h) do zatrzymania,

przy temperaturze zewnetrznej +35 st C.

Podczas eksploatacji klockdw hamulcowych nie mogg wystepowac niekorzystne

zjawiska takie jak:

— podwyzszony poziom hatasu (wyzszy niz w przypadku zastosowania klockow
oryginalnych), piszczenie, wibracje itp.

— luzowanie sie lub wysuwanie klockéw z mocowan,

— nierdwnomierne zuzycie pomimo prawidfowe]j pracy zacisku hamulcowego,

— ztuszczanie sie powierzchni ciernej klockdw,

— rozwarstwianie sie materiatu ciernego,

— powstanie wyrwan na obszarze wiekszym niz 5% powierzchni oktadziny ciernej,

— powstawanie wytupan lub kraterow na powierzchni ciernej klockdw na
obszarze wiekszym niz 5% powierzchni oktadziny ciernej,

— nadtapianie powierzchni skutkujgce zmniejszeniem wspotczynnika tarcia lub
gtosng pracg,

Tolerancja  wymiarowa  wykonania  klockdw  hamulcowych  zgodnie

zrysunkaminr6i?7
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f)  Klocki hamulcowe nie mogg powodowaé szybszego, niz w przypadku klockéw
oryginalnych zuzywania sie tarcz hamulcowych.

Zatgczniki:

Rysunek nr 1 — 102N-13.002.04.06
Rysunek nr 2 — beben 105N
Rysunek nr 3 —S$105p-13.001.00.00
Rysunek nr 4 —SC-13.002.00.15
Rysunek nr 5 —SC-13.001.00.16
Rysunek nr 6 — RT6N1-13.002.01.01
Rysunek nr 7 — RT6N1-13.002.01.02



