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Uwagi: 
1, Ostre kraw^dz le z a t ^ p l C . 
2. Linki? mledz lonq (poz, 4) mocowoC ze i rubq (poz, 3) 

oraz s zczotkq uz lemio jqcq (poz, I) metodq u b l j a n i a 
proszkiem przewodzqcym wciSnl?tym mechanlcznle 
w p r ze s l r ze r i otworu wokdl U n k l . 
UzyskaC pewne mocowanle l l n k i - wytrzymale no d z l o l a n l e 
s l l y r o z c l q g a j q c e j min. 250 N. 

4 1 Llnka mledziona Cu S=35mm'x6i; 

3 1 SrubQ 1̂ 58 *ISxAO 

2 1 TuLeJka M58 029,8x21 

1 t Szczotka uziemlajqca B101 (9215,2x39 

Nr cz?iici It.szluk Nozwa cz?Sci Znak 
Mater 

Wymlary 
lal Uwagi 

Konslruoyat: P. Gajey/ski 
-MJEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO 
KOMUNIKACYJNE W POZNANIU 

SPOLKA Z 0. 0. 

Rys nr• 

GT; -
25,003.02.00/. 

Krei Ul: P. Eajewski -MJEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO 
KOMUNIKACYJNE W POZNANIU 

SPOLKA Z 0. 0. 

Rys nr• 

GT; -
25,003.02.00/. 

SprawdzH: i) '<^^ 

-MJEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO 
KOMUNIKACYJNE W POZNANIU 

SPOLKA Z 0. 0. 

Rys nr• 

GT; -
25,003.02.00/. ZalwIerdzH: 

-MJEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO 
KOMUNIKACYJNE W POZNANIU 

SPOLKA Z 0. 0. 

Rys nr• 

GT; -
25,003.02.00/. 

Podz I ail<a:(\ 
1: 1 Szczotka uziemlajqca osiowa 

wag. GT 6/8 - TYP 2 

Zosf^puje rysunak nr: 

F ormoI• 

Szczotka uziemlajqca osiowa 

wag. GT 6/8 - TYP 2 
ZastQptony przez rysunak nr: 


