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Orut nawcjowy- ONP 255 1.7 lub DNE- Wyprowadzenie nr 1- koniec cewki Opracowgl: | 16.06.2014 ] Rys nr:
Twardos¢ gumy izalacyjnej- 64 ShA Wyprowadzenie nr 2- poczatek cewki Kresiidt: |5 Maluszewski MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWD
Wy trzymakdse dielektryczna gumy- >10kV/mm |- kierunek pradu Sorawazi i 1D Brodnicki | hgeal KOMUNIKACYUNE W POZNANIU |103Na-23.4C0.02. 00
w claqgul min. . Wszystkie hamulce szynawe zamontowane  |Zaiwierdzii:| J.Glec ,.j/ e SPOLKA Z 0.0,
Palnos¢ gumy - czas pednalenia 30 s<5 po fej samej stronie wagonu winny Podzlatka: \_E/"’ 7osiepuje rysunak nro
Przewody zasilajace: mie¢ tq samg biegunowosce. Cewka hamulca szynowego HS
dtugosc przewodow- 2 x2.0 mb. Rysunek ztazeniowy- GTE-14.004.00.00 Format : wagonu 105Na Zosiqplony przez rysunek nr:
typ przewodu GLgGbk, 10 mmz. 750V A3




