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1. Opis urzadzenia:

Beben hamulca szczekowego zamocowany jest na wale silnika trakeyjnego LTa~ 220
omocy godzinong 44,5k, o 4200 obrjmin, kfdry napedza os wezka nopednego
tromwaju 102N Powierzchnig przenoszacg tarcie szczek jest zennetrzna cylindr yczna
‘Powierzchnia bebna. Srubami (pozycja3) mocowany jest ok nopedny z przegubam
Cardena, tgezgcey silnik frakeyjny z przekiadnig glowng.

2. Narunki wywazonia dynomicznego,
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dostosonane do Wywazar ki.
b) Wywazac beben z dokkaanoscic 50Gem. Najwigk sze dopuszczalne niewywazene

{. 50=10x3mm ~14g
2 50-16<3mm ~21g
3 50:25 x3mm ~ 359
4 50+45%3mm ~ 639

axigtanego ponownega montazu, @ nostepnie nad rysq Kybic
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a. Beben zarmocowac no walku ze stozkiem depasowonym do prasty bebna, o Q\\&w&.&
dostosowane) do wywazarkL.
b. Wypwazac beben z dokladnostia 506em. Nojwigksze dopuszczalne mewguozenie 506urn.
(. Wywazeme osiagomy przez nalozenie nopoiny. :
d. Najwigksze dopuszczolne mewywozeme odp.506un przy 42000brmin. wynosi :
T dlo 750 obrjmin. < 56cm
T dia 1500 obr{tnin. < 106Gen
T oo 320 obrlmin. < 256¢m
e. Po wywazemu nacigé na powierzchni czolowel w miegiscu skrecenia
na bebme ¢ prascie hamulca vyse dlugese 10 ¢ glebokoseé Q3mm w cely
prawdlowego porownego montazu, o nostepnie nad rysa wybte
numer kolejny wywazanego zespolu.

¥ Jlost ustalic przy wywazoniu
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