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Podtgczenie do istniejgcej instalacji sprezonego powietrza o
Podt . istnieiacel instalaci . iot
Zawor kulowy, odcinajgcy Instalacje sprezonego powietrza prowdzong w posadzce wykonac z rur tworzywowych, wielowarstwowych, SDR 11, DN25 (832x2,9) Q odigezenie do istniejace) instalacyi sprezonego powietrza

tgczonych za pomocg tulei zaciskowych. Stosowac rozwigzania dedykowane do instalacji sprezonego powietrza (np.: Rehau Raupex). Zawor kulowy, odcinajgcy
Przed zamowieniem uzyskaé Dekaracje Wtasciwosci Uzytkowych wyrobow budowlanych z przeznaczeniem do wykonania instalacji
sprezonego powietrza.

N Instalacje prowadzong na zewnatrz (w kanale naprawczym oraz w pionie, przy Scianie zewnetrznej) wykonac¢ w systemie zaciskowym z ~N
- rur i ksztattek ze ocynkowanej stali weglowej DN25, PN16 (np.: Sanha-Therm). —
Lokalizacje punktow poboru w kanale naprawczym skoordynowac z lokalizoacjg oswietlenia oraz innych instalacji prowadzonych wzdtuz

kanatu.
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Nalezy wymieni¢ wszystkie (3 kpl.) wpusty posadzkowe kanalizacyjne. Zastosowaé wpusty zeliwne (typ francuski) z odptywem
pionowym DN 100 z zasyfonowaniem, klasa A15.
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wigczyc do istniejace; Instalacje nawiewng prowadzing pod posadzkg (w gruncie) wykonaé w technologii Rehau Awadukt thermo (lub réwnowaznej). Rury i ksztattki
| instalacji wentylacji B z polipropylenu z wewnetrzng wkiadkg antybakteryjng prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% do kratek nawiewnych (umozliwi sptyw ewentualnych INSTALACJE SANITARNE W KANALE Nr. rys Skala
| mechanicznej. Diugos¢ skroplin w okresie letnim). Na przejsciach instalacji przez $cianke kanatu stosowaé przejscie szczelne (rodzaj przejscia ustalié w zaleznosci od NAPRAWCZYM L=28M W HALI ZAJEZDNI
Doktadna lokalizacje przewodu zasilajgcego, pionowego ‘ odcinka po posadzkg - poziomu wod gruntowych. AUTOBUSOWEJ - STAN PROJEKTOWANY S1 1:25
wentylacji mechanicznej przyjaé z obmiaru na obiekcie. okoto 2 mb RZUT | PRZEKROJ A-A
Ksztattki Awadukt-termo oraz przewodu zamowi¢ po | 3400 Jako elementy nawiewne zastosowac kratki nawiewne z aluminium, wyposazone w przepustnice regulacyjng. Kratki zamontowac z _ _ _
dopasowania trasy instalacji do rzeczywistego przebiegu. (S mozliwoscig ich okresowego demontazu (w celu zapewnienia czyszczenia instalacji). Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawn. Data Podpis
Projektant mgr inz. Wojciech Ratajczak 7131/63/P/2002 12.2023
Nierowny rozktad nawiewu wynika z podporzgdkowania lokalizacji nawiewnikdw do mozliwosci wykonania otworowania w konstrukcji kanatu. Sprawdzajagcy | mgr inz. Arleta Bogustawska | WKP/0190/PWOS/15 12.2023
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