KANAL L=13 M - PRZEKROJ B-B

Instalacje sprezonego powietrza prowdzong w posadzce wykonac¢ z rur tworzywowych, wielowarstwowych, SDR 11, DN25 (832x2,9)
tgczonych za pomocg tulei zaciskowych. Stosowac rozwigzania dedykowane do instalacji sprezonego powietrza (np.: Rehau Raupex).
Przed zamowieniem uzyskac¢ Dekaracje Wtasciwosci Uzytkowych wyrobow budowlanych z przeznaczeniem do wykonania instalacji
sprezonego powietrza.

Instalacje prowadzong na zewnatrz (w kanale naprawczym oraz w pionie, przy Scianie zewnetrznej) wykonac¢ w systemie zaciskowym z
rur i ksztaltek ze ocynkowanej stali weglowej DN25, PN16 (np.: Sanha-Therm).

Lokalizacje punktow poboru w kanale naprawczym skoordynowac z lokalizoacjg o$wietlenia oraz innych instalacji prowadzonych wzdtuz
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Podtgczenie do istniejgcej instalacji sprezonego powietrza Podtgczenie do istniejgcej instalacji sprezonego powietrza
Zawor kulowy, odcinajgcy Zawor kulowy, odcinajgcy
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zawor kulowy 1" z kré¢cem do podtgczenia zawor kulowy 1" z kré¢cem do podtgczenia zawor kulowy 1" z kr6¢cem do podtgczenia zawor kulowy 1" z kr6¢cem do podtgczenia
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- Nalezy wymieni¢ wpust posadzkowy kanalizacyjny. Zastosowac¢ wpust zeliwny (typ francuski) z odptywem pionowym DN 100
z zasyfonowaniem, klasa A15.
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A Doktadng lokalizacje przewodu zasilajgcego, pionowego o instalacji wentylacji A
wentylacji mechanicznej przyjg¢ z obmiaru na obiekcie. o ‘ mechanicznej. Dlugos¢
Ksztattki Awadukt-termo oraz przewodu zamowié po Q| odcinka po posadzkg -
dopasowania trasy instalacji do rzeczywistego przebiegu. - okoto 1 mb
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Instalacje nawiewng prowadzing pod posadzkg (w gruncie) wykonac w technologii Rehau Awadukt thermo (lub rownowaznej). Rury i ksztattki z polipropylenu z wewnetrzng wktadkg antybakteryjng prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% do kratek nawiewnych

(umozliwi sptyw ewentualnych skroplin w okresie letnim). Na przejsciach instalacji przez scianke kanatu stosowac przejscie szczelne (rodzaj przejscia ustali¢ w zaleznosci od poziomu wod gruntowych.
Jako elementy nawiewne zastosowac kratki nawiewne z aluminium, wyposazone w przepustnice regulacyjng. Kratki zamontowac z mozliwoscig ich okresowego demontazu (w celu zapewnienia czyszczenia instalaciji).
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