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UWAGA: 1. Ze względu na brak dokumentacji archiwalnej założono nową numerację obwodów, którą "oznaczyć" pola na pokrywach istn. rozdzielnicy RS.  2. Zaprojektowano oprawy typu LED IP66 42W 230V z kloszem PC. 3. Ze względu na brak dokumentacji archiwalnej założono również,  że istniejące obwody spełniają warunek samoczynnego wyłaczenia zasilania. 4. Projektuje się nowe obwody z przewodami typu YDY 750V, ktore wyprowadzić z istniejącej rozdzielnicy RS z pola oznaczonego jako "ośw" z podstaw bezpiecznikowych 1P. Zainstalowac wkłądki wg schematu na rzucie; 5. Przewody wprowadzic do kanału przepustem rurowym fi50, który ułożyc na etapie skuwania posadzki; Można wykorzystać przepusty istniejące. 6. Do kanału wprowadzić przewód połączeń wyrównawczych Ly6mm2, który wyprowadzic z uziemionej szyny PE w rozdzielnicy RS. Trasa jw. 7. Po wykonaniu instalacji przedstawić pomiary pętli zwarcia oraz natężenia oświetlenia; 8. Wymiary na rysunku podano w centymetrach. 9. Rysunek należy rozpatrywać razem z rysunkiem numer E2. 10.Przewody w kanale prowadzić w listwie instalacyjnej PCV odpornej na oleje i smary. 11.Projektuje się oprawy oświetlenia zapasowego typu LED, t=1h IP65, które zasilić z tego samego obwodu co oprawy oświetlenia ogólnego.
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