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1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dwoch kanatéw naprawczych,
wyposazonych w pneumatyczno-hydrauliczny podnosnik kanatowy 15 ton,
potozonych w hali przeglgdowo-naprawczej F zlokalizowanej na terenie zajezdni

przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu.

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentacji technicznej jest:
Zlecenie MPK w Poznaniu Sp. z o.0. z dnia 11-09-2023 pismo IN.2110.23.2023.
2. Wizja i inwentaryzacja obiektu

3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. ,,w
sprawie szczegotowych wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajgcych
badania techniczne pojazdow” (poz. 275 wraz z pozniejszymi zmianami)

4. Praca zespolowa: , Wytyczne projektowania instalacji wentylacji mechanicznej
zaplecza technicznego motoryzacji” - Glowne Biuro Studiow i Projektow
Zaplecza Mechanicznego Motoryzacji. Pracownia Budownictwa — Warszawa,
wrzesien 1971.

1.3. Przedmiot przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewziecia budowlanego jest rozbiorka i odbudowa
wzmocnionych $cian kanatow naprawczych oraz demontaz torow podnosnikéw
kanatowych i wbudowanie nowych toréw.

W hali F znajdujg sie dwa kanaty naprawcze o takiej samej konstrukcji lecz o
réznych dtugosciach.

Dtuzszy kanat ma dtugos¢ okoto 28m zas krotszy ma diugosc ok. 13m.

Do wejscia w kanat stuzg schody potozone na czole kanatu. Stan istniejgcy

kanatéw pokazano na rys.1.
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Kanaty sg wyposazone w oswietlenie, odwodnienie, instalacje sprezonego
powietrza i wentylacje. Remont obejmuje réwniez te instalacje. Hala wyposazona jest

w mechaniczne odciggi miejscowe spalin.

1.4. Stan istniejacy

Kanaty naprawcze znajdujg sie obok siebie w hali przegladowo-naprawczej F.
W hali utozona jest posadzka przemystowa.

Na krawedziach kanatow wbudowane sg, wychodzgce powyzej posadzki hali,
blachy zabezpieczajgce.. Blachy te przebiegajg na catej dtugosci kanatéw. Przed
czotami kanatéw blachy te schodzg sie tworzgc najazd na kanat. Wewngtrz
najazdow na kanat znajduje sie wypetnienie w postaci posadzki przemystowe;.

Do dna kanatow prowadzg betonowe schody obtozone ceramicznymi ptytkami.

Kanat L= 28m.

Kanat pokazano na rysunkach 1.1. i 1.2. Kanat ma catkowitg dlugosc
wewnetrzng okoto 25,03 m, a zewnetrzng (z blachami najazdu) okoto 29,52 m. Ze
wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej zalozono w projekcie, ze szerokos¢
$cian kanatu wynosi 25 cm i $ciany sa z zelbetu. Sciany kanatu majg zmiennag
grubosé. Zasadnicza wynosi 0,25m a gorna ich cze$é poszerza sie o ~11.5 cm, co
wyksztatcito wneke w $cianie. Sciany kanatu ponizej poszerzenia $ciany (we wnece)
obtozone sg ptytkami ceramicznymi. Dno kanatu, przy scianach, ma podwyzszenie o
wysokosci okoto 24cm i o szerokosci okoto 11 cm.. Na dnie kanatu utozona jest
posadzka cienkowarstwowa.

W Srodkowej czesci kanatu, na dtugosci ok. 1,73m $ciany kanatu, na catej
wysokosci, poszerzajg sie do srodka o ok.11cm.

Na gornych krawedziach scian kanatu wbudowany jest tor podnosnika z
katownika 100x100 o dtugosci 28,07m. Po torze z katownikdw poruszajg sie
podnosniki kanatowe.

Kanat przykry jest stalowymi kratkami pomostowymi, utozonymi na
katownikach 100 mm. W ptycie dennej kanatu osadzone sg 3 wpusty odwodnienia.

Wzdtuz jednej ze Scian kanatu zamontowana jest instalacja sprezonego powietrza
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oraz umieszczona sg wloty kanatdéw wentylacyjnych. Na scianach po obu stronach
kanatu uksztattowane sg , obtozone ptytkami ceramicznymi, betonowe pofki.

Na potkach znajdujg sie ukosne stalowe blachy, do ktorych zamontowanych
jest 16 lamp oswietleniowych. Kanat wyposazony jest w instalacje elektryczng do
zasilania lamp oswietleniowych (oprawy szczelne ze swietldwkami liniowymi) i gniazd
elektrycznych. Kable instalacji elektrycznej umieszczone sg w kanatach kablowych z
tworzywa sztucznego. Instalacja elektryczna sktada sie przewoddéw elektrycznych
oraz pozostatych elementéw tych instalacji, takich jak puszki, wtgczniki/wytgczniki,
gniazda elektryczne, itp. Po jednej stronie pod potkg do $ciany przymocowana jest

stalowa linka nosna dla kabla elektrycznego zasilajgcego podnosnik,

Parametry istniejgcego kanatu:

Dtugosc¢ catkowita 28,07 m,
szerokos¢ ok.1,1m,
gtebokos¢ 0k.1,38 m.

Istniejgcy kanat naprawczy nie posiada wymaganej nosnosci dla podnosnika 15

tonowego i m.in. z tego wzgledu wymaga wzmochnienia.

Kanatl L=13m.

Kanat pokazano na rysunkach 1.3. i 1.4. Kanat ma catkowitg dtugosc
wewnetrzng okoto 25,03 m, a zewnetrzng (z blachami najazdu) okoto 29,52 m. Ze
wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej zatlozono w projekcie, ze szerokos¢
$cian kanalu wynosi 25 cm i $ciany s z zelbetu. Sciany kanatu majg zmienng
grubos¢. Zasadnicza wynosi 0,25m a gérna ich czes$¢ poszerza sie o ~11.5 cm, co
wyksztalcito wneke w $écianie. Sciany kanatu ponizej poszerzenia $ciany (we wnece)
obtozone sg ptytkami ceramicznymi. Dno kanatu, przy scianach, ma podwyzszenie o
wysokosci okoto 24cm i o szeroko$ci okoto 11 cm.. Na dnie kanatu utozona jest
posadzka cienkowarstwowa.

W srodkowej czesci kanatu, na dtugosci ok. 1,76m sSciany kanatu, na catej

wysokosci, poszerzajg sie do srodka o ok.11cm.
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Na goérnych krawedziach scian kanatu wbudowany jest tor podnosnika z
katownika 100x100 o dtugosci ok. 14,5 m. Po torze z kgtownikébw poruszajg sie
podnosniki kanatowe.

Kanat jest przykry jest stalowymi kratkami pomostowymi, utozonymi na
kagtownikach 100 mm. W ptycie dennej kanatu osadzony jest 1 wpust dla
odwodnienia.

Na jednej ze Scian kanatu zamontowana jest instalacja sprezonego powietrza
oraz umieszczona sg wloty kanatow wentylacyjnych. Na Scianach po obu stronach
kanatu uksztattowane sg , obtozone ptytkami ceramicznymi, betonowe poéfki.

Na potkach znajdujg sie ukosne stalowe blachy, do ktérych zamontowanych
jest 8 lamp oswietleniowych. Kanat wyposazony jest w instalacje elektryczng do
zasilania lamp oswietleniowych (oprawy szczelne ze swietldwkami liniowymi) i gniazd
elektrycznych. Kable instalacji elektrycznej umieszczone sg w kanatach kablowych z
tworzywa sztucznego. Instalacja elektryczna sktada sie przewoddéw elektrycznych
oraz pozostatych elementéw tych instalacji, takich jak puszki, wtgczniki/wytgczniki,
gniazda elektryczne, itp. Po jednej stronie pod potkg do $ciany przymocowana jest
stalowa linka nosna dla kabla elektrycznego zasilajgcego podnosnik,

Parametry istniejgcego kanatu:

Dtugos¢ catkowita 14,51 m,
szerokoscé ok.1,1 m,
gtebokos¢ ok.1,38 m.

Istniejgcy kanat naprawczy nie posiada wymaganej nosnosci dla podnosnika

15 tonowego i m.in. z tego wzgledu kanat wymaga wzmocnienia.

1.5. Projekt naprawy

1.5.1. Przyjete parametry eksploatacyjne

Dla obydwu kanatéw przyjeto, zgodnie z planowanymi wymaganiami
eksploatacyjnymi, ze po remoncie kanaty bedg dostosowane do podnosnikow
hydraulicznych o nosnosci 15t. Oprécz tego wzdtuz kanatéw bedg poruszaty sie

pojazdy obstugi technicznej, ktérych masa jest wieksza niz masa autobuséw.
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Parametry pojazdu i podnosnika zamieszczono W zatgczonych kartach
informacyjnych.
Na tej podstawie sporzgdzono model charakterystycznych obcigzen jaki bedzie
oddziatywat na kanaty. W modelu obliczeniowym zatozono najbardziej niekorzystny
uktad rozktadu oddziatywan kot podnosnika- obcigzenie jest niesymetryczne i
przenoszone jest tylko przez 3 kota. Czyli masa 15t przekazywana jest przez 3 kota z
sita 50kN.Uwzgledniono mimosrodowe oddziatywanie kot podnosnika wzgledem
ptaszczyzny srodkowej Scian. Zatozono réwniez, ze obcigzenie od kot pojazdow,
ktdre wywotuje parcie na sciany kanatu wynosi 65kN.
Model konstrukcji kanatu jest w postaci ramy zamknietej. Ze wzgledu na brak
informacji odno$nie zbrojenia $cian, przyjeto w konstrukcji kanatu dodatkowe
wzmacniajgce zebra w postaci, rozmieszczonych co ok. 2,3m., ram . Zebra na
Scianach maja wysokos¢ 0,4m i szerokos¢ 0,3m, a na dnie szerokos¢ i wysokos¢
réwng 0,3m.

Obliczono potrzebne zbrojenie na zginanie i Scinanie w stanie granicznym
nosnosci i uzytkowalnosci zaktadajgc szerokos¢ rozwarcia rysy 0,2mm.

Konstrukcja zbrojenia zostata pokazana na rys.3.

1.5.2. Podstawowe parametry kanatu po naprawie-remoncie

Podstawowe parametry kanatu po naprawie nie ulegng zmianie. Naprawa
kanatu polega na odtworzeniu scian kanatu wraz ze wzmocnieniem ramami oraz
demontazu toru podnosnika kanatowego i wbudowaniu nowego toru wraz z gtowicg
Scian pod torami.
Rysunki ogdlne remontu obydwu kanatéw w hali F zajezdni pokazano na rysunkach
nr2.1-2.4.

1.5.3. W ramach prac remontowych nalezy dokona¢ zakupu, montazu i zatatwic

wszystkie formalnosci z ewentualnym odbiorem UDT trzech podnosnikéw o

udzwigu 16 t. wg specyfikacji przedstawionej przez Zamawiajgcego.
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1.5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie wszystkich elementow wyposazenia
w tym instalacji elektrycznej i sprezonego powietrza oraz oktadzin ceramicznych. W
ramach poszczegolnych rodzajéw robot nalezy rozebrac i usung¢ gorne czesci
konstrukcji kanatu, ktore pozniej zostang odbudowane. Nalezy czesciowo rozebrac
instalacje sprezonego powietrza i wentylacje.

Ponadto nalezy rozebrac¢ dno i $ciany w miejscu planowanych zeber
wzmachniajgcych. Rozbiérka konstrukcji zelbetowych musi by¢ wykonywana poprzez

kucie, w taki sposéb aby zachowac istniejgce zbrojenie.

1.5.5. Tor podnosnika

W celu umozliwienia wykonania zaprojektowanej naprawy $ciany kanatu
nalezy rozebrac tor podnosnika, osadzonego na Scianach kanatu, ktory zbudowany
jest z:

- dwdch katownikow 100x100mm

Nastepnie nalezy wbudowaé (osadzi¢ w deskowaniu i zabetonowaé w
odtwarzanej $cianie kanatu) nowy tor podnosnika, osadzony w $cianach kanatu,
zbudowanego z:

- katownikéw 100x65x7 mm o dtugosci 28,07 m (14,50 m dla kanatu L=13m),

- dwoch ceownikédw 100 mm o diugosci 1,140 m wraz z elementami kotwigcymi
(umieszczonych na krawedziach $cian czotowych)

- pionowych blach zabezpieczajgcych krawedz kanatu na dtugosci 28,19 m (14,62 m dla
kanatu L=13m) wraz z elementami kotwigcymi.

W miejscu najazdu na kanat, nalezy wykona¢ nowe blachy zabezpieczajgce,
schodzgce sie na kohcach, potgczone z blachami umieszczonymi na krawedziach
kanatu. dospawac do pozostawionych bez zmian kagtownikow zabezpieczajgcych..

Tor podnosnika w catosci nalezy wykonac ze stali konstrukcyjnej S235J0.
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Zgodnie z rysunkiem nr 5.1 i 5.2 cze$¢ elementéw toru podnosnika bedzie
wykonana jako osobne elementy w wytworni konstrukcji stalowych, a dopiero na
budowie potgczona w jedna catos¢, po osadzeniu poszczegdlnych elementow toru w
deskowaniu Sciany i po utozeniu zbrojenia scian.

taczenia poszczegdinych elementow toru podnosnika nalezy wykonac
poprzez spawanie wykonywane w wytworni i na budowie.

Konstrukcje toru podnosnika wraz z jego elementami kotwigcymi nalezy przed
betonowaniem osadzi¢ w deskowaniu odtwarzanej i wzmacnianej sciany kanatu,
a nastepnie zabetonowaé¢ w tym fragmencie Sciany kanatu. Nie nalezy elementow
kotwienia toru podnosnika wkleja¢ w odtwarzang czes¢ Sciany.

W miejscach, gdzie nalezy osadzi¢ elementy toru podnosnika, ale nie bedzie
tam odtwarzana sciana kanatu i nie bedzie mozliwosci zabetonowania elementow
toru podnosnika w nowym betonie, nalezy wykona¢ kotwienie elementow na kotwy
wklejane. Dotyczy to obu scian czotowych. Do zakotwienia tam kgtownika lub blach
nalezy zastosowacé kotwy wklejane 16 mm ze stali nierdzewnej o dtugosci 190 mm
(na 125 mm umieszczone w betonie) z nagwintowang koncéwkag oraz podktadkg
i nakretkg dostosowanymi do srednicy kotwy. Catkowita ilos¢ wykonanych kotew
wynosi 10 sztuk. Nalezy wykona¢ otwory @18 mm dtugosci 125 mm na kotwy
wklejane w Scianach czotowych kanatu.

Miejsca, gdzie elementy toru podnosnika osadzone bedg na istniejgcych
Scianach kanatu na kotwy wklejane (dotyczy to obu $cian czotowych), przed
ustawieniem elementéw konstrukcji toru podnosnika nalezy odpowiednio
przygotowacé. Nalezy tam wyréwnac¢ gorne poziome powierzchnie Scian czotowych
oraz gorne poziome powierzchnie stropu wejscia/wyjscia z kanalu poprzez
szpachlowanie masg PCC.

Catg konstrukcje toru podnosnika nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
zestawem malarskim o tgcznej grubosci min. 240 mikrometréw.

Konstrukcja stalowa toru podnosnika powinna by¢é wykonana z
doktadnoscig do 1mm. w stosunku do wymiaréw i ksztatltu nominalnego.

Odnosnie wymagan dla toru jezdnego to dopuszczalna réznica

wysokosci sasiednich szyn tocznych nie moze przekracza¢ 1 mm mierzona
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pomiedzy skrajnymi kotami woézka z podnosnikiem po przekatne;.
Dopuszczalna réznica odlegtosci pomigedzy szynami tocznymi wynosi 2 mm a
odchytki w planie od linii prostej nie moga przekracza¢ 2mm/10m.

Technologia spawania powinna by¢ tak opracowana przez wykonawce -—
np. spawalnika, aby nie doszto do powstania odksztatcen spawalniczych. Jezeli one
wystgpig nalezy konstrukcje wyprostowaé — zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce projektem technologicznym prostowania. Jezeli przewiduje sie, ze moze
dojs¢ podczas montazu do ugie¢ pod wptywem np. ciezaru witasnego to nalezy
konstrukcje wykonac ze strzatkg "odwrotng" - podniesienie wykonawcze.

Konstrukcje toru podnosnika pokazano na rysunku nr 5.1 5.2.

Na tym rysunku nie podano podziatu na elementy montazowe, ktory
nalezatoby wykona¢ biorgc pod uwage dtugos¢ konstrukcji i mozliwosci jej
transportu. Wykonawca rob6t remontowych sam okresli ten podziat i na budowie
wykona spoiny poszczegolnych elementéw montazowych.

Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej w projekcie zatozono, ze Sciany
kanatu sg zelbetowe o grubosci 25 cm. Jezeli w trakcie robot rozbiérkowych okaze
sie, ze Sciany kanatu wykonane sg z innego materiatu lub majg inng grubosc, to
nalezy skorygowac rysunek konstrukcji stalowej toru podnosnika.

W projekcie przyjeto takze, ze stalowy element zabezpieczajgcy kanat przy

kgtowniku 100x65x7 mm (tor podnosnika) to blacha 140x5mm.

1.5.6. Sciany kanatu

Naprawa Scian kanatu polega na skuciu $scian kanatu do poziomu okoto 5 cm
ponizej poszerzenia $cian (powyzej wneki w $cianach), wraz z odkuciem
i zachowaniem istniejgcego zbrojenia. Sciany kanatu odbudowaé nalezy z betonu
klasy C20/25 zbrojonego nowymi pretami @8 mm, g10 mm, 12 mm, i 14 mm ze
stali klasy ciggliwosci B (np. B 500S). W miejscach, w ktérych istniejgce zbrojenie
koliduje z nowoprojektowanym, nalezy wycig¢é odpowiednig czes$¢ istniejgcego

zbrojenia.
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W celu wykonania wzmocnienia i poszerzenia Scian kanatu nalezy Sciany
kanatu odkopacC od zewnatrz do poziomu dna kanatu. Na dnie kanatu w miejscach
planowanych zeber nalezy dno rozebrac na gtebokos¢ min 40cm.

Po wykonaniu poszerzenia i zeber sciany kanatu zasypac . Zasypke nalezy
uktada¢ warstwami o grubosci maksymalnie 20 cm i zagesci¢ do |s=1.02.Materiat
zasypki - beton klasy C8/10 o konsystencji wilgotnej K1.

Odbudowywane sciany kanatu nalezy betonowac razem z odbudowywanym
fundamentem posadzki na hali zajezdni, znajdujgcym sie za Scianami kanatu.

Nowoprojektowane zbrojenie na catej dtugosci Scian nalezy wklei¢ w istniejgce
Sciany w nawiercone otwory o dtugosciach 10 cm, 15 cm i 20 cm, o Srednicach
dopasowanych do srednicy pretéw, zgodnie z rysunkiem zbrojeniowym $cian kanatu
nr 3.

Miejsca, gdzie elementy toru podnosnika osadzone bedg na istniejgcych
Scianach kanatu na kotwy wklejane (dotyczy to obu $cian czotowych), przed
ustawieniem elementéw konstrukcji toru podnosnika nalezy odpowiednio
przygotowacé. Nalezy tam wyrowna¢ gorne poziome powierzchnie scian czotowych
poprzez szpachlowanie masg PCC.

Naprawe Scian kanatu pokazano na rysunkach nr 3.

Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej w projekcie zatozono, ze Sciany
kanatu sg zelbetowe o grubosci 25 cm. Jezeli w trakcie robot rozbiérkowych okaze
sie, ze Sciany kanatu wykonane sg z innego materiatu lub majg inng grubosc, to
nalezy skorygowaé rysunek stanu projektowanego i rysunek zbrojeniowy $cian
kanatu. W takim wypadku nalezy rowniez skorygowac i dopasowac zaprojektowane
zbrojenie do rzeczywistej szerokosci Sciany oraz rozwazy¢ mozliwos¢ wklejenia
zaprojektowanych pretdéw zbrojenia w inny materiat niz zelbeton.

Po zakonczeniu naprawy scian nalezy utozy¢ nowe ptytki we wnekach scian i
na schodach prowadzgcych do kanatu. Ich kolor i rodzaj nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajgcym.

1.5.7. Dno kanatu
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Nalezy sfrezowac lub sku¢ istniejgcg na dnie posadzke na gtebokos¢ 0,5-
1cm. Posadzke nalezy wyrowna¢ szpachldwkg na warstwie sczepnej. Kontrola
przyczepnosci metodg Pull-Off wytrzymatos¢ min. 1,5MPa.

Referencyjne materiaty:

- warstwe sczepna PCC Sika MonoTop 2001 BondProtect — w ilosci ok. 1,7-
1,8 g/m2

- w technologii mokre na mokre natozenie zaprawy PCC Sika MonoTop 412 NFG w
grubosciach od 6-10 mm z wyprofilowaniem spadku do kratki $ciekowej (wpustu
podtogowego) — w ilosci 1,9 kg/m2 /1 mm grubosci.

W dalszej kolejnosci nalezy utozy¢ przemystowg posadzke cienkowarstwowa,
spetniajgcg wymogi ochrony wod gruntowych przed skazeniem, odpornej na
uszkodzenia, na brud, smary, itp., w ktérej sktad wchodzg nastepujgce warstwy:

- warstwa wyréwnawcza buforowa z zaprawy epoksydowo-cementowej:
* na powierzchniach poziomych w formie samorozlewnej masy,

* na powierzchniach pionowych w formie szpachléwki,

- uelastyczniona powtoka zywiczna grubosci 3 mm,

- warstwa ochronna posadzki przenoszgca zarysowania betonu do 0,2 mm.

Referencyjne materiaty:

Warstwa buforowa gr. 2 mm w postaci potozenia szpachlowki epoksydowo-
cementowej Sikagard 720 EpoCem

- na dnie kanatu (i na poziomych powierzchniach schodéw) wykonanie powtoki
epoksydowej Sikafloor Multidur EB-39 w wersji antyposlizgowej R11 Kolorystyka wg
RAL

Do reprofilacji scian, po skuciu ptytek, szpachlowka PCC (w grubosciach od 1,5
do 5 mm) Sika MonoTop 620 N.

1.5.8. Elementy wyposazenia kanatu

Przed przystgpieniem do remontu Scian kanatu nalezy zdemontowac cate
wyposazenie kanatu.

Na czas robét demontowacC nalezy instalacje sprezonego powietrza oraz

wszystkie elementy tej instalacji. Po zakohczeniu naprawy $cian kanatu nalezy
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odtworzyC te instalacje wraz z wszystkimi jej elementami w catosci z nowych
materiatow.

Na czas robot demontowac nalezy instalacje wentylacyjng oraz wszystkie
elementy tej instalacji. Po zakonczeniu naprawy $cian kanatu nalezy odtworzyc¢ te
instalacje wraz z wszystkimi jej elementami (w razie potrzeby z uzyciem nowych
materiatébw). Kanat wentylacyjny nalezy zamontowaé po zamontowaniu poétek.
W srodkowej czesci kanatu nalezy w razie potrzeby wykona¢ nowy nizszy odcinek
kanaty, przy zachowaniu dotychczasowego pola przekroju kanatu.

Rozebra¢ nalezy stalowg linke zamocowang ponizej potki oraz jej stalowe
elementy mocowania do $cian kanatu.

Usung¢ z kanatu na czas remontu stalowe kratki pomostowe przykrywajgce
kanat oraz dwa podnosniki kanatowe. Po zakonczeniu robot remontowych nalezy
ponownie umiesci¢ na torach podnosniki kanatowe oraz stalowe kratki pomostowe
przykrywajgce kanat.

Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej zatozono w projekcie, ze
szerokos¢ Scian kanatu wynosi 25 cm i jest wykonana z zelbetonu. Jesli w trakcie
remontu, po rozbidrce posadzki i toru podnosnika, okaze sie, ze rzeczywista
szerokos¢ Scian kanatu jest inna od zatozonej lub wykonana jest ona z innego
materiatu, to w takim wypadku nalezy rozwazy¢é mozliwos¢ wklejenia
zaprojektowanych kotew w inny materiat niz zelbeton.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokona¢ demontazu
niektérych elementow instalacji elektrycznej w kanale i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem pozostate elementy instalacji elektrycznej w kanale.

Zdemontowac nalezy tgcznie 24 lampy oswietleniowe oraz ich mocowania do
Scian. Po zakonczeniu robét remontowych w kanale nalezy zamontowa¢ nowe lampy
oswietleniowe LED do scian w kanale.

Rozebra¢ nalezy rowniez istniejgce kanaly kablowe z tworzywa, a po
zakonczeniu robot remontowych nalezy zamontowaé nowe metalowe kanat kablowe.

Zdemontowac¢ nalezy przewody elektryczne biegngce na $cianach kanatu,
zasilajgce lampy oswietleniowe oraz pozostate elementy tej instalacji (puszki,

wigczniki/wytaczniki, itp.). Po zakonczeniu robét remontowych nalezy odtworzy¢ te
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przewody i pozostate elementy tej instalacji w catosci przy wykorzystaniu nowych
materiatbw. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wykonania instalacji elektrycznej
przy wykorzystaniu materiatow z rozbidrki.

Zdemontowa¢ nalezy rowniez przewody elektryczne biegngce kanatach
kablowych, zasilajgce gniazda elektryczne 24V oraz pozostate elementy tej instalacii
(puszki, gniazda 24V, itp.). Po zakonczeniu robot remontowych nalezy odtworzyc¢ te
przewody i pozostate elementy tej instalacji przy wykorzystaniu nowych materiatéw.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wykonania instalacji elektrycznej przy
wykorzystaniu materiatow z rozbiorki.

Wpusty nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie z rys. nr 2.

1.5.9. Posadzki w hali

Naprawa scian kanatu wymaga rozebrania czesci posadzki wokot kanatu.

Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej zatozono, ze wysokos¢
posadzki na hali wynosi 12 cm, a wysokos¢ jej fundament z Zzelbetu wynosi 50 cm.

W trakcie naprawy kanatu rozebrana zostanie posadzka w hali zajezdni o
grubosci okoto 12 cm w bezposrednim sgsiedztwie kanatu, na szerokosci okoto 85
cm od $ciany kanatu (120cm od blachy zabezpieczajgcej krawedz kanatu). Po
zakonczeniu robdét remontowych kanatu istniejgcg posadzke nalezy odtworzy¢ z
betonu klasy C20/25 (bez deskowania). Na betonie posadzki nalezy utozyé¢
nawierzchnie przemystowg gr. 3 mm.

W trakcie rozbiérki posadzki na hali zajezdni nalezy takze odku¢ fundament
posadzki o grubosci okoto 50 cm {de-peziemu-skucia-Sciany-—kanatt), na szerokosci
okoto 80 cm od sciany kanatu, wraz z wycieciem istniejgcego zbrojenia. Po
zakonczeniu robét remontowych kanatu nalezy odbudowaé fundament posadzki
z betonu klasy C20/25 zbrojonego powierzchniowo siatkami z pretow ¢10mm i
oczkach 10x10cm. Odbudowany fundament posadzki nalezy betonowa¢ razem z
odbudowywang $ciang kanatu.

W trakcie naprawy rozebrana zostanie posadzka w hali zajezdni o grubosci
okoto 12 cm w bezposrednim sgsiedztwie kanatu, na szerokosci okoto 85 cm od

krawedzi $cian czotowych kanatu. Po zakonczeniu rob6t remontowych kanatu
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istniejgcg posadzke nalezy odtworzy¢ z betonu klasy C20/25 (bez deskowania). Na
betonie posadzki nalezy utozy¢ nawierzchnie przemystowg gr. 3 mm. W miejscu
rozbiorki posadzki na szerokosci okoto 85 cm od scian czotowych kanatu nie nalezy

rozbiera¢ fundamentu tej posadzki.

1.5.10. Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu rob6t remontowych dla scian kanatu, betonowe schody w
kanale nalezy obtozy¢ ptytkami i wykonac ich spoinowanie.

Nastepnie nalezy utozy¢é nowg posadzke cienkowarstwowg, spetniajgca
wymogi ochrony wéd gruntowych przed skazeniem, odpornej na uszkodzenia, na
brud, smary, itp., w ktérej sktad wchodzg warstwy:

- warstwa wyrownawcza buforowa z zaprawy epoksydowo-cementowej w formie
samorozlewnej masy,
- uelastyczniona powtoka zywiczna grubosci 3 mm,

- warstwa ochronna posadzki przenoszgca zarysowania betonu do 0,2 mm.

1.5.11. Technologia wykonania i uwagi koncowe

Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej zatozono w projekcie, ze
szerokos¢ $cian kanatu wynosi 25 cm i jest wykonana z Zelbetonu. Jesli w trakcie
remontu, po rozbidrce posadzki i toru podnosnika, okaze sie, ze rzeczywista
szerokos¢ scian kanatu jest inna od zatozonej lub wykonana jest ona z innego
materiatu, nalezy dokonacC korekty rysunkéw w niniejszym projekcie. W takim
wypadku nalezy réwniez skorygowac¢ i dopasowac zaprojektowane zbrojenie do
rzeczywistej szerokos$ci sciany oraz rozwazy¢ mozliwosc¢ wklejenia zaprojektowanych
pretéw zbrojenia w inny materiat niz zelbet.

W projekcie przyjeto takze, ze stalowy element zabezpieczajgcy kanat przy

katowniku 100x65x7 mm (tor podnosnika) to blachy 140x5mm.
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Ze wzgledu na brak dokumentaciji archiwalnej zatozono réwniez, ze wysokosc
posadzki na hali wynosi 12 cm, a wysokos¢ jej fundament z Zzelbetu wynosi 50 cm.

Podane na rysunkach projektu rzedne odnoszg sie do przyjetego repera
roboczego Rp1 (0.000 m). Orientacyjne potozenia repera roboczego zaznaczono na
rysunku ogolnym, na widoku z gory. Reperem roboczym jest stalowy element
dzielgcy posadzke na wjezdzie do hali.

Konstrukcje toru podnosnika wraz z pionowg blachg zabezpieczajgcag oraz z
jego elementami kotwigcymi nalezy przed betonowaniem osadzi¢ w deskowaniu
odtwarzanej sciany kanatu, a nastepnie zabetonowa¢ w tym fragmencie Sciany
kanatu. Nie nalezy elementéw kotwienia toru podnosnika wkleja¢é w odtwarzang
czesc sciany.

Stalowe kagtowniki wraz z elementami kotwigcymi nalezy osadzi¢ przed
betonowaniem podwyzszenia dna kanatu, a nastepnie zabetonowa¢ w podwyzszeniu
dna kanatu.

Odbudowywang Sciane kanatu nalezy betonowac¢ razem z odbudowywanym
fundamentem posadzki, znajdujgcym sie za sciang kanatu.

Na rysunkach elementow stalowych wbudowywanych w kanat (tor
podnosnika, poétki, katownik na podwyzszeniu dna kanatu) nie podano podziatu na
elementy montazowe, ktory nalezatoby wykonaé biorgc pod uwage dtugosc
konstrukcji i mozliwosci jej transportu. Wykonawca robot remontowych sam okresli
ten podziat i na budowie wykona spoiny poszczegdlnych elementow montazowych.

Przy uktadaniu zbrojenia $Scian nalezy zachowaé projektowang otuline
zbrojenia, dopuszcza sie zastosowanie jedynie punktowych betonowych podktadek

dystansowych.

1.6. Instalacje sanitarne wewnetrzne i elektryczne

1.6.1. Wentylacja mechaniczna
W modernizowanym kanale naprawczym zainstalowana jest instalacja
wentylacyjna, nawiewna, + uzbrojona odpowiednio w po 8 kratek nawiewnych w

kazdym z kanatéw. Wyptyw powietrza zapewnia réwnomierny rozdziat powietrza.
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Instalacja kanatowa zasilana jest w przewodu prowadzonego w posadzce
pomieszczenia.

Zrédtem powietrza nawiewanego jest centrala nawiewna, zlokalizowana nad
wydzielonymi z hali pomieszczeniami higieniczno — sanitarnymi.
W przestrzeni nadposadzkowej powietrze transportowane jest nieizolowanymi
kanatami z blachy stalowej ocynkowanej typu spiro. Stan kanatow nawiewnych pod
posadzkg nieznany.

Ogdlnie instalacja nawiewna bedzie podlega¢ remontowi z odwzorowaniu stanu
istniejgcego. Niemniej w zakresie kanatu diuzszego L=28m , otwory nawiewne
zostang roztozone réwnomiernie na catej dtugosci kanatu.

Zgodnie z opracowaniem [4], przy zastosowaniu mechanicznego odciggu spalin i
stosowaniu silnikbw wysokopreznych ciezarowych i autobuséw, minimalna
wydajnos¢ instalacji nawiewnej powinna wynosi¢ minimum 60 m3h na 1 mb kanatu.
Do zwymiarowania instalacji przyjeto wydajnos$é 80 m3/h na 1 mb kanatu. W zwigzku

Z powyzszym wymagane wydajnos$ci strumieni powietrza wyniosg:

Kanat L [m] V [m3/h] n [szt.] q [m3/h na szt.]
1 28,0 2.240 12 190
2 14,5 1.160 7 150
gdzie:

n —ilos¢ kratek nawiewnych;
g — jednostkowy strumien powietrza nawiewanego z kratki.

W  modernizowanym kanale naprawczym zainstalowana jest instalacja
wentylacyjna, nawiewna, prowadzona wzdtuz kanatu i uzbrojona w 6 kratek
nawiewnych. Wyptyw powietrza z 6-ciu punktéw zapewnia réwnomierny rozdziat
powietrza. Instalacja kanatowa wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
oraz ksztattki potgczone sg za pomocg kotnierzy. Instalacja kanatowa zasilana jest w
przewodu prowadzonego w posadzce pomieszczenia.

W ramach przeprowadzonej modernizacji nalezy:

e zdemontowac istniejgcg instalacje wentylacji
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e na czas prac budowlanych elementy instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz destrukcyjnym wptywem czynnikdw zewnetrznych;

e kanat zasilajgcy, prowadzacy w posadzce, doprowadzajgcy powietrze do instalacji
kanatowej, nalezy na czas prac budowlanych zaslepi¢ i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem;

e po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonac instalacie z nowych
elementéw oraz ponownie wyregulowaé (wyptyw powietrza z kazdej kratki

powinien wynosi¢ 335 m?/h).

1.6.2. Instalacja sprezonego powietrza
Do kanatéw naprawczych doprowadzona jest sprezone powietrze poprzez dwa
niezalezne doprowadzenia instalacji. Kazde z doprowadzeni zapewnia mozliwosc¢
poboru sprezonego powietrza z trzech punktéw zakonczonych zaworami ze ztgczkg
do podtgczenia weza.

W ramach prowadzenia prac modernizacji kanatu naprawczego nalezy:

o odcig¢ zasilanie odejs¢ instalacji doprowadzajgcych sprezone powietrze do

kanatow naprawczych;

o zdemontowac istniejgce instalacje sprezonego powietrza w kanatach ;

o odcig¢ zasilanie odejs¢ instalacji doprowadzajgcych sprezone powietrze do

kanatu naprawczego;

o zdemontowac istniejgce instalacje sprezonego powietrza prowadzone w

kanale naprawczym,;

o w uzgodnieniu z wykonawcg prac budowlanych (posadzka) rozcig¢ posadzke

pomiedzy kanatem, a sciang graniczng pomiedzy nawami hal i wykona¢ rowek do

prowadzenia nowej instalacji sprezonego powietrza. Srednica przewodéw

prowadzonych w posadzce wynosi¢ bedzie 1”7, w zwigzku z powyzszym szerokosc

rowka powinna wynosi¢ okoto 3,5 cm. Giebokosé — okoto 50 cm ponizej poziomu

posadzki hali;

o zgodnie z kolejnoscig wykonywanych prac — wykonac¢ dwie nowe instalacje

doprowadzajgce sprezone powietrze do kanatu naprawczego. Nowe instalacje

nalezy wigczy¢é (poprzez zawodr kulowy, odcinajgcy) do istniejgcych kréécédw na
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wysokosci okoto 3,5 m nad poziomem posadzki, nastepnie prowadzi¢ wzdtuz sciany,
dalej w posadzce, a nastepnie w kanale naprawczym. Instalacje prowadzone wzdtuz
Sciany oraz w kanale naprawczym wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
zewnetrznie, tgczonych metodg zaciskowa. Kazde z odejs¢ wyposazy¢ w min. 3
krocce do podtgczenia wezy urzgdzen pneumatycznych. Kazde odejscie uzbroi¢ w
zawér kulowy odcinajgcy. StosowacC system rurowy oraz armature odcinajgcg
dostosowane do transportu sprezonego powietrza z zapewnieniem maksymalnego
ciSnienia roboczego 16 bar.

Instalacje prowadzone w posadzce nalezy wykona¢ z rur tworzywowych,
wielowarstwowych SDR 11, PN 16, Dz = 32x2,9 mm, tgczonych za pomocg tulei
zaciskowych. Stosowa¢ system przewodowy przeznaczony do transportu
sprezonego powietrza. Przestrzen posadzki, przed wypetnieniem betonem, pomiedzy

rowkami, a rurami wypetnic¢ np.: piankg aby wyeliminowac tarcie przewodow o beton.

1.6.3. Kanalizacja

W ramach prac modernizacyjnych nalezy wymieni¢ wpusty kanalizacji w posadzce (3
i 1 kpl.). Na etapie prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ wpusty przed
zagruzowaniem odpadami budowlanymi, a nastepnie dostosowa¢ do montazu
wpustéw  zeliwnych (typ francuski) z pionowym odptywem DN 100, z

zasyfonowaniem. Klasa wpustoéw — A15 (rys. nr 7.).

1.6.4. Instalacja elektryczna

Projekt instalacji elektrycznej pokazano na rys. E1i E2.

W zwigzku z remontem konstrukcji kanatéw zaprojektowano wymiane instalacji
oswietleniowej na nowa, tak aby utrzymac:

Es=500Ix na ptaszczyznie pracy (remontowane podwozie). Natomiast rezygnuje sie z
instalacji gniazd wtykowych.

Szczegotowo zakres nowych instalaciji wyglgda nastepujaco:

- oprawy oswietlenia podstawowego typu LED, IP65, klosz PC;

- nowe, dodatkowe oprawy oswietlenia ewakuacyjnego(bezpieczne wyjscie z kanatu;

bez konczenia pracy) LED, IP65
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- nowe taczniki oswietlenia, IP55

- nowe listwy instalacyjne

- nowe oprzewodowanie zasilajgce typu YDY 3x1,5

- wymiana wktadek bezpiecznikowych w istniejgcych podstawach;

Zaprojektowano nowe obwody przewodami typu YDY 750V, ktore nalezy
wyprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy RS z pola oznaczonego jako "osw"

z podstaw bezpiecznikowych 1P. Nalezy zainstalowa¢ wktadki wg schematu na
rzucie Przewody wprowadzi¢ do kanatu przepustem rurowym 50,

ktoéry nalezy utozy¢ na etapie skuwania posadzki; mozna wykorzystaé istniejgce
przepusty. Przewody w kanale nalezy prowadzi¢ w listwie instalacyjnej

PCV odpornej na oleje i smary o wymiarach: 40x30mm. Do kanatu nalezy
wprowadzi¢ przewodd potgczen wyrownawczych Lyémm2, ktéry nalezy wyprowadzic
z uziemionej szyny PE w rozdzielnicy RS. Trasa jw.

W celu bezpiecznego wyjscia z kanatu w przypadku zaniku napiecia z sieci
operatora, pomimo zabezpieczenia ciggtosci zasilania w postaci agregatu
prgdotworczego, zaprojektowano zainstalowanie w kanale na sciance zelbetowej
skierowanej do dotu kanatu, opraw ,awaryjnych” o czasie dziatania 1h, ktére

zapewnig na poziomie posadzki natezenie Emin>0,5Ix;

- informacje technologiczne i warunki odbioru

Przed rozpoczeciem prac nalezy ustali¢ z Kierownikiem zajezdni oraz Uzytkownikiem
hali F, dla ktorych urzadzen jest wymagane zapewnienie zasilania w celu
funkcjonowania obstugi zajezdni. Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ prace tgczeniowe
wykonaé w godzinach wyznaczonych przez Kierownika zajezdni. Stad ze wzgledu na
mozliwg koniecznos¢ zachowania ciggtosci prac w hali wykonawca uzgodni z
inwestorem i pozostatymi branzami réwniez kolejno$¢ prowadzenia robot
remontowych. Prace nalezy wykonywa¢ w spos6b mozliwie najmniej
dezorganizujgcy prace zajezdni, a termin i czas wytgczen spod napiecia w obszarze
robot, uzgadnia¢ z 5-dniowym wyprzedzeniem. Przed przystgpieniem do prac
wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie w celu

optymalizacji i skrocenia czasu pracy. Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej
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zatozono nowg numeracje obwodow, ktorg "oznaczy¢" pola na pokrywach istn.
Rozdzielnicy RS.

Powykonawczo nalezy sporzagdzi¢ dokumentacje z wykonanego okablowania,
osprzetu i tras oprzewodowania uwzgledniajgc wszelkie, ewentualne zmiany. Do
dokumentacji nalezy dotgczy¢ roéwniez protokoty z pomiarow wymaganych
przepisami. Wszelkie dodatkowe wytyczne, ktére nalezy zachowacC przy planie
zachowania jakosci i tworzeniu dokumentacji powykonawczej zawarte sg w normie
SEP-04.

Po wykonaniu wydtuzenia okablowania wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary sprawdzajgce potwierdzajgce, iz wykonane okablowanie spetnia wymagania
norm oraz producenta, min.: natezenia oswietlenia na ptaszczyznie pracy, impe-
dancje petli zwarcia, samoczynne wytgczenie, inne. Wyniki wszystkich pomiarow
muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonac przyrzgdem w petni sprawnym,
posiadajgcym wazny certyfikat potwierdzajgcy przejscie procesu kalibracji u produ-

centa, co bedzie potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan.

1.7. Materialy
Do realizacji naprawy kanatu konieczne bedg miedzy innymi nastepujgce materiaty:

Odtworzenie Scian kanatu: beton C20/25
Odtworzenie podwyzszenia dna kanatu: beton C20/25
Odtworzenie fundamentu posadzki: beton C20/25
Odtworzenie posadzki: beton C20/25
Odtworzenie Scian kanatu: stal zbrojeniowa klasy B (np. B 500S)

prety @8 mm, 10 mm, @12 mm i g14mm,

Tor podnosnika: stal konstrukcyjna S235J0
Katowniki na podwyzszeniu dna kanatu :  stal konstrukcyjna S235J0

Masa PCC

Posadzka przemystowa cienkowarstwowa

Zasypka wykopow Beton C8/10

Opracowat:

W imieniu zespotu:
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Krzysztof Sturzbecher
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Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby projektanta i sprawdzajacego

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FVP-HV8-6W2 *

Pan Krzysztof Sturzbecher o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4829/01

adres zamieszkania ul. Wilczak 13/72, 61-623 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Poznaniu
WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 7 listopada 2001 roku
Nr uprawn. 7131-7132/135/PW/2001
DECYZJA

o0 nadaniu uprawnien budowlanych

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pk. 1 i3

Pan Krzysztof STURZBECHER

doktor inzvnier budownictwa

kierunek: Budownictwo ladowe

syn Stefana 1 Kazimiery

urodzony 12 lipca 1951 r. w Srodzie Wlkp

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna. wzwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej.

Pan Krzysztof Sturzbecher

Jjest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dytektor Wydzialu
Architektury i Budownictwa

Glowny Architekt Wojewadzki
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-199/2007

Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Krzysztof Szymon Pawlak

magister inzynier

kierunek: Budownictwo

urodzony

UPRAWNI

nr ewidencyj

dnia 18 lipca 1977 r. w Poznaniu

ENIA BUDOWLANE
ny WKP/0260/POOM/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci

zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego o

raz na wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Szymon Pawlak

jest upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. uprawniaja do obliczania $wiatta mostéw
1 przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

F EWODNICZACY
gowej Komisji Kwalifikacyjnej
WleikupuiskjeLq:rQ /q\ fzby Iniynierdw Budownictwa

d'r int. Dan zPI Pawhcki

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Szymon Pawlak
60-681 Poznan, os. Bolestawa Chrobrego 15/190
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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M ® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

=t 1| supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FDY-QV1-HTB *

Pan Krzysztof Pawlak o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0111/08

adres zamieszkania ul. Radosna 24, 62-080 Rumianek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacj rawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Jg pop ¥ J5zy P P q Cyjnego

stronie Polskie] lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-158/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr S poz. 42, zpdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektoérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Plociennik

inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 listopada 1977 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0149/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czfonkdw wlaseiwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyinej

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: ...

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski,,,“..,.ﬁ'/.iw{/.\.,,.,...
AN
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Ptociennik jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnicnia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania 1 sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

1 terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Wielkopoiskiej Okregowej izby Inzyniertw Budownictwa

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Pléciennik

63-920 Pakostaw, Biatykat 1
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA

| Z B A

P

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B3W-S57-8IG *

Pan Tomasz Ptéciennik o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0039/09

adres zamieszkania Biatykat 1 , 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Iniynieréw
Budownictwa.

v
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznar, dnia 17 maja 2002 roku

Nr uprawn. 7131/63/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 1 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, arl. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1
ustawy 7 «imia 7 hpea 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U, z 2000 r. Nr 106, poz 1026 2 poznigjszymi
zmianami) w zwiazku z § 3 1§ 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr §,
poz. 38) stwierdza sie, e

pan Wojciech RATAJCZAK
magister inZynier
kierunek: ITnizynieria Srodowiska

syn Andrzeja i Krystyny

urodzony 7 stycznia 1973 r. w Poznaniu

zdal egzamin przed Komisja Egzammacyjna. wzwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnodei instalacyine] w zakresie sieci 1 instalacji 1 urzadzen:
wodoeiagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Waojciech Ratajczak

jest uprawniony do:
projektowania i sprawdzania projektow budowlanyeh w specjalnodei objetej tymi uprawnieniami,
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej uirzymania obickiow budowlanych,
wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych,

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnyeh 1 gazowych,

3\
Z up, WOIEWODY

™y
Wt

. F
n._‘r‘ )
r’/

{ Z
mgt ing.'arch, Andrzdj J. Nowak

?} b Dyrektor

= Wydzialu' Rozwoju Regionalnego
jn j Glowny Architekt Wojewddzki
3/
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® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2PI-27W-4JN *

Pan Wojciech Szymon Ratajczak o numerze ewidencyjnym WKP/15/6938,/02

adres zamieszkania Skorzewo ul. Kokosowa 4, 60-185 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloZzone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-135/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
vraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. 22014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. | pkt 112, art. 12 ust. 2, 3
4 oraz ust, 4c pkt 3, art.13 ust. 1 1 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2013 r. poz. 1409 z poin. zin.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
preygotowania zawodowege oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pani
Arleta Anna Boguslawska

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 28 pazdziernika 1987 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0190/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calogei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samedzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg calonkdiw wladeiwe] izby sumorzndu zawedowege,
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za poérednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Ao
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Arleta Anna Boguslawska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
siecl, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentyvlacvijnyveh, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez vgraniczent.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi  zwigzanymi 2z  obiektem budowlanym  takim  jak: sieci
1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... .5 .

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barcz)fﬁ:ski‘..,.....,...l."

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel I"".lwlicki:............:’.'1

Otrzymuja:
1. Pani Arleta Anna Boguslawska

2.0kregowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA

| I B A

. INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

WHKP-KH5-8DA-4R] *

Pani Arleta Anna Bogustawska o numerze ewidencyjnym WKP/I5/0363/15
adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-23 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa,

[Zgodnie 7 art. 78° K.r,

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnodci prawne] wystarcza 2foienie ofwisdezenia woli w postaci alektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ddwladczenie woll zhodone w formie elektronicene| jest rdwnowaine 2 adwiadczeniem woll dotonym w formle plsarmne).)
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2. CZESC RYSUNKOWA

1.1

1.2

1.3

1.4

21

2.2

23

24

3.1.

3.2

4.1

4.2

4.3

44

S1

S2

S3

E1

E2

Rysunek ogdlny kanatu L=28m- stan istniejgcy
Rysunek ogdlny kanatu L=28m- stan istniejgcy
Rysunek ogdlny kanatu L=13m- stan istniejgcy
Rysunek ogdlny kanatu L=13m- stan istniejgcy
Rysunek ogdlny kanatu L=28m - stan projektowany
Rysunek ogdlny kanatu L=28m - stan projektowany
Rysunek ogdlny kanatu L=13m - stan projektowany
Rysunek ogdlny kanatu L=13m - stan projektowany
Rysunek zbrojeniowy kanatu L=28m

Rysunek zbrojeniowy kanatu L=13m

Konstrukcja stalowa toru podnosnika kanatu L=28m
Konstrukcja stalowa toru podnosnika kanatu L=28m
Konstrukcja stalowa toru podnosnika kanatu L=13m
Konstrukcja stalowa toru podnosnika kanatu L=13m

Instalacje sanitarne w kanale naprawczym L=28m

Instalacje sanitarne w kanale naprawczym L=28m
Przekroj C-C

Instalacje sanitarne w kanale naprawczym L=13m

Instalacja oswietlenia rzut i przekrdj kanatu 1=28m -
stan projektowany
Instalacja oswietlenia rzut i przekroj kanatu 1=13m -
stan projektowany
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