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RYSUNEK OGOLNY DUZEGO KANArU NAPRAWCZEGO W HALI ZAJEZDNI
AUTOBUSOWEJ PRZY UL, WARSZAWSKIEJ — STAN PROJEKTOWANY
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SCHEMAT ZASILANIA
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UWAGA:
1. Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej zafozono nowq numeracije

obwoddw, ktérg “oznaczyé” pola na pokrywach istn. rozdzielnicy RS.
2. Zaprojektowano oprawy typu LED IP66 42W 230V z kloszem PC.
3. Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej zafozono rowniez,

ze istniejgce obwody spefniajg warunek samoczynnego wyfaczenia zasilania.
4. Projektuje sie nowe obwody z przewodami typu YDY 750V, ktore

wyprowadzi¢ z istniejgce] rozdzielnicy RS z pola oznaczonego jako “osw’ z
podstaw bezpiecznikowych 1P. Zainstalowac wkfgdki wg schematu na rzucie;

AW

5. Przewody wprowadzic do kanafu przepustem rurowym fid0, ktory ufozyc na
etapie skuwania posadzki; Mozna wykorzystac przepusty istniejgce.
6. Do kanatu wprowadzi¢ przewdd pofgczen wyrownawczych Lyemm?2, ktory

wyprowadzic z uziemionej szyny PE w rozdzielnicy RS. Trasa jw.

8.

9

0.

7.

Po wykonaniu instalacji przedstawic pomiary petli zwarcia oraz natezenia
osSwietlenia;

Wymiary na rysunku podano w centymetrach.

Rysunek nalezy rozpatrywa¢ razem z rysunkiem numer E2.

Przewody w kanale prowadzi¢ w listwie instalacyjnej PCV odpornej na oleje

I smary.
11.Projektuje sie oprawy oSwietlenia zapasowego typu LED, t=1h IP65, ktore
zasilic z tego samego obwodu co oprawy oswietlenia ogdlnego.
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1 — oprawa TYTAN 2 LED 7050Im 840 IP66 42W, IKO8 909/5/+uchwyt regulowany 908200
2 — oprawa awaryjna Roundtech natynk efocus AT 400im 1H IP65 (SE) 753541
S5 — fgcznik oswietlenia typu 4G10 90PKRO14 [P35
4 — przewdd typu YDY 3x1,5mm2 /50V
5 — kanat instalacyjny PCV 40x30mm
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UWAGA: 1. Ze względu na brak dokumentacji archiwalnej założono nową numerację obwodów, którą "oznaczyć" pola na pokrywach istn. rozdzielnicy RS.  2. Zaprojektowano oprawy typu LED IP66 42W 230V z kloszem PC. 3. Ze względu na brak dokumentacji archiwalnej założono również,  że istniejące obwody spełniają warunek samoczynnego wyłaczenia zasilania. 4. Projektuje się nowe obwody z przewodami typu YDY 750V, ktore wyprowadzić z istniejącej rozdzielnicy RS z pola oznaczonego jako "ośw" z podstaw bezpiecznikowych 1P. Zainstalowac wkłądki wg schematu na rzucie; 5. Przewody wprowadzic do kanału przepustem rurowym fi50, który ułożyc na etapie skuwania posadzki; Można wykorzystać przepusty istniejące. 6. Do kanału wprowadzić przewód połączeń wyrównawczych Ly6mm2, który wyprowadzic z uziemionej szyny PE w rozdzielnicy RS. Trasa jw. 7. Po wykonaniu instalacji przedstawić pomiary pętli zwarcia oraz natężenia oświetlenia; 8. Wymiary na rysunku podano w centymetrach. 9. Rysunek należy rozpatrywać razem z rysunkiem numer E2. 10.Przewody w kanale prowadzić w listwie instalacyjnej PCV odpornej na oleje i smary. 11.Projektuje się oprawy oświetlenia zapasowego typu LED, t=1h IP65, które zasilić z tego samego obwodu co oprawy oświetlenia ogólnego.
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