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UWAGA:

1. Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej zatozono, ze Sciany kanafu i dno sq zelbetowe
0 grubosci 25cm. Jezeli w trakcie robdt rozbiérkowych okaze sie, ze Sciany i dno kanafu
wykonane sq z innego materiafu lub majq innq grubosé, to nalezy skorygowaé rysunek ogdiny
stanu projektowanego oraz rysunek budowlano—zbrojeniowy Sciany kanatu i jesli to bedzie
konieczne takze pozostate rysunki projektu.

2. Zaprojektowano stalowy element zabezpieczajgcy kanat przy ceowniku 100mm (tor podnosnika)
w postaci blachy pionowe;j.

3. Ze wzgledu na brak dokumentacji archiwalnej zatozono rdwniez, ze wysokos€ posadzki na hali
wynosi 12cm, a wysokosé jej fundament z zZelbetu wynosi S50cm.

4. Konstrukcje toru podnosnika wraz z pionowq blachq zabezpieczajqcq oraz z jego elementami
kotwigcymi nalezy przed betonowaniem osadzi€ w deskowaniu odtwarzanej Sciany kanatu, a
nastepnie zabetonowaé w tym fragmencie Sciany kanatu. Nie nalezy elementéw kotwienia toru
podnosnika wkleja¢ w odtwarzanqg czes¢ Sciany.

5. Catq konstrukcje toru podnosnika nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie zestawem malarskim o
tqcznej grubosci min. 240 mikrometrow.

6. Podane na rysunku rzedne odnoszq si¢ do przyjetego repera roboczego Rp1 (0.000 m).
Orientacyjne pofozenia repera roboczego zaznaczono na widoku z gdry. Reperem roboczym
jest stalowy element dzielqcy posadzke na wjezdzie do hali.

7. Po wykonaniu posadzek zywicznych wypetnié szczeliny dylatacyjne miedzy kanatem a posadzkq
elastycznq masq poliuretanowq Sikaflex PRO 3 Purform.

8. Rzedne posadzki w kanale sq rzednymi istniejgcymi, na jakie nalezy odtworzyé posadzke.

9. Wymiary na rysunku podano w centymetrach.

10. Rysunek nalezy rozpatrywaé razem z rysunkiem numer 2.3.
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rozbidrka posadzki o grubosci okoto 12cm w bezposrednim sgsiedztwie kanatu, na szerokosci okoto
122cm od krawedzi istn. kgtownika 100x100x10 zabezpieczajgcego, po zakoficzeniu robot

remontowych kanafu odtworzenie istniejgcej posadzki (wraz z rozbidrkg i odtworzeniem fundamentu

posadzki zgodnie z punktem nr 2) z betonu klasy C20/25, na betonie ufozenie nawierzchni
przemystowej gr. 3mm

rozbidrka posadzki o grubosci okoto 12cm w bezposrednim sqsiedztwie Sciany czofowej kanatu,
na szerokosci okofo 65cm od krawedzi tej Sciany, po zakoriczeniu robdt remontowych kanafu
odtworzenie istniejgcej posadzki (wraz z rozbiérkq i odtworzeniem fundamentu posadzki zgodnie z
punktem nr 2) z betonu klasy C20/25, na betonie ufozenie nawierzchni przemystowej gr. 3mm

odkucie fundamentu posadzki o grubosci okofo 50cm (do poziomu skucia sciany kanafu),

na szerokosci okofo 8bcm od sciany kanafu, z wycieciem istniejqgcego zbrojenia, po zakoficzeniu
robdt remontowych kanafu odbudowanie fundamentu posadzki z betonu klasy C20/25, nalezy
zazbroi¢ powierzchnie posadzki siatkami z pretéow o $srednicy 10mm i oczkach 10x10cm

demontaz toru podnosnika z kqtownika 100x100x10mm o dfugosci 14.50m, nastepnie wbudowanie
nowego kgtownika 100x65x6,5mm o dfugosci 14.50m wraz z elementami kotwigcymi ze stali

S235J0 (cafosé zabezpieczona antykorozyjnie)

demontaz profili zabezpieczajgcych (w miejscach najazdu na kanaf) na dfugosci 4x0.90m,
nastepnie montaz pionowe| blachy zabezpieczajgcej 5x140mm o dfugosci 16.39m ze stali S235J0

wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (jeden element montazowy wraz z kgtownikiem
100x65x6,5mm oraz z elementami kotwigcymi)
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demontaz kgtownika 100x100x10mm o dtugosci 1.08m umieszczonego na krawedzi Sciany czofowej
kanafu, po zakoriczeniu robdt remontowych kanafu montaz do $ciany czofowej, na kotwy wklejane

¢16mm ze stali nierdzewnej o dfugosci 190mm (na 125mm umieszczone w betonie), nowego
ceownika 100mm o dtugosci 1.14m wraz z elementami kotwigcymi ze stali S235J0 (catosé
zabezpieczona antykorozyjnie), nowy ceownik dospawaé¢ do pionowej blachy zabezpieczajgcej

skucie zelbetowej Sciany kanafu do poziomu okofo 16—17cm ponizej poszerzenia Sciany
wraz z odkuciem i zachowaniem istniejgcego zbrojenia, nastepnie odbudowanie $ciany

kanatu z betonu klasy C20/25 zbrojonego nowymi pretami #8mm #10mm, #12mm
i 914mm ze stali A—IlIIN (wyciecie czesci istniejgcego zbrojenie, ktdre koliduje z nowym)

demontaz lampy oswietleniowej, po zakoficzeniu robdt
remontowych kanatu montaz nowej lampy oswietleniowej

demontaz na czas robdt remontowych kanatu kablowego z tworzywa sztucznego,
po zakoficzeniu robdt remontowych montaz nowego kanatu kablowego

demontaz na czas robdt remontowych przewodu elektrycznego (biegngceqo czesciowo w kanale

_  kablowym, czesciowo w rurach ostonowych), zasilajgcego gniazda elektryczne oraz pozostatych

elementdw tej instalacji, po zakofczeniu robdt remontowych odtworzenie tego przewodu
i pozostafych elementdw tej instalacji (puszki, gniazda, itp.)

demontaz na czas robdt remontowych instalacji sprezonego powietrza oraz wszystkich elementdw

tej instalacji, po zakoficzeniu robdt remontowych odtworzenie instalacji i wszystkich jej elementdw
z nowych materiafow

demontaz instalacji wentylacyjnej oraz wszystkich elementdéw tej instalacji, w ramach naprawy
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kanatu budowa nowego systemu wentylacji (z nowych materiatdw), w otwory po istniejgce]
wentylacji zabetonowaé¢ wraz z betonowaniem wzmocnienia kanatu

rozbiérka /skucie catkowite $¢ian i dna kanatu w miejscu projektowanego
zebra wzmacniajgcego (na szerokosci 30 cm) z pozostawieniem istniejgcego
zbrojenia, ufozenie nowego zbrojenia i zabetonowanie zebra z betonu C20/25

usuniecie na czas remontu stalowych kratek pomostowych przykrywajgcych kanaf,
po zakofczeniu robdt remontowych wstawienie nowych stalowych kratek pomostowych
przykrywajqcych kanaf (dostosowanych do nowej szerokosci toru podnosnika)

usuniecie na czas remontu podnosnika kanafowego, po zakofczeniu
robdt remontowych wstawienie nowego podnosnika kanatowego

skucie ptytek ceramicznych utozonych na Scianie kanafu, po zakoficzeniu
robdt remontowych kanatu ufozenie nowych piytek
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Nalezy sfrezowa€ lub skué istniejgcq na dnie posadzke na gtebokos¢ ~1cm. Dno kanafu
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zabezpieczenie powierzchni betonu (fragmentéw posadzki betonowej i gérnej powierzchni $cian
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A przeszlifowaniu i odkurzeniu)

blacha zamykajgca

kanatu zywicq poliuretanowo—cementowq Sikafloor PurCem HB—21 gr. 6 mm R11 (kolory szary
RAL ca. 7037 albo RAL 7038 albo zielony ca. RAL 6017 po 7 dniach od betonowania (po

8x200mm, na cafej dtugosci kanatu, przyspawana od spodu do toru

z kgtownika 100x65x6,5mm

Oy

ul. Gtogowska 131/133
60-244 Poznan

wyprofilowaé zestawem zapraw PCC (warstwa sczepna PCC Sika MonoTop 2001 BondProtect i w
technologii mokre na mokre natozenie zaprawy PCC Sika MonoTop 412 NFG w grubosciach od 6-50

mm z wyprofilowaniem spadku do wpustu). Kontrola przyczeno$éi metodq Pull-Off wytrzymatosé
min. 1,5MPa. Nastepnie nalezy ufozy¢é warstwe buforowg gr. 2 mm w postaci potozenia szpachldwki

epoksydowo—cementowe| Sikagard 720 EpoCem. Na dnie kanatu (i na poziomych powierzchniach
schoddw) wykonaé powfoke epoksydowq Sikafloor Multidur EB—39 w wersji antyposlizgowej R11. Na
powierzchniach §cian kanatéw (i na pionowych powierzchniach schodéw) wykonaé powfoke

epoksydowq Sikafloor Multidur ET-39 V.

wymiana wpustu odwodnienia z rozkuciem i odtworzeniem posadzki

wyréwnanie powierzchni Sciany czotowej kanafu poprzez szpachlowanie

1 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU

PROJEKT NAPRAWY KONSTRUKCJI DWOCH KANALOW NAPRAWCZYCH

POLOZONYCH W HALI PRZEGLADOWO-NAPRAWCZEJ F
W ZAJEZDNI PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W POZNANIU

Jednostka projektujgca: Krzysztof Sturzbecher Os.S. Batorego 25/28 60-687 Poznan tel.: 501 234 126

masq PCC przed montazem ceownika 100mm i elementéw go kotwigcych

skucie ptytek ceramicznych utozonych na schodach prowadzqcych do kanatu,

po zakoficzeniu robdt remontowych kanafu utozenie nowych piytek

zasypka wykopu z betonu C8/10, o konsystenciji wilgotnej K1, warstwami

o grubosci 20cm
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