Nr sprawy: AL.0141.57.2024                                                                                                                                    Załącznik nr 2 do WP 

Formularz cenowy
DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ
Grupa  I
	Lp.
	Asortyment
	Wymagany dokument zgodności
	Ilość   j.m.
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (4X5)

	1
	Bluza robocza
Materiał: 
- bawełna 100%, 
- producent ANDROPOL – typ „Kroton 150” 
- kolor zielony - ciemny.
Szycie: 
- typu szwedzkiego
- długość do połowy bioder,
- zapinana na guziki kryte listwą;
- zakończona paskiem z możliwością regulacji na guziki,
- kieszenie: dwie po bokach i jedna na piersi zapinana na zamek błyskawiczny metalowy,
- rękawy z mankietami zapinane na guziki;
- napis z przodu na lewej kieszeni : MPK Poznań (nowe logo do przekazania przez Zamawiającego) , koloru czerwonego, wysokość liter ok. 2 cm
- na rękawach naszyte po dwie taśmy odblaskowe, szer. 5 cm. producent 3M typ Scotchlite 8912
	Nie
	450
szt.
	
	

	2
	Spodnie robocze
Materiał: 
- bawełna 100%,  
- producent ANDROPOL – typ „Kroton 150” 
- kolor zielony - ciemny.
Szycie:
- ogrodniczki,
- wzmacniane tą samą tkaniną z której są wykonane na przednich częściach nogawek (kolana), 
- podwójny szew od strony wewnętrznej spodni w kroczu 
- elastyczne szelki z regulacją,
- tył podniesiony,
- z tyłu w pasie ściągacz dopasowujący,
- z boku po jednej stronie rozcięcie zapinane na dwa guziki, 
- kieszenie: kieszeń górna (o wym. ok. wys.20 cm szer.17 cm) zapinana na zamek przykryty listwą
  błyskawiczny metalowy, wszyty w taki sposób aby nie zwężać otworu kieszeni, 
  kieszenie boczne, na prawej nogawce kieszeń na metrówkę, na lewej nogawce z 
  boku, kieszeń nakładana z patką, zapinana na guzik, z kontrafałdą na środku 
  kieszeni.
- na górnej kieszeni  napis: MPK Poznań (nowe logo do przekazania przez Zamawiającego)  koloru czerwonego, wysokość liter ok.2cm   
- poniżej kolan naszyte po dwie taśmy odblaskowe, szer. 5 cm, producent 3M typ Scotchlite 8912.
	Nie
	500
szt.
	
	

	3
	Spodnie robocze (taśma szeroka) 
Materiał: 
- bawełna 100%,  
- producent ANDROPOL – typ „Kroton 150” 
- kolor zielony - ciemny.
Szycie:
- ogrodniczki,
- wzmacniane tą samą tkaniną z której są wykonane na przednich częściach nogawek (kolana), 
- podwójny szew od strony wewnętrznej spodni w kroczu 
- elastyczne szelki z regulacją,
- tył podniesiony,
- z tyłu w pasie ściągacz dopasowujący,
- z boku po jednej stronie rozcięcie zapinane na dwa guziki, 
- kieszenie: kieszeń górna (o wym. ok. wys.20 cm szer.17 cm) zapinana na zamek przykryty listwą
  błyskawiczny metalowy, wszyty w taki sposób aby nie zwężać otworu kieszeni, 
  kieszenie boczne, na prawej nogawce kieszeń na metrówkę, na lewej nogawce z 
  boku, kieszeń nakładana z patką, zapinana na guzik, z kontrafałdą na środku 
  kieszeni.
- na górnej kieszeni  napis: MPK Poznań (nowe logo do przekazania przez Zamawiającego)  koloru czerwonego, wysokość liter ok.2cm   
- poniżej kolan naszyte po dwie taśmy fluorescencyjno - odblaskowe, na podkładzie pomarańczowym o szer. 8 cm, producent 3M typ TFO 8725, spełniające normę 20471
	Nie
	180
szt.
	
	

	4
	Bluza robocza ocieplana
Materiał: 
- bawełna 100%,  
- producent ANDROPOL – typ „Kroton 150” 
- kolor zielony - ciemny.
Szycie:
- bluza długa 3/4,
- zapinana na guziki, 
- ściągacze w pasie- po bokach,
- rękawy zakończone ściągaczami z dzianiny.
- kieszenie: jedna kieszeń po lewej stronie na piersi z patką zapinana na guzik i dwie 
  kieszenie na dole,  
- napis z przodu na lewej kieszeni :   MPK Poznań (nowe logo do przekazania przez Zamawiającego), koloru czerwonego, wysokość liter ok. 2 cm
- na rękawach naszyte po dwie taśmy odblaskowe, szer. 5 cm. producent 3M typ Scotchlite 8912  
- ocieplina  ubrania umożliwiająca pranie wodne, pikowana
	Nie
	150
szt.
	
	

	5
	Bluza zimowa
(do kompletu z poz. 6)
Materiał: 
- bawełna 100%,  
- producent ANDROPOL – typ „Kroton 150” 
- włóknina ocieplająca, umożliwiająca pranie wodne.
- kolor zielony - ciemny.
Szycie:
-  długość 3/4,
- zapinana na zamek błyskawiczny kostkowy wszyty 10 cm od dolnej krawędzi, kryty listwą zapinaną na 4 napy
- pierwsza napa w stójce, ostatnia, równo z końcem zamka, 10 cm od dolnej krawędzi kurtki
- rękawy zakończone ściągaczami z dzianiny,
- u dołu ściągacz – sznurek z regulacją, 
- kołnierz stójka, 
- kaptur ocieplany ze ściągaczem (sznurek) przypinany na zamek błyskawiczny, 
- kieszenie: jedna kieszeń po lewej stronie na piersi z patką zapinaną napą i dwie 
  kieszenie na dole (ukośne), kieszeń wewnętrzna, 
- napis z przodu na lewej kieszeni: MPK Poznań (nowe logo do przekazania przez Zamawiającego) , koloru czerwonego, wysokość liter ok. 2 cm.
- na rękawach naszyte po dwie taśmy fluorescencyjno - odblaskowe, na podkładzie pomarańczowym o szer. 8 cm, producent 3M typ TFO 8725, spełniające normę 20471
	Nie
	50
szt.

	
	

	6
	Spodnie zimowe
(do kompletu z poz. 5 ) 
Materiał: 
- bawełna 100%,  
- producent ANDROPOL – typ „Kroton 150” 
- włóknina ocieplająca, umożliwiająca pranie wodne.
- kolor zielony - ciemny.
Szycie:
Spodnie:
- ogrodniczki, 
- w pasie ściągacz przez całą szerokość tyłu, tył podniesiony
- z boku – po jednej stronie rozcięcie zapinane na dwa guziki, 
- podwójny szew od strony wewnętrznej spodni w kroczu 
- na końcach nogawek ocieplina oddzielona od materiału nogawki i wykończona ściągaczem z 
  dzianiny, obszyta tkaniną podszewkową (tak aby można było ocieplinę włożyć do buta, a 
  zewnętrzną część nogawki wyłożyć na but).
- kieszenie: górna zapinana na zamek błyskawiczny wszyty w taki sposób aby nie 
  zwężać otworu kieszeni, dwie kieszenie boczne. 
- na górnej kieszeni  napis: MPK Poznań (nowe logo do przekazania przez Zamawiającego)  koloru czerwonego, wysokość liter ok.2cm   
- poniżej kolan naszyte po dwie taśmy fluorescencyjno - odblaskowe, na podkładzie pomarańczowym o szer. 8 cm, producent 3M typ TFO 8725, spełniające normę 20471
- ocieplina pikowana,
	Nie
	50
Szt.

	
	

	7
	Czapka z daszkiem i regulatorem
- usztywniona część przednia (nad daszkiem)
- materiał bawełna 100%
- zielony, w tym obligatoryjnie 50 szt koloru czarnego
- opcjonalnie z elementami odblaskowymi po bokach czapki 
- otwory wentylacyjne z okuciem metalowym, dopuszcza się paski z materiału siatkowego
	Nie
	100
szt.
	
	

	8
	Czapka zimowa dziana
- wykonana z podwójnej dzianiny,
- kolor czarny.
	Nie
	150
szt.
	
	

	9
	Koszula flanelowa
Materiał: 
- bawełna 100%, 
- producent ANDROPOL, typ „Heros 150” 
- możliwość wyboru 2 – 3 kolorów.
Szycie:
- długi rękaw zakończony mankietem zapinanym na guzik,
- kołnierz i mankiety usztywnione flizeliną,
- kieszonka z przodu po lewej stronie. 
	Nie
	400
szt.
	
	

	10
	Kamizelka ocieplana
Materiał:
- bawełna 100%,  
- producent ANDROPOL – typ „Kroton 150” 
- kolor zielony - ciemny.
Szycie:
- długość 3/4,
- kołnierz stójka, 
- zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny kostkowy wszyty 10cm od dolnej krawędzi aż do samej góry kołnierza z listwą na napy,
- elastyczne wewnętrzne ochronne główki rękawów, chroniące przed wiatrem,
- po bokach w dolnej części pleców wszyte elastyczne gumki,
- kieszenie: dwie dolne kieszenie nakładane z kontrafałdą i klapką zapinaną na napy, 
  jedna górna nakładana kieszeń (na telefon) z kontrafałdami, z klapką, zapinana na
  napy, jedna wewnętrzna kieszeń na portfel zapinana na rzep.
- napis z przodu po lewej stronie : MPK Poznań (nowe logo do przekazania przez Zamawiającego) , koloru czerwonego, wysokość liter ok. 2cm
	Nie
	150
szt.
	
	

	11
	Koszulka letnia (T-shirt)
- materiał 100 % bawełna, gramatura 170 g/m2 +/- 5 %. Właściwości materiału potwierdzone 
  metką lub dokumentem.
- część dostawy: kolor zielony butelkowy część dostawy: kolor czarny,
- z krótkim rękawem i ściągaczem pod szyją, 
- napis z przodu po lewej stronie : MPK Poznań (nowe logo do przekazania przez Zamawiającego) , koloru czerwonego, wysokość liter ok. 2 cm

	Nie
	800
szt.
	
	

	12
	Koszulka z długim rękawem
- materiał bawełna 100%, gramatura 190 g/m2 +/- 5%. Właściwości materiału potwierdzone 
  metką lub dokumentem.
- kolor czarny
- napis z przodu po lewej stronie: MPK Poznań (nowe logo do przekazania przez Zamawiającego), koloru czerwonego, wysokość liter ok. 2 cm

	Nie
	70
Szt.
	
	

	13
	Kitel męski – drelichowy
Materiał:
- bawełna 100%,  
- producent ANDROPOL – typ „Kroton 150” 
- kolor zielony - ciemny.
Szycie:
- długość do kolan,
- zapinany na guziki,
- kieszenie: dwie boczne i jedna na piersi po lewej stronie, wysokość liter ok. 2 cm
- na kieszonce napis: MPK Poznań (nowe logo do przekazania przez Zamawiającego), koloru czerwonego,
	Nie
	5
Szt.
	
	

	14
	Kurtka wodoodporna 
- kolor żółty,
- producent AJ GROUP, model 101
	Nie
	60
szt.
	
	

	15
	Kurtka ostrzegawcza ocieplana
- Nitras Motion Tex Viz Plus 6 w 1 (kod produktu 7179)
- Zewnętrzna warstwa kurtki odblaskowej, wykonana z materiału o gramaturze 230 g/m²
- Mankiety regulowane na rzep, elastyczny ściągacz u dołu oraz zintegrowany kaptur
- Segmentowe paski odblaskowe
- Wodoodporna i wiatroszczelna
- sześć opcji noszenia: parka odblaskowa, kurtka softshell o wysokiej widoczności, pikowana kurtka, kamizelka odblaskowa, pikowana kamizelka
- preferowany kolor: neonowy pomarańczowy/granatowy
	Tak
	25
szt.
	
	

	16
	Bielizna termoaktywna
Pełniąca funkcje bielizny ocieplającej, posiadająca właściwości szybkiego schnięcia i skutecznie odprowadzająca wilgoć
- bluza – prosta, wciągana „przez głowę”, mankiety wokół rękawów i szyi 
- spodnie – nogawki ze ściągaczami 

	Tak
	800
kpl.
	
	

	17
	Ubranie robocze dla spawacza
- materiał 100 % bawełna, gramatura min. 320 g/m2 , trudnopalny
- spodnie  typ klasyczny + bluza
- preferowane, aby odzież spełnia wymagania norm: EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, EN ISO 13688:2013
- preferowany poziom skuteczności ochrony przed płomieniem: A1+A2, oddziaływaniem ciepła konwekcyjnego - poziom skuteczności B1 oraz promieniowania cieplnego - poziom skuteczności C1
- Bluza – zapinana na guziki kryte plisą, kieszeń wewnętrzna zamykana na suwak, regulacja szerokości u dołu bluzy
- Spodnie – dodatkowe wzmocnienie szwów w kroku, regulacja szerokości w pasie za pomocą gumki, szelki z regulacją długości

	Tak
	10
Kpl.
	
	

	18
	Bluza - polar
Materiał - 100 % poliester - polar;
- gramatura minimum 280 g/m2 +/- 10 g
- Kolor - zielony;  Właściwości materiału potwierdzone metką lub dokumentem. 
- zapinana na zamek błyskawiczny - kostkowy (do końca kołnierza)
- kołnierz stójka;
- dwie kieszenie po bokach - zapinane na zamki błyskawiczne;
- rękawy zakończone ściągaczami szerokości minimum 3cm. 
- u dołu ściągacz z regulacją.
	Nie
	30
Szt.
	
	

	19
	Kurtka robocza antyelektrostatyczna
- model Piorun Sara, szara
- zapinana na zamek, kryty plisą
- podkrój szyi wykończony stójką
- dwie kieszenie piersiowe, kryte patkami zapinanymi na rzepy, lewa z przeszyciem na długopis
- dwie naszywane kieszenie dolne
- rękawy dwuczęściowe, wykończone mankietami zapinanymi na guziki, na rękawach naszyta taśma odblaskowa 3M o szerokości 2,5 cm
- dół bluzy wykończony paskiem z regulacją obwodu na guziki
- napis z przodu na lewej kieszeni : MPK Poznań (nowe logo do przekazania przez Zamawiającego), koloru czerwonego, wysokość liter ok. 2 cm
	TAK
	8
Szt.
	
	

	20
	Spodnie ogrodniczki antyelektrostatyczne 
- Model Piorun Sara, szara
- na karczku przodu kieszeń, częściowo kryta patką, zapinaną na rzep
- pas tyłu z wewnętrzną gumą do regulacji obwodu
- rozporek zapinany na guziki
- rozporek boczny zapinany na guziki
- dwie kieszenie dolne wpuszczane
- kieszeń miarowa na prawej nogawce tyłu
- na nogawkach naszyta taśma odblaskowa 3M o szerokości 2,5 cm
- potrójny szew wewnętrzny i siedzeniowy
- szelki elastyczne z regulacją, zapinane na rozdzielcze plastikowe klamerki
- nogawki wykończone obrębem
- na górnej kieszeni  napis: MPK Poznań (nowe logo do przekazania przez Zamawiającego)  koloru czerwonego, wysokość liter ok.2cm
	TAK
	8
Szt.
	
	

	21
	Koszulka ESD antystatyczna
- kolor szary, materiał: 96% bawełna/ 4% włókno węglowe
- koszulka z krótkim rękawem, spełniająca normy EN 1149-5 ( odzież ochronna, właściwości elektrostatyczne)/EN 61340-5-1 (ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością stateczną).
- Koszulka z krótkim rękawem i okrągłym dekoltem
	TAK
	10
szt
	
	


Wymagania wspólne dla wszystkich asortymentów:
1. Asortymenty powinny być dostarczane we wszystkich wymaganych rozmiarach tj. S – 3XL (poz. 11,12,13,15,16,18,19,20,21) , lub (pozostałe pozycje) wzrost: 164 cm – 194 cm, pas: 80 cm – 130 cm, klatka piersiowa: 90 cm – 140 cm, obwód szyi: 38 cm – 50 cm. W wyjątkowych przypadkach, dotyczących wymiarów niestandardowych przewiduje się wykonanie asortymentów na podstawie pobrania indywidualnych wymiarów użytkownika. Dla poz. 17 przewiduje się wyłącznie, szycie miarowe. Dla szycia miarowego obowiązują ceny i terminy dostaw jak dla ubiorów standardowych. 
2. Dostarczany towar powinien być pakowany w indywidualne (przeźroczyste) opakowania chroniące przez zabrudzeniem podczas transportu i przechowywania                        w  magazynie. Towar należy tak pakować aby łatwo widoczna była metka z rozmiarem, jeśli takie zapakowanie nie jest możliwe (np. spodnie) – metka z rozmiarem powinna być dodatkowo umieszczona w widocznym miejscu pod przeźroczystym opakowaniem. Spodnie i bluzy robocze muszą być złożone w kostkę nie przekraczającą  wymiaru 40/40 cm, koszule flanelowe 40/30 cm. 
3. Wszystkie asortymenty muszą posiadać metki pozwalające zidentyfikować wyrób i producenta. Sposób wykonania metek identyfikacyjnych: 
     - zamocowane trwale do wyrobu, w sposób nie utrudniający użytkowania, powinny zawierać informacje: rozmiar, sposób prania lub konserwacji, miesiąc i rok produkcji. 
- etykieta zawieszona na wyrobie w miejscu łatwo widocznym ( z przodu lub boku) zawierająca informacje: nazwa producenta, nazwa wyrobu, rozmiar.
4. Asortyment poz. 19, 20, 21 powinien posiadać instrukcję użytkowania i/lub konserwacji.
WARTOŚĆ NETTO GRUPY I , suma pozycji od 1 do 21=   .......................................   zł
słownie: …………………………………………………………………………………………..zł
STAWKA PODATKU (VAT)  =   .......................  %        
                                                                                                                                   ............................................................................................................
                                                                                                                                  podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania
                                                                                                                              w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
Formularz cenowy
DOSTAWA OBUWIA ROBOCZEGO  I OCHRONNEGO
Grupa II                        
	Lp.
	Asortyment

	Wymagany dokument zgodności
	Ilość
j.m.
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (4X5)

	1
	Trzewiki ochronne (buty robocze – przejściowe z noskiem)
Producent PPO – Strzelce Opolskie – model 306
Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:
· cholewki wykonane ze skór licowych tłoczonych z wstawką z „oddychającego” materiału Cordura® produkowanego na licencji firmy DuPont. Materiał ten posiada bardzo dobre właściwości higieniczne, jest trwały i odporny na rozdzieranie. Stanowi membranę termoaktywną zapewniającą wodo- i wiatroszczelność przy jednoczesnym odprowadzaniu potu na zewnątrz 
· górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową 
· podszewka przyszwy z tkaniny Ibiline, podszewka obłożyny z materiału Super Royal® o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzająca wilgoć 
· bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia 
· półmiechowy język ze skór naturalnych 
· dynamiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU. Warstwa zewnętrzna (na styku z podłożem) to lity poliuretan odporny na ścieranie, przecinanie i pękanie. Warstwa wewnętrzna to spieniony poliuretan sprawiający, że obuwie jest lekkie, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża 
· samoczyszczący bieżnik 
· podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C 
· doskonale chroni przed poślizgiem 
· pochłania energię w części piętowej 
· doskonale chroni piętę, a specjalnie wyprofilowany obcas dodatkowo chroni nogę przed skręceniem 
· nieprzemakalne od podłoża 
· z metalowym podnoskiem chroniącym przed uderzeniami z energią do 200J 
· antyelektrostatyczne 
· lekkie, elastyczne 
· wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności 
· tęgość - H ½ 

	Tak
	350
Par
	
	

	2
	Trzewiki ochronne (buty robocze – przejściowe – bez noska)
Producent PPO – Strzelce Opolskie – model 305
Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:
· cholewki wykonane ze skór naturalnych z wstawką z „oddychającego” materiału Cordura® produkowanego na licencji firmy DuPont. Materiał ten posiada bardzo dobre właściwości higieniczne, jest trwały i odporny na rozdzieranie. Stanowi membranę termoaktywną zapewniającą wodo- i wiatroszczelność przy jednoczesnym odprowadzaniu potu na zewnątrz 
· górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową 
·  podszewka przyszwy z tkaniny Ibiline, podszewka obłożyny z materiału Super Royal® o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzająca wilgoć 
· bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia 
· półmiechowy język ze skór naturalnych 
· dynamiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU. Warstwa zewnętrzna (na styku z podłożem) to lity poliuretan odporny na ścieranie, przecinanie i pękanie. Warstwa wewnętrzna to spieniony poliuretan sprawiający, że obuwie jest lekkie, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża 
· samoczyszczący bieżnik 
· podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C 
· doskonale chroni przed poślizgiem 
· pochłania energię w części piętowej 
· chroni piętę, a specjalnie wyprofilowany obcas dodatkowo chroni nogę przed skręceniem 
· trwałe i wytrzymałe 
· nieprzemakalne od podłoża 
· bez podnoska 
· antyelektrostatyczne 
· lekkie, elastyczne 
· wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności 
· tęgość - H ½
	Tak
	5
Par
	
	

	3
	Półbuty (sandały) ochronne letnie ( półbuty robocze – letnie – z noskiem)
Producent PPO – Strzelce Opolskie – model 41
Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:
· wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody 
· górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi wypełnieniem z pianki lateksowej 
· podszewka przyszwy – włóknina Ibiline, podszewka obłożyny z włókniny Super Royal®, materiały o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzające wilgoć 
· zastosowane wysokiej jakości materiały czynią obuwie lekkim i wygodnym 
· podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne (na styku z podłożem – chroniąca przed poślizgiem warstwa litego poliuretanu, charakteryzującego się dużą odpornością na ścieranie, pękanie i przecinanie; warstwa wewnętrzna poliuretanu spienionego sprawia, że obuwie jest elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża) 
· forma podeszwy i głęboki protektor gwarantuje jej wysoką stabilność 
· chroni przed poślizgiem w klasie SRC 
· odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C 
· wyposażone w wewnętrzny, dopasowany do naturalnego kształtu stopy, podnosek metalowy, skutecznie chroniący stopę przed uderzeniem z energią 200 J, uskok podnoska wewnątrz obuwia skutecznie łagodzi pianka poliuretanowa, dzięki czemu podnosek jest prawie niewyczuwalny 
· doskonale chroni piętę, a specjalnie wyprofilowany obcas dodatkowo chroni nogę przed skręceniem 
· pochłania energię w części piętowej – dwustopniowy Shockabsorber 
· zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką – bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża 
· paraboliczny obcas gwarantuje stabilność i komfort chodzenia 
· wyposażone w miękką, wygodną, przyjazną skórze stopy, higroskopijną wyściółkę z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwgrzybicznych, przeciwpotnych i antybakteryjnych, co zapewnia stopie neutralny zapach, uczucie suchości i przyjemnego chłodu. Wyściółka nadaje się do wielokrotnego prania 
· z metalowym podnoskiem chroniącym przed uderzeniami z energią do 200J 
· antyelektrostatyczne 
· tęgość - H ½
	Tak
	150
par
	
	

	4
	Półbuty (sandały) ochronne letnie ( półbuty robocze – letnie – bez noska)
Producent PPO – Strzelce Opolskie – model 40
Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:
· wierzch obuwia wykonany z licowych skór bydlęcych tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody 
· górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi wypełnieniem z pianki lateksowej 
· podszewka przyszwy – włóknina Ibiline, podszewka obłożyny z włókniny Super Royal®, materiały o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzające wilgoć 
· zastosowane wysokiej jakości materiały czynią obuwie lekkim i wygodnym 
· podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne (na styku z podłożem – chroniąca przed poślizgiem warstwa litego poliuretanu, charakteryzującego się dużą odpornością na ścieranie, pękanie i przecinanie; warstwa wewnętrzna poliuretanu spienionego sprawia, że obuwie jest elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża) 
· forma podeszwy i głęboki protektor gwarantuje jej wysoką stabilność 
· chroni przed poślizgiem w klasie SRC 
· odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C 
· doskonale chroni piętę, a specjalnie wyprofilowany obcas dodatkowo chroni nogę przed skręceniem 
· pochłania energię w części piętowej – dwustopniowy Shockabsorber 
· zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką – bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża 
· paraboliczny obcas gwarantuje stabilność i komfort chodzenia 
· wyposażone w miękką, wygodną, przyjazną skórze stopy, higroskopijną wyściółkę z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwgrzybicznych, przeciwpotnych i antybakteryjnych, co zapewnia stopie neutralny zapach, uczucie suchości i przyjemnego chłodu. Wyściółka nadaje się do wielokrotnego prania 
· bez podnoska 
· antyelektrostatyczne 
· tęgość - H ½

	Tak

	5
par
	
	

	5
	Trzewiki ochronne z podwyższoną cholewką  
(buty zimowe-  z noskiem)
Producent PPO – Strzelce Opolskie – model 151
Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:
· wierzch obuwia wykonany ze skór naturalnych 
· górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową 
· podszewka z materiału ocieplającego 
· półmiechowy język ze skór naturalnych 
· podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne (na styku z podłożem – chroniąca przed poślizgiem warstwa litego poliuretanu, charakteryzującego się dużą odpornością na ścieranie, pękanie i przecinanie; warstwa wewnętrzna poliuretanu spienionego, sprawia natomiast, że obuwie jest lekkie, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża) 
· forma podeszwy i głęboki protektor gwarantuje jej wysoką stabilność oraz doskonale chroni przed poślizgiem 
· wyposażone w wewnętrzny, dopasowany do naturalnego kształtu stopy podnosek metalowy, skutecznie chroniący stopę przed uderzeniem z energią do 200 J. Uskok podnoska wewnątrz obuwia skutecznie łagodzi pianka poliuretanowa, dzięki czemu podnosek jest prawie niewyczuwalny 
· doskonale chroni piętę, a specjalnie wyprofilowany obcas dodatkowo chroni nogę przed skręceniem 
· zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką – bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża 
· paraboliczny obcas gwarantuje stabilność i komfort chodzenia 
· wyposażone w wyściółkę z materiału ocieplającego doskonale izolującą od podłoża 
· antyelektrostatyczne tęgość - H ½
	Tak
	150
Par
	
	

	6
	Trzewiki ochronne z podwyższoną cholewką
(buty zimowe – bez noska)
Producent PPO – Strzelce Opolskie – model 161
Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:
· wierzch obuwia wykonany ze skór naturalnych 
· górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową 
· podszewka z materiału ocieplającego 
· półmiechowy język ze skór naturalnych 
· podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne (na styku z podłożem – chroniąca przed poślizgiem warstwa litego poliuretanu, charakteryzującego się dużą odpornością na ścieranie, pękanie i przecinanie; warstwa wewnętrzna poliuretanu spienionego, sprawia natomiast, że obuwie jest lekkie, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża) 
· forma podeszwy i głęboki protektor gwarantuje jej wysoką stabilność oraz doskonale chroni przed poślizgiem 
· bez podnoska 
· doskonale chroni piętę, a specjalnie wyprofilowany obcas dodatkowo chroni nogę przed skręceniem 
· zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką – bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża 
· paraboliczny obcas gwarantuje stabilność i komfort chodzenia
· wyposażone w wyściółkę z materiału ocieplającego doskonale izolującą od podłoża 
· antyelektrostatyczne
· tęgość - H ½

	Tak

	5
par

	
	

	7
	Trzewiki ochronne dla spawaczy (buty spawalnicze)
Producent PPO – Strzelce Opolskie – model 443
Charakterystyka obuwia i jego walory użytkowe:
· cholewki wykonane ze skór licowych tłoczonych o wyprawie termoodpornej 
· wierzch obuwia odporny na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu 
· górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi skórzanym kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową, 
· podszewka przyszwy – włóknina Fresh, podszewka obłożyny z materiału Super Royal® o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzająca wilgoć 
· bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia 
· konstrukcja cholewki uniemożliwia przedostanie się iskier i rozprysków stopionego metalu do wnętrza obuwia 
· bezpieczna sprzączka umożliwia szybkie rozpięcie paska opinającego i zdjęcie obuwia 
· elementy składowe cholewki połączone są nićmi kevlarowymi o wysokiej odporności termicznej i mechanicznej 
· wyposażone w wewnętrzny podnosek metalowy skutecznie chroniący stopę przed uderzeniem z energią do 200J, uskok podnoska wewnątrz obuwia skutecznie łagodzi pianka poliuretanowa, dzięki czemu podnosek jest prawie niewyczuwalny 
· podeszwa z dwuwarstwowej gumy Guma/Guma produkowana przy zastosowaniu nowoczesnej technologii bezpośredniego wtrysku gumy DesFlow®. Warstwa zewnętrzna (na styku z podłożem) to lita guma odporna na ścieranie, rozdzieranie i pękanie. Warstwa wewnętrzna to spieniona guma sprawiająca, że obuwie jest lekkie, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża. Wykonana z gumy o dwóch gęstościach podeszwa gwarantuje optymalne połączenie pozornie wykluczających się cech: trwałość-wytrzymałość – lekkość-elastyczność 
· system montażu – nowoczesna wulkanizacja elektromechaniczna gumy gwarantuje niezawodność połączenia spodu z wierzchem. 
· podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne, kwasy i zasady (30% H2SO4 i 20 % NaOH) oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300°C na całej powierzchni 
· doskonale chroni przed poślizgiem w klasie SRC 
· pochłania energię w części piętowej 
· trwałe i wytrzymałe, przeznaczone do szczególnie ciężkich warunków pracy 
· nieprzemakalne od podłoża 
· antyelektrostatyczne 
· izoluje od zimna nawet w temp. -25°C 
· wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności 
· tęgość - H ½

	Tak
	15
par
	
	

	8
	Półbuty (sandały) z noskiem (damskie)
Producent PPO – Strzelce Opolskie – model 251 W
Sandały bezpieczne z dwuwarstwową podeszwą (PU/TPU): bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego, odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne. 
· Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe. 
· Doskonała giętkość i elastyczność, również w niskich temperaturach. 
· Nowa forma podeszwy gwarantuje, że obuwie jest lżejsze, elastyczniejsze i zyskało nowoczesny, modny fason. 
· Absorbcja energii w części piętowej. 
· Zastosowana technologia łączenia podeszwy z cholewką - bezpośredni, dwustopniowy wtrysk poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego zapewnia trwałość połączenia spodu z wierzchem i nieprzemakalność obuwia od podłoża. 
· Wierzch obuwia wykonany ze skór welurowych o bardzo wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, gwarantujących bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia. 
· Górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi, miękkim kołnierzem, wypełnionym pianką lateksową. 
· Podszewka przyszwy - włóknina Ibiline, obłożyny - włóknina Super Royal, materiałów wykonanych z włókien przepuszczających parę wodną. 
· Wzmocnione metalową ochroną zabezpieczającą przed urazami o energii uderzenia do 200J lub naciskiem o sile 15kN. 
· Antyelektrostatyczne. 
· Zgodność z normami: PN-EN ISO 20345, S1.
	Tak
	5
Par
	
	

	9
	Trzewiki ochronne ( z noskiem) (damskie)
Producent PPO – Strzelce Opolskie – model 556
· cholewki wykonane z wysokiej jakości skór licowych gładkich o zmniejszonej nasiąkliwości wody
· podszewka z materiału Super Royal zapewniająca uczucie suchości i komfortu
· Z niemetalową wkładką antyprzebiciową z materiału K18 Zero Perforation Slim chroniącą przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100N
· lekka, nowoczesna, sportowa podeszwa SportyLine z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU odporna na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
· bardzo dobre właściwości  przeciwpoślizgowe – specjalne urzeźbienie podeszwy – system Step Lock i Traction Grid zapewniają wysoką stabilność podeszwy oraz ochronę przed poślizgiem
· absorbuje energię w części piętowej
· z lekkim podnoskiem kompozytowym chroniącym przed uderzeniami z energią do 200J
· amagnetyczne, nie zawiera metali
· wyposażone w miękką, wygodną, przyjazną skórze stopy, higroskopijną wyściółkę z filtrem aktywnego węgla o właściwościach przeciwgrzybicznych, przeciwpotnych i antybakteryjnych, co zapewnia stopie neutralny zapach, uczucie suchości i przyjemnego chłodu. Wyściółka nadaje się do wielokrotnego prania
· Antyelektrostatyczne
	Tak
	5
Par
	
	

	10
	Buty robocze – męskie PCV
Producent A&A model KM lub równorzędny
· wykonane z wysokiej jakości PCV
· buty typu kozak, sięgające pod kolano,
· podeszwa urzeźbiona, 
· spełniające wymagania normy EN347

	Tak
	50
Par
	
	

	11
	Buty filcowe – PCV
· 100% PCV,
· buty typu kozak, filce, sięgające pod kolano,
· wykonane z wysokiej jakości PCV,
· podeszwa urzeźbiona,
· spełniające wymagania normy EN 347

	Tak
	5
Par
	
	

	12
	Trzewiki bezpieczne (buty robocze – dla brukarzy)
Producent  DELTA PLUS model SAULT S3 SRC- kod producenta SAUL2S3NO43 
· typ S3 SRC (podnosek i wkładka anty-przebiciowa)
· obuwie wysokie ze skóry krupon
· podszewka: poliamid
· wkładka w środku: wymienna, wstępnie uformowana
· podeszwa: dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach (amortyzacja uderzeń) zachodzący na podnosek dla dodatkowej ochrony palców, zintegrowane strefy zgięcia (system Panoflex), obcas pochłaniający energię
· podnosek: stalowy odporny na uderzenia i zgniecenia (200J), o rozmiarze 11 zapewniający wysokikomfort
· wkładka w podeszwie: anty-przebiciowa, podeszwa odporna na przebicie np. na skutek nadepnięcia na wystającego gwoździa

	Tak
	10
par
	
	


Wymagania wspólne dla wszystkich asortymentów:
1. Obuwie powinno być dostarczane we wszystkich rozmiarach dostępnych w katalogu producenta. 
2. Pakowanie: obuwie należy zapakować do zbiorczych pudeł kartonowych.

3. Znakowanie: metki zamocowane na stałe w obuwiu, zawierające następujące informacje: rozmiar, typ, miesiąc i rok produkcji.
4. Na fakturach należy stosować nazwy umieszczone w nawiasach.
WARTOŚĆ NETTO GRUPY II , suma pozycji od 1 do 12 =   .......................................   zł
słownie:…………………………………………………………………………………………..zł
STAWKA PODATKU (VAT)  =   .......................  %        
                                                                                                                                   ............................................................................................................
                                                                                                                                  podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania
                                                                                                                              w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
Formularz cenowy
DOSTAWA OBUWIA I RĘKAWICZEK DO UBIORÓW SŁUŻBOWYCH
Grupa III
	Lp.
	Asortyment
	Ilość
j.m.
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	1
	Rękawiczki skórzane 5 palcowe, zimowe, męskie
Ze skóry licowej, kolor czarny z ociepliną.
Rękawiczki są dodatkiem do ubioru służbowego pracowników nadzoru ruchu. Powinny charakteryzować się estetycznym wykonaniem oraz posiadać wystarczającą wytrzymałość.
	5
par
	
	

	2
	Półbuty z membraną taktyczne 
- Marka CELT 123 Grom Czarne
- Kategoria O3 - zabudowana pięta, właściwości antyelektrostatyczne , absorbcja energii w części piętowej, przepuszczalność i absorbcja wody, odporność na przebicie
- skóra licowanej
- obuwie z niską cholewą, w typie unisex
- Podszewka z membraną

	350
par
	
	

	3
	Trzewiki z membraną taktyczne 
- Marka CELT 223 Grom Czarne,
- Kategoria O3 - zabudowana pięta, właściwości antyelektrostatyczne , absorbcja energii w części piętowej, przepuszczalność i absorbcja wody, odporność na przebicie
- skóra licowanej
- obuwie z wysoką cholewą, w typie unisex
- Podszewka z membraną

	250
par
	
	


Wymagania wspólne dla wszystkich wzorów:
1. Obuwie powinno być dostarczane w numeracji 36 – 48.
2. Pakowanie: obuwie należy zapakować po jednej parze do pudełek kartonowych.
3. Znakowanie obuwia musi być zgodne z przepisami prawa w tym zakresie, tj. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19.10.2004r. (Dz. U. nr 240, poz. 2409) . Obuwie musi być zaopatrzone w etykietkę na kartonie i wszywkę przymocowaną na stałe do obuwia.
4. Na co najmniej jednej sztuce obuwia z każdej pary umieszczone są informacje z oznaczeniem rodzajów materiałów, z których poszczególne części obuwia zostały wykonane.                          Mogą one być wykonane w formie stempli, wytłoczeń, druków, wszywek lub tasiemek trwale przymocowanych do obuwia, ale w taki sposób aby nie brudziły, nie uszkadzały obuwia ani stopy. 
5. Etykietka musi zawierać: 
 a) nazwę i znak producenta 
 b) nazwę i symbol wyrobu 
 c) rozmiar – wielkość 
 d) gatunek 
 e) kolor wierzchu 
 f) potwierdzenie kontroli jakości 
 g) miesiąc i rok produkcji. 
6. Wszywka zamocowana na stałe w obuwiu w widocznym miejscu, nie przeszkadzającym w użytkowaniu. Powinna zawierać następujące informacje: 
a) nazwę i znak producenta 
b) datę produkcji (wytłoczenie na zewnętrznej stronie języka)
c) wielkość – rozmiar (dopuszcza się naniesienie w sposób trwały informacji na podeszwie)
d) nazwę surowca, z którego zostały wykonane poszczególne części obuwia (odpowiedni piktogram)
7.  Wszystkie wzory obuwia muszą być wykonane ze skóry licowej.
Uwaga: Wzorcowe egzemplarze obuwia na przetarg należy przedstawić w rozmiarze – 38.
WARTOŚĆ NETTO GRUPY III , suma pozycji od 1 do 3 =   .......................................   zł
słownie:………………………………………………………………………………………..   zł
STAWKA PODATKU (VAT)  =   .......................  %           
                                                                                                     ............................................................................................................
                                                                                                         podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania
                                                                                                                                                            w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
Formularz cenowy
DOSTAWA SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ (I)
Grupa IV   
	Lp.
	Asortyment
	Wymagany dokument zgodności
	Wymagane przedstaw. wzoru
	Ilość
j.m.
	Cena jedn.  netto
	Wartość netto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 (5x6)

	1
	Rękawice ochronne  – skóra dwoina ,  
Producent  LEVEL typ Canadian lub równoważny
Pięciopalcowe, z anatomicznym układem kciuka, na półpodszewce, chroniące przed urazami mechanicznymi takimi jak obtarcie naskórka, przecięcie, przekłucie.
Spełniające co najmniej następujące parametry:
-odporność na ścieranie – minimum stopień 3;
-odporność na przecięcie – minimum stopień 2;
-odporność na przedarcie – minimum stopień 4;
-odporność na przekłucie – minimum stopień 3;
Wykonane ze skóry – dwoiny - bydlęcej (część dłoniowa chwytna do mankietu, wzmocnienie części grzbietowej na linii główek kości śródręcza, wzmocnienie czubków palców). Strona grzbietowa i mankiet z  tkaniny drelichowej bawełnianej. 
	TAK
	TAK
	1156
Par
	
	

	2
	Rękawice ochronne  – skóra licowa, 
Producent LEVEL typ Rigger lub równoważny
Pięciopalcowe, z anatomicznym układem kciuka, na półpodszewce, chroniące przed urazami mechanicznymi takimi jak obtarcie naskórka, przecięcie , przekłucie.
Spełniające co najmniej następujące parametry:
--odporność na ścieranie – minimum stopień 3;
-odporność na przecięcie – minimum stopień 2;
-odporność na przedarcie – minimum stopień 4;
-odporność na przekłucie – minimum stopień 3;
Wykonane ze skóry – licowej- bydlęcej (część dłoniowa chwytna do mankietu, wzmocnienie części grzbietowej na linii główek kości śródręcza, wzmocnienie czubków palców). Strona grzbietowa i mankiet z tkaniny drelichowej bawełnianej. 
	TAK
	TAK
	2314
Par
	
	

	3
	Rękawice ochronne – w całości skóra licowa,
Producent SACOBEL BV typ L-2N lub równoważny
Pięciopalcowe, z anatomicznym układem kciuka, chroniące przed urazami mechanicznymi takimi jak obtarcia naskórka, przecięcie, przekłucie. Gwarantującą możliwość wykonywania prac wymagających wysokiej manipulacyjności.
Spełniające co najmniej następujące parametry:
--odporność na ścieranie – minimum stopień 2;
-odporność na przecięcie – minimum stopień 1;
-odporność na przedarcie – minimum stopień 2;
-odporność na przekłucie – minimum stopień 1;
Wykonane w całości z wysokiej jakości skóry bydlęcej licowej. 
	TAK
	TAK
	4478
par
	
	

	4
	Rękawice ochronne SZARE - pokryte poliuretanem
Producent T.E.C. typ POLY BLACK lub równoważny
Pięciopalcowa  rękawica tkana z powłoką poliuretanową, koloru szarego (lub inny ciemny kolor) z tkaniny poliamidowej, powłoka poliuretanowa na części chwytnej i koniuszkach palców.
Do prac z precyzyjnymi obiektami w suchym otoczeniu lub niezbyt tłustymi lub brudnymi elementami.
Spełniające co najmniej następujące parametry:
-odporność na ścieranie – minimum stopień 4;
-odporność na przecięcie – minimum stopień 1;
-odporność na przedarcie – minimum stopień 3;
-odporność na przekłucie – minimum stopień 1;
	TAK
	TAK
	8640
Par
	
	

	5
	Rękawice ochronne  – powlekane  kauczukiem nitrylowym lub PCV
Producent Helmut Feldtmann KG YELLOWSTAR Art. Nr 0550 lub równoważny
Pięciopalcowe, z anatomicznym układem kciuka, chroniące przed lekkimi urazami mechanicznymi. Wykonane z przędzy bawełnianej z mankietem- ściągaczem. Część dłoniowa chwytna i palce pokryte kauczukiem nitrylowym lub PCV , koloru żółtego lub pomarańczowego, powierzchnia lekko szorstkowana lub gładka  Strona grzbietowa dłoni – bawełna. Przeznaczone do precyzyjnych prac montażowych. 
Spełniające, co najmniej następujące parametry:
-odporność na ścieranie – minimum stopień 4;
-odporność na przecięcie – minimum stopień 1;
-odporność na przedarcie – minimum stopień 1;
-odporność na przekłucie – minimum stopień 1;
	TAK
	TAK
	1430
Par
	
	

	6
	Rękawice ochronne tzw. „wampirki”
Chroniące przed lekkimi urazami mechanicznymi. Pięciopalcowe, z mankietem – ściągaczem. Wykonane z przędzy bawełnianej. Część dłoniowa chwytna i palce pokryte gumą lub kauczukiem. Przeznaczone do precyzyjnych prac montażowych. 
	NIE
	TAK
	60
Par
	
	

	7
	Rękawice ochronne do pracy w środowisku mokrym (olej, smary)
Producent: Nitras (typ 3560 soft grip) lub równoważny
- Rękawice podwójnie powleczone, warstwa pierwsza - powleczona pianką lateksową i warstwa druga – wewnętrzna część rękawicy i opuszki palców powleczone piaskowanym lateksem
- właściwości wodoodporne
- dziany ściągacz
- wysoki poziom manualności
Zgodne z normami: EN 420 i EN 388 [2141X]
	TAK
	TAK
	1896
Par
	
	

	8

	 Rękawice ochronne – ocieplane 
Producent: Delta DCTHI lub równoważny
Pięciopalcowe, chroniące przed niskimi temperaturami.
Część chwytna rękawicy, palce i przeszycie na grzbiecie dłoni wykonane z dwoiny bydlęcej. Wierzch rękawicy z grubej tkaniny bawełnianej. Wyściełane tkaniną Thinsulate. Doszyty mankiet. Grubość skóry 1 – 1,2 mm.
Spełniające co najmniej następujące parametry:
-odporność na ścieranie – minimum stopień 3;
-odporność na przecięcie – minimum stopień 1;
-odporność na przedarcie – minimum stopień 2;
-odporność na przekłucie – minimum stopień 1;
	TAK
	TAK
	420
Par
	
	

	9

	Rękawice ochronne, dla spawaczy
Producent MIDERA typ ARTELLI SAMSON lub równoważny
Pięciopalcowe, z anatomicznym układem kciuka, długie, wykonane ze skóry dwoiny bydlęcej.
Spełniające, co najmniej następujące parametry:
-odporność na ścieranie – minimum stopień 4;
-odporność na przecięcie – minimum stopień 2;
-odporność na przedarcie – minimum stopień 3;
-odporność na przekłucie – minimum stopień 3;
	TAK
	TAK
	100
Par
	
	

	10
	Rękawice ochronne, dla spawaczy
Producent LEVEL typ TIG  lub równoważny
Pięciopalcowe, wykonane ze skóry dwoiny bydlęcej.
Spełniające, co najmniej następujące parametry:
-odporność na ścieranie – minimum stopień 2;
-odporność na przecięcie – minimum stopień 1;
-odporność na przedarcie – minimum stopień 2;
-odporność na przekłucie – minimum stopień 2;
	TAK
	TAK
	28
Par
	
	

	11
	Rękawice ochronne kwaso i zasado odporne. 
Producent ANSELL typ SOLVEX 37-675 lub równoważny
Pięciopalcowe o kształcie anatomicznym. Chroniące przed kwasem siarkowym (min. 40% stężenia) i zasadą sodową (min. 40% stężenia)    
Spełniające, co najmniej następujące parametry:
-odporność na ścieranie – minimum stopień 4;
-odporność na przecięcie – minimum stopień 1;
-odporność na przedarcie – minimum stopień 0;
-odporność na przekłucie – minimum stopień 1;      
	TAK
	TAK
	200
Par
	
	

	12
	Rękawice olejoodporne. 
Producent MAPA typ 485 lub równoważny
Pięciopalcowe o kształcie anatomicznym, flokowane. Wykonane z kauczuku nitrylowego lub poliakrylonitrylowego. Chroniące przed czynnikami chemicznymi jak: nafta, benzyna, olej napędowy, oleje mineralne, rozpuszczalniki organiczne. Chroniące przed lekkimi urazami mechanicznymi 
Spełniające, co najmniej następujące parametry:
-odporność na ścieranie – minimum stopień 3;
-odporność na przecięcie – minimum stopień 1;
-odporność na przedarcie – minimum stopień 0;
-odporność na przekłucie – minimum stopień 1;
	TAK
	TAK
	216
par
	
	

	13
	Rękawice gumowe – gospodarcze
Producent MAPA  typ 117 lub równoważny
	NIE
	TAK
	100 
par
	
	

	14
	Rękawice robocze brukarskie powlekane lateksem 
Producent OX-ORANGINA lub równoważny 
	NIE
	TAK
	160 
par
	
	

	15
	Rękawice do piaskowania - piaskarka kabinowa długie. 
Część robocza wyposażona w chropowatą, antypoślizgową powierzchnię, umożliwiającą pewniejszy chwyt obrabianego przedmiotu. Z zewnątrz wykończone winylem, gumą i skajem, co zapewnia trwałość podczas użytkowania. Podszewka wykonana z bawełny. Długość całkowita: 60cm, długość części ochronnej: 26cm 
	NIE
	TAK
	10
szt
	
	

	16
	Wkłady bawełniane
Producent SANGBOO  typ SWG lub równoważny
Rękawice pięciopalcowe, dziane, dwustronne, bez szwów, wykonane z przędzy bawełnianej, zakończone ściągaczem, 
	NIE
	TAK
	600
Par
	
	

	17
	Rękawice jednorazowe
Niebieskie, nitrylowe, jednorazowego użycia, bezpudrowe, teksturowe, w kartonach po 100 szt.
	NIE
	NIE
	100
op.
	
	

	18
	Rękawice jednorazowe o podwyższonej wytrzymałości
Pomarańczowe, jednorazowego użycia, bezpudrowe, w kartonach po 100 szt.
	NIE
	NIE
	160
op.
	
	

	19
	Rękawice jednorazowe o podwyższonej wytrzymałości i chropowatej części wew. dłoni
Pomarańczowe, jednorazowego użycia, bezpudrowe, w kartonach po 100 szt.

	NIE
	NIE
	20
op.
	
	

	20
	Rękawice antywibracyjne
Producent RAW – POL  typ VIBRATON lub typ równoważny
Pięciopalcowe.

	TAK
	TAK
	74
Par
	
	

	21
	Rękawice dla pilarzy,
Rękawice ochronne ze skóry i dzianiny laminowanej, z przedłużonym mankietem zabezpieczającym przedramię. Z wkładem chroniącym przed przecięciem w lewej rękawicy po stronie grzbietowej. Kategoria II
	TAK
	NIE
	14
Par
	
	

	22
	Rękawice powlekane PCV
Producent  TEGRO  typ. PVC 45
gruba rękawica, podszewka dziana, pokryta w całości PCV, długa - 45 cm
	TAK
	TAK
	82
Par
	
	

	23
	Rękawice prowadzące do spiral
Producent REMS typ. REM-172611
Wykonane ze skóry z krótkim mankietem. Część chwytna rękawicy nabita nitami stalowymi poślizgowymi. 2 szt. prawe i 2 szt. lewe
	NIE
	NIE
	1
szt.
	
	

	24
	Narękawki chemoochronne
Producent AJ GROUP model 423
Rękawice z chemoodpornej tkaniny z wgrzanym narękawkiem 
	TAK
	NIE
	14
Par
	
	

	25
	Rękawice antyprzebiciowe, antyprzepięciowe
Producent: Nitras (typ 6655 Steel) lub równoważny
Rękawice wykonane z włókna o wysokich właściwościach antyprzekłuciowych, po wewnętrznej części dłoni i opuszków palców potrójnie powleczone powłoką PU, dziany ściągacz.
Zgodny z normą EN 388 [4X44D].

	TAK
	TAK
	25
Par
	
	


WARTOŚĆ NETTO GRUPY IV , suma pozycji od 1 do 25 =   .......................................   zł  
słownie: ……………………………………………………………………………………………zł       
STAWKA PODATKU (VAT)  =   .......................  %         
                                                                                                                                       ............................................................................................................
                                                                        podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania
                                                                                                                                           w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
Formularz cenowy
DOSTAWA SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ (II)
Grupa V
	Lp.
	Asortyment
	Wymagany dokument zgodności
	Wymagane przedstaw. wzoru
	Ilość
j.m.
	Cena jedn.  netto
	Wartość netto

	1
	 Przyłbica spawalnicza                                      
Producent TECHMAR typ PS-2 lub równoważny
	TAK
	NIE
	1
szt.
	
	

	2
	Tarcza spawalnicza 
Producent TECHMAR typ TSD-2  lub równoważny                          
	TAK
	NIE
	20
szt.
	
	

	3
	Przyłbica spawalnicza z automatycznym filtrem spawalniczym
Speedglas 9100V
	TAK
	NIE
	13
Szt.
	
	

	4
	Okulary ochronne spawalnicze
Producent Univet 5x3,03.35.30  DIN 3 lub równoważny
klasa ochronny 3U1FTKNCE 
	TAK
	NIE
	30
szt.
	
	

	5
	Zewnętrzne szybki ochronne odporne na porysowanie
Do przyłbic spawalniczych z automatycznym filtrem marki „SPEEDGLAS”  9002x
Nr kat. 42-70-00
W opakowaniach po 10 szt.
	NIE
	NIE
	4
op.
	
	

	6
	Zewnętrzne szybki ochronne odporne na wysoką temperaturę
Do przyłbic spawalniczych z automatycznym filtrem marki „SPEEDGLAS”  9002x
Nr kat. 42-70-71 W opakowaniach po 10 szt.
	NIE
	NIE
	4
op.
	
	

	7
	Zewnętrzne szybki ochronne odporne na porysowanie
Do przyłbic spawalniczych z automatycznym filtrem marki „SPEEDGLAS”  9100v
Nr kat. 52-70-01 W opakowaniach po 10 szt. 
	NIE
	NIE
	6
Op.
	
	

	8
	Zewnętrzne szybki ochronne odporne na wysoką temperaturę
Do przyłbic spawalniczych z automatycznym filtrem marki „SPEEDGLAS” 9100v.
Nr kat. 52-70-70
W opakowaniach po 10 szt.
	NIE
	NIE
	6
Op.
	
	

	9
	Osłona wewnętrzna
 Do przyłbic spawalniczych z automatycznym filtrem marki „SPEEDGLAS” 9100v.
nr kat.  52-80-05   
W opakowaniach po 5 szt.
	NIE
	NIE
	10
 op.
	
	

	10
	Opaska przeciwpotna do przyłbicy SPEEDGLAS
Opaska typu COMFORT 168015 
Opakowania po 3 szt
	NIE
	NIE
	9
Op.
	
	

	11
	Kurtka spawalnicza - skórzana
Producent WELDAS typ Golden Brown model 44-2530 
Skórzana kurtka spawalnicza z dwoiny bydlęcej z plecami z trudnopalnej bawełny 
	TAK
	NIE
	3
Szt.
	
	

	12
	Fartuch dla spawacza – skórzany  
Producent  WELDAS typ 44-2142              
	TAK
	NIE
	5
szt.
	
	

	13
	Skórzane przody ogrodniczek spawalniczych
Producent WELDAS typ Lava Brown model 7248
Wykonane z dwoiny bydlęcej, punkty narażone na naprężenia nitowane i Wzmocnione skórą. 
	TAK
	NIE
	13
szt.
	
	

	14
	Getry - nakolanniki z nastopnikami dla spawaczy
Producent WELDAS typ 442114
	TAK
	NIE
	15
Par
	
	

	15
	Skórzane przedłużenie z dwoiny bydlęcej dla nagolennika spawalniczego 
Producent WELDAS typ 447114EXT
	TAK
	NIE
	15
Par
	
	

	16
	Kaptur spawalniczy
wykonany z trudnopalnego materiału, zgodny z normą EN ISO 11611 
	TAK
	TAK
	5
Szt.
	
	

	17
	Nakolanniki skórzane
Producent ART.MAS  typ NKS lub równoważny
Wykonane ze skóry, od wewnątrz wyłożone grubą warstwą filcu                          
	TAK
	TAK
	37
Par
	
	

	18
	Rękaw ochronny skórzany
Producent ART.MAS  typ RKD lub równoważny
z osłoną barku, wykonany ze skóry – dwoiny  lub licowanej, do prac spawalniczych
	TAK
	TAK
	2
szt.
	
	

	19
	Półbuty elektroizolacyjne
klasa 2 - 20 kV,  producent: ANTYAMPER lub DIELEKTRYK
	TAK
	NIE
	8
Par
	
	

	20
	Kalosze elektroizolacyjne
klasa 0 - 1 kV, producent; Novesta lub DIELEKTRYK 
	TAK
	NIE
	2
Par
	
	

	21
	Rękawice elektroizolacyjne
Producent SECURA  typ ELSEC 5
Napięcie testowe 5 kV , klasa 2
	TAK
	NIE
	10
Par
	
	

	22
	Rękawice elektroizolacyjne
Producent SECURA  typ ELSEC 20
Napięcie testowe 20 kV , klasa 2
	TAK
	NIE
	6
Par
	
	

	23
	Dywanik elektroizolacyjny 
napięcie testowe 20KV
rozmiar 750mmx750mm 
	TAK
	NIE
	6
szt.
	
	

	24
	Rękawice skórzane na elektroizolacyjne
Producent SECURA typ ELSEC S-100 lub równoważne
	TAK
	NIE
	20
Par
	
	

	25
	 Kamizelka ostrzegawcza
Producent F.H.Jagatex  typ KO-6 taśmy odblaskowe 3M 8906
- wykonana z przewiewnego materiału z włókien syntetycznych (dzianina 
  dziurkowana) spełniająca wymogi normy PN-EN 20471
- w kolorze pomarańczowym  fluorescencyjnym
- dwa poziome paski odblaskowe, szer. 5 cm , odblaskowość zgodnie z 
   PN-EN 471 – 2 klasa, trwałość 25 cykli prania w temp. 40 0 C w 
   warunkach domowych  – należy załączyć dokument potwierdzający te parametry.
- zapięcie na pasek z klamrą   
- nadruki:
-500 szt. – na placach logo „MPK Poznań” , wysokość liter ok. 5 cm, kolor czarny (nowe logo do przekazania przez Zamawiającego) 
- 50 szt. – na plecach napis „ZAKŁADOWA SŁUŻBA RATOWNICZA”  wysokość 
   liter ok. 5 cm, kolor czarny, z przodu, po lewej stronie logo MPK wymiary:
  wysokość  4,5 cm, szerokość 10 cm, kolor żółty i czarny.
- Rozmiar: standardowy XL, opcjonalnie część w rozmiarach L i 3XL na życzenie zamawiającego

	TAK
	TAK
	550
szt.
	
	

	26
	Kamizelka ostrzegawcza dla kierujących pojazdami
Producent VERA lub równoważny
Wykonana z tkaniny koloru pomarańczowego z paskami odblaskowymi, rozmiar: S-3XL w opakowaniu z tkaniny wodoodpornej z zamknięciem (rozmiar 225 mm x 135 mm). Zapięcie na rzepy. Kategoria 2.  
	TAK
	TAK
	250
Szt.
	
	

	27
	Nakolanniki żelowe
Typ IRWIN I-GEL lub typ równoważny
	TAK
	TAK
	54
par
	
	

	28
	Pas lędźwiowy do dźwigania ciężarów – stabilizujący
Wyściełany Czarny Skórzany Pas Treningowy - Harbinger 
	NIE
	NIE
	1
szt
	
	

	29
	Fartuch przedni 
Producent AJ GROUP typ. 108 model 
Wielokrotnego użytku, pokryty gumą lub podobnym materiałem, chroniący malarzy – lakierników przed nadmiernym zabrudzeniem odzieży roboczej
	NIE
	NIE
	5
szt.
	
	

	30
	Fartuch kwasoługoochronny
Producent AJ GROUP  model 124
	NIE
	NIE
	2
Szt.
	
	

	31
	Kombinezon przeciwchemiczny - do prac lakierniczych
Producent DuPont typ TYVEK CLASSIC XPERT MODEL CHF5
Wykonany z włókniny polietylenowej Tyvek, chroniącej przed kontaktem z rozcieńczonymi nieorganicznymi substancjami chemicznymi o niskich stężeniach i cząsteczkami do średnicy 1µm srednicy, jednocześnie przepuszczający powietrze i parę wodną.  
Antystatyczne wykończenie z obu stron. Niezwilżalny. 
Odporny na przetarcie i rozdarcie. Kapturz gumką dopasowującą do twarzy. Zapinany na zamek błyskawiczny z włókniny Tyvek zakryty patką ochronną. Elastyczne mankiety rękawów i nogawek. Szwy na zewnątrz kombinezonu. 
Gumka w talii. Trzyczęściowy klin łączący nogawki. 
Rozmiary L, XL, 2XL, 3XL
	TAK
	NIE
	275
szt.
	
	

	32
	Kombinezon przeciwchemiczny wielokrotnego użytku
Antystatyczne wykończenie z obu stron, odporny na przetarcie i rozdarcie. 
Kaptur z gumką dopasowującą do twarzy. 
Zapinany na szczelny zamek.
Z panelem oddychającym (zwiększa cyrkulację powietrza, zmniejsza uczucie gorąca)
	TAK
	TAK
	16
szt.
	
	

	33
	Kombinezon PCV na szelkach – „wędkarski”
Producent AJ GROUP model SBC01
Kombinezony przeznaczone dla wędkarzy, pracowników kanalizacji itp. jako ochrona przed wodą.
Połączenie butów ze spodniami wykonane z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu. Do spodni przypięte szelki. Wodoszczelny. 
	TAK
	NIE
	16
szt.
	
	

	34
	Spodnie dla pilarza lub ogrodniczki dla pilarza
klasa 2, zgodnie z normą EN 381, strefa A z zabezpieczeniem przed przecięciem. producent  Industrial Starter lub równoważny
	TAK
	TAK
	2
szt.
	
	

	35
	Kurtka dla pilarza 
zgodnie z normą EN 381,
producent Industrial Starter lub równoważny
	TAK
	TAK
	5
szt.
	
	

	36
	Ubranie wodoochonne ostrzegawcze
Producent AJ GROUP model 1101/1011
Składa się z kurtki z kapturem i spodni ogrodniczek, wykonane z tkaniny wodoochronnej, kolor żółty, taśmy odblaskowe
	TAK
	NIE
	39
 kpl
	
	

	37
	Półmaska medyczna - jednorazowa 
Spełniająca wymagania normy EN 14683, wykonana z trójwarstwowej włókniny pakowana po 50szt /opakowaniu 
	TAK
	NIE
	160
op.
	
	

	38
	Półmaska filtrująca FFP2 - jednorazowa 
przechwytywanie co najmniej 94% cząsteczek znajdujących się w powietrzu do wielkości 0,6 μm, zgodne z normą EN 149 , pakowana pojedynczo
	TAK
	NIE
	290
szt.
	
	

	39
	Klęcznik warsztatowy
Mata warsztatowa o wymiarach 40x21x3 cm
- materiał: EPE
- Wykończenie powierzchni: teksturowe
- profilowane wycięcie ułatwiające przenoszenie
	NIE
	TAK
	55
szt
	
	

	40
	Osłony na buty foliowe wysokie
Wysokie foliowe ochraniacze na obuwie na gumce, chroniące przed przenikaniem zabrudzeń zarówno z obuwia jak i do obuwia.
- materiał: folia
- rozmiar: uniwersalny
- produkt jednorazowy
	NIE
	NIE
	100
szt.
	
	

	41
	Okulary przeciwsłoneczne
Okulary ochronne Honeywell A800 lub typ równoważny
- klasa optyczna 1
- sportowe okulary w zaokrąglonych oprawach z zausznikami z elastycznym elementem zapewniającym lepszy komfort noszenia
- nieślizgający się gumowy mostek nosowy
- unikatowe zauszniki z miękkimi wyściełanymi wkładkami w dolnej części
- zgodnie z normami EN169 oraz EN172
	TAK
	TAK
	400
szt.
	
	

	42
	Osłona szyi i uszu ze skóry 3M Speedglas typ 9000X
Zestaw trzech skórzanych osłon ochronnych 3M™ Speedglas służących do ochrony szyi i uszu przed iskrami, ogniem oraz odpryskami ciekłego metalu. Pasują do wszystkich przyłbic marki Speedglas.
	NIE
	TAK
	3
kpl.
	
	


WARTOŚĆ NETTO GRUPY V , suma pozycji od 1 do 42 =   .......................................   zł  
słownie: ……………………………………………………………………………………………zł       
STAWKA PODATKU (VAT)  =   .......................  %                                              
                                                                                                                                   ............................................................................................................
                                                                                                                                  podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania
                                                                                                                              w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
Formularz cenowy
DOSTAWA SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ (III)
Grupa VI   
	Lp.
	Asortyment
	Wymagany dokument zgodności
	Wymagane przedstaw. wzoru
	Ilość
j.m.
	Cena jedn.  netto
	Wartość netto

	1
	Przemysłowy hełm ochronny
Producent RAW – POL typ KAS lub równoważny
	TAK
	NIE
	40
szt.
	
	

	2
	Hełm ochronny do pracy na wysokości
z czteropunktowym paskiem podbródkowym
	TAK
	TAK
	170
szt.
	
	

	3
	Lekki hełm ochronny 
Hełm wentylowany, zapewniający podstawową ochronę głowy przed uderzeniem.
- wkład HDPE wewnątrzny
- otwory wentylacyjne we wkładzie ochronnym
- dwa panele o splocie otwartym lub dopuszcza się dwa otwory wentylacyjne w czapce zewnętrznej
- z możliwością wyjęcia wkładki ochronnej
- napotnik z tkaniny
- pasek regulacyjny
- daszek o długości 25mm
- zgodny z normą EN812
- kolor granatowy z elementami odblaskowymi (obszary odblaskowe na bokach czapki i/lub lamówka wokół daszka), w tym 50 szt. czarnych
	TAK
	TAK
	200
szt.
	
	

	4
	Hełm ochronny dla energetyków do pracy na wysokości z osłoną twarzy
Producent JSP typ EVO 3 LINESMAN
	TAK
	TAK
	20
szt.
	
	

	5
	Hełm dla pilarzy
Producent 3 M typu PELTOR G22C z osłoną twarzy V1C i ochronnikami słuchu H31P3E
	TAK
	NIE
	1
szt.
	
	

	6
	Hełm do ratownictwa technicznego
Producent: JSP typ EVOAlta Baseworker wraz z dohełmowymi okularami ochronnymi EVOSpec lub typ równoważny
Hełm w stylu alpinistycznym z wyspecjalizowaną strukturą skorupy i wewnętrzną wkładką, wydajniej absorbującą wstrząsy. Hełm wentylowany, zapewniający ekstra widoczność z regulacją pokrętłem. W kolorze pomarańczowym.
- Adaptacyjny system z wbudowanymi punktami mocowania i wymiennymi modułami
- 4-punktowy pasek podbródkowy.
- Produkt zgodny z normą EN 12492 i EN 397
- Przezroczyste okulary ochronne - chowana poliwęglanowa osłona, łatwa do zamontowania na hełmach
- Okulary zgodne z normą EN170 i EN 166
- Okulary ochronne z wysoką klasą optyczną – 1 – do regularnego użytkowania

	TAK
	TAK
	40
szt.
	
	

	7
	Pas monterski (do pracy w podparciu)

	TAK
	NIE
	4
szt.
	
	

	8
	Szelki bezpieczeństwa- P-30  
Producent PROTEKT typ P-30 nr AB 130 01                   
Wyposażone są w zaczep grzbietowy służący do przyłączania składników systemu powstrzymującego spadanie.          
	TAK
	NIE
	18
szt.
	
	

	9
	Linka bezpieczeństwa LB100/2AZ003
Producent PROTEKT typ LB100/2AZ003
Wykonana z liny poliamidowej. O regulowanej długości w zakresie 1m – 1,6m. Wyposażona  na obu końcach w zatrzaśniki typu hak (AZ003), wykonane ze stopu aluminium, z ramieniem zamykającym zabezpieczanym nakrętką.
	TAK
	NIE
	9
szt.
	
	

	10
	Linka pomocnicza
długości:  2,5m
Producent PROTEKT typ LP 100 TT AZ003 
Wykonana z liny poliamidowej, kręconej.  Zakończona  obustronnie zatrzaśnikami  typu hak, wykonanymi ze stopu aluminium, z ramieniem zamykającym zabezpieczanym nakrętką.
	TAK
	NIE
	4
szt.
	
	

	11
	Linka pomocnicza
długości: 5m
Producent PROTEKT typ LP 100 TT AZ003 
Wykonana z liny poliamidowej, kręconej.  Zakończona  obustronnie zatrzaśnikami  typu hak, wykonanymi ze stopu aluminium, z ramieniem zamykającym zabezpieczanym nakrętką.
	TAK
	NIE
	4
szt.
	
	

	12
	Linka pomocnicza
długości: 8m
Producent PROTEKT typ LP 100 TT AZ003 
Wykonana z liny poliamidowej, kręconej.  Zakończona  obustronnie zatrzaśnikami  typu hak, wykonanymi ze stopu aluminium, z ramieniem zamykającym zabezpieczanym nakrętką.
	TAK
	NIE
	1
szt.
	
	

	13
	Linka pomocnicza
długości: 10m
Producent PROTEKT typ LP 100 TT AZ003 
Wykonana z liny poliamidowej, kręconej.  Zakończona  obustronnie zatrzaśnikami  typu hak, wykonanymi ze stopu aluminium, z ramieniem zamykającym zabezpieczanym nakrętką.
	TAK
	NIE
	4
szt.
	
	

	14
	Amortyzator  
ABW nr. katologowy 200.00
	TAK
	NIE
	4
szt.
	
	

	15
	Zaczep nożycowy
metalowy, służy do mocowania podzespołu łączącego do elementu konstrukcji nośnej
	TAK
	NIE
	4
szt.
	
	

	16
	Zatrzaśnik AZ 011 
Zatrzaśnik z nakrętką blokującą typu "Screw-Lock" 
	TAK
	NIE
	4
szt.
	
	

	17
	 Półmaska przeciwpyłowa – jednorazowa
 Typ P-2. Producent 3M Typ VFlex 9152 lub równoważny
- 1450 szt w opakowaniach zbiorczych po 25 szt
	TAK
	TAK
	58 op.
	
	

	18
	Półmaska typu 3 M (seria 6000)
	TAK
	NIE
	36
szt.
	
	

	19
	Maska pełna typu 3 M ( seria 6000 )
Kompatybilna z filtrami i pochłaniaczami poz. 58 , 59
	TAK
	NIE
	19
szt.
	
	

	20
	Filtr przeciwpyłowy do półmaski 3M (seria 6000) 
Typu 5925 P2
	TAK
	NIE
	280
Par
	
	

	21
	 Pochłaniacz do półmaski 3M (seria 6000)
Typu 6055 A2  lub typ 6098 AX
	TAK
	NIE
	192
Par
	
	

	22
	 Pochłaniacz do półmaski 3M (seria 6000)
Typu 6059 ABEK1 (siarkowodór)
	TAK
	NIE
	16
Par
	
	

	23
	Osłona szyby do masek pełnych serii 6000
wymienna - dodatkowa osłona szyby maski
	NIE
	NIE
	1 
op.
	
	

	24
	Oprawa filtrów do masek 3 M (seria 6000)
Art. 501
	NIE
	NIE
	72
Par
	
	

	25
	Podstawa filtra do masek 3M (seria 6000)
Art. 603
	NIE
	NIE
	72
Par
	
	

	26
	System taśm nagłowia do półmasek 3 M (seria 6000)
Art. 6281
	NIE
	NIE
	4 
szt.
	
	

	27
	Zawór wydechowy do masek 3 M (seria 6000)
Art. 6889
	NIE
	NIE
	1
op.
	
	

	28
	Zawór wdechowy do masek 3 M  (seria 6000)
Art. 6893
	NIE
	NIE
	1
op.
	
	

	29
	Przyłbica ochronna – przeciwodpryskowa
Producent: TECHMAR typ OT-1 lub równoważny
Przeciwodpryskowa, wykonana z materiału przeźroczystego poliwęglanu. Chroniąca przed odpryskami ciał stałych o średniej energii uderzenia i rozbryzgami cieczy.
	NIE
	NIE
	60
szt.
	
	

	30
	Gogle ochronne
Producent HONEYWELL typ LG20 lub równoważny
Chroniące przed odpryskami ciał stałych o podwyższonej energii. Oprawa gogli wykonana z miękkiego tworzywa z otworami wentylacyjnymi, szybka z przezroczystego materiału np. poliwęglanu
	NIE
	TAK
	150
szt.
	
	

	31
	Nakładki na okulary korekcyjne z paskiem na szyję
Okulary ochronne do noszenia na okulary korekcyjne, posiadające panoramiczne szybki oraz chroniące również boki oczu. Regulowana oprawka, która dopasowuje się do każdego kształtu twarzy.
- Chroniące przed odpryskami ciał stałych o podwyższonej energii,
- Sznurek w komplecie 
	NIE
	TAK
	82
szt.
	
	

	32
	Okulary przeciwodpryskowe
Producent RAW – POL typ GOG – ICE lub równoważny
Przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych  o niskiej energii uderzenia. Chroniące  oczy z przodu i z boków podczas pracy m.in. przy ręcznej i maszynowej obróbce metali, drewna i tworzyw sztucznych.
Szybka przeciwodpryskowa okularów  połączona z zausznikami za pomocą zawiasów. Wielkość szybki przeciwodpryskowej i zauszników jest dostosowana do standardowych wymiarów. Szybka przeciwodpryskowa, oprawa oraz osłonki boczne, przechodzące w zauszniki  wykonane z przezroczystego poliwęglanu.
	TAK
	NIE
	200
szt.
	
	

	33
	Okulary UV
Okulary ochronne UV, zapewniają również ochronę przed odpryskami materiałów. Przezroczyste, ciemne soczewki poliwęglanowe.
Współczynnik przepuszczalności światła: od 8% do 17,8%
Klasa optyczna: 1 (odpowiednie do ciągłego stosowania)
Odporność mechaniczna: F (Zabezpieczenie przed uderzeniem cząstkami o dużej prędkości i niskiej energii – 45 m/s)
Ochrona UV: UV400 wg EN 170:2002 
	TAK
	NIE
	12 szt.
	
	

	34
	Wkładki przeciwhałasowe
Producent HONEYWELL typ MAX ZAPAS  lub równoważny
jednorazowego użytku , nie połączone, wykonane z gąbki poliuretanowej. Gwarantowany czas zachowania właściwości ochronnych co najmniej 5 lat od daty produkcji. 
Warunki stosowania – na stanowiskach pracy na których poziom dźwięku A nie przekracza:
-106 dB – gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości,
-112 dB – gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości,
-116 dB – gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości.
Wkładki powinny  być pakowane w sposób nadający się do uzupełniania dozownika do wkładek.
	TAK
	NIE
	7000
par
	
	

	35
	Wkładki przeciwhałasowe wielorazowe
Wkładki przeciwhałasowe wielorazowego użytku połączone sznurkiem, przystosowane do długotrwałego używania na stanowiskach zagrożonych o małym i średnim natężeniu.
Poziom tłumienia hałasu przynajmniej: SNR = 32 dB, H = 33dB, M = 28 dB, L = 25dB
	TAK
	TAK
	400
szt.
	
	

	36
	Nauszniki przeciwhałasowe 
Producent HONEYWELL typ VS120 1 lub równoważny
Poduszka uszczelniająca powinna składać się ze sztywnego podtrzymującego pierścienia, wciskanego w obrzeże skorupy, pokrycia z miękkiej folii oraz wypełnienia : cieczy i pianki poliuretanowej.
Gwarantowany czas zachowania właściwości ochronnych wyrobu co najmniej  3 lata od daty produkcji.
	TAK
	NIE
	90
szt.
	
	

	37
	Dozownik do wkładek przeciwhałasowych
wykonany z tworzywa, do mocowania na ścianie, mieści 400 par wkładek
	NIE
	NIE
	5
szt.
	
	

	38
	Zestaw higieniczny
Producent HONEYWELL typ VS120 lub równoważny
Do nauszników przeciwhałasowych typ VS120 lub równowazny
	NIE
	NIE
	35
kpl.
	
	


WARTOŚĆ NETTO GRUPY VI , suma pozycji od 1 do 38 =   .......................................   zł  
słownie: ……………………………………………………………………………………………zł       
STAWKA PODATKU (VAT)  =   .......................  %                                              
                                                                                                                                   ............................................................................................................
                                                                                                                                  podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania
                                                                                                                              w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo
Formularz cenowy
DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA ZAKŁADOWEJ SŁUŻBY RATOWNICZEJ
Grupa VII
	Lp
	Asortyment
	Ilość
j.m.
	Cena
Jedn. netto
	Wartość
 netto

	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	1
	Ubranie koszarowe 3 częściowe
Wykonane z tkaniny  skład: 50% bawełna 50 % poliester, gramatura :   260  g/m2 , możliwość prania wodnego w temp. 60 o C.
Kolor czarny. 
Bluza:
Zapinana na zamek błyskawiczny (plastikowy- kostkowy)  przykryty listwą zapinaną na 4- 5 nap , wykończona stójką z dzianiny, dół wykończony ściągaczem na gumie . Dwie kieszenie na piersi z patkami zapinane na napy, jedna kieszeń na lewym rękawie, z patka zapinaną na napy.
Rękawy zakończone mankietem z gumą oraz regulatorem obwodu zapinanym na napy. Na prawym rękawie, 10 cm poniżej główki rękawa, naszyte logo MPK (o wymiarach : wysokość ok. 4,5 cm szerokość  ok. 10 cm, kolor żółty) na rękawach w zgięciu łokciowym zastosować wzmocnienia przeciw przetarciom materiału.
Nad lewą kieszenią emblemat o wymiarach ok. 12 x 6 cm z napisem: „Ratownik Zakładowa Służba Ratownicza”. Na rękawach taśma odblaskowa segmentowa o szer. 70 mm (producent 3M Scotchlite 5545, spełniające normę 20471).
Spodnie:
Ogrodniczki typu szwedzkiego, zapinane na zamek kryty listwą, z szelkami gumowo- tkaninowymi ( gumy zastosowane w szelkach obszyte tkaniną) zapinanymi na klamry. 
U góry spodni kieszeń ( rozmiar jak na telefon komórkowy) z patką zapinana na napy, kieszenie boczne - na bokach nogawek kieszenie przeszyte dwukrotnie z patkami zapinanymi na napy.
Na nogawkach, w dolnej części, po dwie taśmy odblaskowe segmentowe o szer. 70 mm (producent 3M Scotchlite 5545, spełniające normę 20471).
Kamizelka:
Zapinana na mocny zamek kostkowy dwusuwakowy. Ocieplona włókniną Thinsulate. Obwód regulowany. Układ kieszeni jak w typowej kamizelce koszarowej PSP. Kieszenie z patkami zapinane na napy. Podszewka pikowana, wykonana z ciemnego materiału.
Taśma odblaskowa segmentowa o szer. 70 mm (producent 3M Scotchlite 5545, spełniające normę 20471) naszyta poziomo z przodu i z tyłu.
	42
kpl. 
	
	

	2
	Ubranie koszarowe 3 częściowe
Wykonane z tkaniny o składzie i gramaturze jak w poz. 1
Opis: bluza, spodnie i kamizelka jak pozycja 1, emblemat z napisem: „Ochrona Przeciwpożarowa”.
Spodnie:
Wykonane klasycznie – do pasa. Kieszenie boczne, na bokach nogawek kieszenie z patkami zapinanymi na napy. Na nogawkach, w dolnej części, po dwie taśmy odblaskowe (preferowany producent - 3M).
	2
kpl.
	
	

	3
	Kurtka ocieplana z kapturem
Materiał wierzchni: 100 %Poliester (powyżej 280 g/m²)
Długość 3/4. Zapinana na zamek błyskawiczny dwusuwakowy, kryty listwą zapinaną na napy. Kołnierz stójka zapinany na rzep. Wewnętrzna strona wykończona podszewką pikowaną z ociepliną Thinsulate. Dodatkowa, pikowana podpinka, bez rękawów, przypinana na guziki. Kurtka w pasie i u dołu posiada ściągacze (sznurki z regulatorami)
Kieszenie zewnętrzne z przodu – jedna u góry z lewej strony, dwie z dołu kurtki, z patkami zapinanymi na napy.
Kieszenie wewnętrzne : jedna (rozmiar na portfel) zapinana na zamek błyskawiczny, druga (rozmiar na telefon komórkowy) zapinana na rzep. 
Kaptur ocieplany od wewnątrz wykończony materiałem podszewkowym, przypinany na zamek błyskawiczny.
Rękawy zakończone mankietem z gumą  oraz regulatorem obwodu zapinanym na napy. Na prawym rękawie logo MPK, nad lewą kieszenią emblemat jak przy bluzie mundurowej.
Na rękawach i u dołu kurtki naszyte taśmy odblaskowe segmentowe o szer. 70 mm (producent 3M Scotchlite 5545, spełniające normę 20471).
	10
szt.
	
	


Wymagania wspólne dla wszystkich asortymentów:
1.  Wszystkie asortymenty przewiduje się jako szycie miarowe na podstawie pobranych przez dostawcę indywidualnych wymiarów użytkownika. 
2. Dostarczany towar powinien być pakowany w indywidualne (przeźroczyste) opakowania chroniące przez zabrudzeniem podczas transportu i przechowywania                            w magazynie. Poszczególne asortymenty przeznaczone dla jednego użytkownika muszą być spakowane zbiorczo, a na opakowaniu zbiorczym musi być naniesiona informacja dla kogo są przeznaczone.
3.  Wszystkie asortymenty muszą posiadać metki pozwalające zidentyfikować wyrób i producenta. Sposób wykonania metek identyfikacyjnych:
- zamocowane trwale do wyrobu, w sposób nie utrudniający użytkowania, powinny zawierać informacje: rozmiar, sposób prania lub konserwacji, miesiąc i rok produkcji. 
4. Wszystkie zastosowane napy powinny być metalowe,
5. Taśmy odblaskowe dzianina poliestrowa kolor żółty (lub pomarańczowy) szer. 5 cm z pasem odblaskowym koloru srebrnego o szerokości  2,5 cm, trwałość 25 cykli prania domowego w temp. 60 0 C .
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