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Ruszt fundamentowy pod centralę went.

Rzut schemat zbr podłużnego
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 ∅ Klasa Kształt  Długość

Nr [mm] stali Sztuk  [cm]   [cm]

Długość całkowita [m]

#8 #12

1 #12 A IIIN 42

50

300

50

400 168

2 #12 A IIIN 28

50

199

50

299 83.72

3 #8 A IIIN 64

130

15

8

306 195.84

Długość ogółem [m]

Ciężar 1mb [kg]

Ciężar ogółem [kg]

Ciężar wg klas stali [kg]

Ciężar razem [kg]

195.84

0.395

77.4

251.72

0.888

223.5

(A IIIN) 300.9

300.9
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IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEGO ADRES

BRANŻA

KONSTRUKCYJNA

NAZWA RYSUNKU

DATA

22.01.2024 r.

SKALA

NR RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w
Poznaniu Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Poznaniu (60-244), przy ul. Głogowskiej
131/133,

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

GENERALNY PROJEKTANT

mgr inż. Artur Wiśniewski MAZ/0318/POOK/08

PODPISNUMER UPRAWNIEŃ

HALA A ZAJEZDNI WARSAWSKIEJ
PRZY UL. WARSZAWASKA 142, 61-055 POZNAŃ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI
DLA ZAJEZDNI WARSZAWSKA – HALA A

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA XVIII

NR GEODEZYJNY DZIAŁEK: OBRĘB: 01 - GŁÓWNA,
ARKUSZ: 32, DZIAŁKI: 1/7 CZĘŚĆ,
2/2 CZĘŚĆ, 3/3 CZĘŚĆ, 4/1 CZĘŚĆ

ARKUSZ: 33, DZIAŁKI: 4/24 CZĘŚĆ, 9/4 CZĘŚĆ

IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

ul. Pabianicka 26A lok.5
04-219 Warszawa
tel.: (22) 378-12-89
biuro@biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.pl
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K-01

KONSTRUKCJA FUNDAMENTU CENTRALI

UWAGI:

BETON C20 /25 (B-25)
STAL A-IIIN
- Łączenia prętów na zakłady o długości minimalnej 40cm
-Wszelkie zmiany konsultować z projektantem.
- Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać wraz z rysunkami
branżowymi.
- Rysunki rozpatrywać wraz z opisem technicznym.
- Otwory wg dokumentacji branżowej
- Fundamenty posadowić na nośnym gruncie rodzimym
w przypadku wystąpienia przewarstwień gruntów nienośnych
nalezy je usunąć i zastąpić chudym betonem
- Izolacje przeciwwilgociowe 2x lepik asfaltowy R+G


