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KANAŁ SKOŚNY 45 STOPNI
STOPIEŃ PERFORACJI MINIUM 90%

WYRZUT Z KANAŁU 10m OD OKIEN BUDYNKU
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PRZEKRÓJ A-A

LEGENDALEGENDA
INSTALACJA NAWIEWNA
CENTRALI WENTYLACYJNEJ
INSTALACJA WYWIEWNA
CENTRALI WENTYLACYJNEJ
INSTALACJA WYRZUTNI
CENTRALI WENTYLACYJNEJ

INSTALACJA WENTYLACJI
AWARYJNEJ

UWAGI:
1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki
sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN
na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w
sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu.
2. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być
wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły
powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany
dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.
3. Zachować montowaną instalację w czystości i zabezpieczyć przed
zanieczyszczeniami przez inne branże.
4. Podwieszenia i podpory należy rozmieszczać w odległości nie
większej niż 2-3m. Przy montażu należy uwzględnić ciężar izolacji.
5. Podczas montażu kanałów wentylacyjnych należy uwzględnić
koniecznośc założenia wymaganej izolacji termicznej. W razie potrzeby
kanały izolować przed zamontowaniem.
6. Przed zamówieniem kształtek wentylacyjnych należy dokonać analizy
aktualnej sytuacji w obszarze monatażu.
7. Przed rozpoczęciem robót montażowych należy potwierdzić zgodnośc
zaprojektowanych tras kanałów wentylacyjnych z aktualną sytuacją
budowlaną i innymi instalacjami.

PRZEPUSTNICA

SK 4.11 m SPÓD KANAŁU  BEZ IZOLACJI DO BLACHY
OD WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ DACHU

KONSTRUKCJA MONTAŻOWA DO ŚCIANY
NP. PRODUKCJI NICZUK, WALRAWEN

KANAŁ SKOŚNY 45 STOPNI22000 m3/h
424 x 300

LOKALIZACJA KONSTRUKCJI MONTAŻOWEJ
POSADOWIONA NA DACHU
NP. PRODUKCJI NICZUK, WALRAWEN
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TŁUMIK AKUSTYCZNY
TYP: TAPS-AA-1250x1500x1000-(100x78)x7
PROD. SMAY

IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEGO ADRES

BRANŻA

SANITARNA

NAZWA RYSUNKU

DATA

22.01.2024 r.

SKALA

NR RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w
Poznaniu Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Poznaniu (60-244), przy ul. Głogowskiej
131/133,

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA SANITARNA

GENERALNY PROJEKTANT

mgr inż. Paweł Budziak MAZ/0411/POOS/09

PODPISNUMER UPRAWNIEŃ

HALA A ZAJEZDNI WARSAWSKIEJ
PRZY UL. WARSZAWASKA 142, 61-055 POZNAŃ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI
DLA ZAJEZDNI WARSZAWSKA – HALA A

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA XVIII

NR GEODEZYJNY DZIAŁEK: OBRĘB: 01 - GŁÓWNA,
ARKUSZ: 32, DZIAŁKI: 1/7 CZĘŚĆ,
2/2 CZĘŚĆ, 3/3 CZĘŚĆ, 4/1 CZĘŚĆ

ARKUSZ: 33, DZIAŁKI: 4/24 CZĘŚĆ, 9/4 CZĘŚĆ

IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

ul. Pabianicka 26A lok.5
04-219 Warszawa
tel.: (22) 378-12-89
biuro@biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.pl

MAZ/0581/PBS/17mgr inż. Aneta Głowacka
BRANŻA ELEKTRYCZNA

1:50
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INSTALACJA WENTYLACJI
RZUT DACHU


