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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna, ktéra ma na celu stworzenie
podstaw do wykonania i kosztorysowania instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz
konstrukcyjnych w celu budowy wentylacji mechanicznej i awaryjnej w istniejgcej hali
zajezdni autobusowej MPK przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu, w szczegdlnosci
wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegodlnych robot instalacyjnych.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowi czesc
Dokumentoéw Przetargowych i powinna by¢é wykorzystana przez Oferentow, biorgcych udziat
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na budowe wentylacji mechanicznej i awaryjnej w
istniejgcej hali zajezdni autobusowej MPK przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdét okreslony w Projekcie Wykonawczym i
Przedmiarach Robét przewidziany do realizacji podczas budowy wentylacji mechaniczne;j i
awaryjnej w istniejgcej hali zajezdni autobusowej MPK przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu.

Kody rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien:

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylaciji

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

CPV 35120000-1 Systemy i urzgdzenia nadzoru i bezpieczehstwa
CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

CPV 38424000-3 Urzadzenia pomiarowe i sterujgce

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukc;ji

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i odbiér robét zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie
wykonawczym, a w szczegolnosci:

» uzyskanie od producentéw bgdz opracowanie dokumentéw koniecznych do
uzyskania aprobat i atestow dla urzadzen i elementow instalacji, dopuszczajgcych do
stosowania jako materiaty budowlane w Polsce

» dostarczenie i montaz urzgdzen



» wykonanie préb instalacji wraz ze sporzgdzeniem protokotéw, wykonanie
dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajgcej faktyczne trasy prowadzenia
przewodow, rozmieszczenie i doktadng lokalizacje pozostatych elementéw instalacji,
ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbedne do prawidtowej
eksploatacji instalacji

A\ 4

rozruch, odbiér i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporzadzeniem
protokotow

wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen, osprzetu i instalacji
biezgca wspotpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym

koordynacja robot w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami

VvV V V VY

zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub
lepsze parametry techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obnizac
standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w
czasie wykonywania rob6t muszg by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do
Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzgdzen i materiatdw potwierdzone przez
Projektanta.

Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatdbw nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Ponadto:

1.

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informaciji niezbednych dla oceny utrudnien
w wykonaniu robét, wynikajgcych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczgcych z
nim terenéw (ewentualne trudnosci z dowozem materiatow, wjazdem maszyn, przepisy
zarzgdu droég, przepisy policji itd.).

Wykonawca powinien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cig
Wykonawcy, dobierajgc trasy i uzywajagc pojazdow tak, aby szczegdélny ruch zwigzany z
transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do
minimum, oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg byc
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjgc
negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w
taki sposob, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan
wobec Zamawiajgcego nie zaktdcac bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego,
dostepu, uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych
do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do osdéb trzecich.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem
nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.



4. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z
potozeniem placu budowy, gdyz nie uwzgledniane beda pdzniej jakiekolwiek zgdania
podwyzszenia ceny ttumaczone faktem, ze oferta sporzgdzona zostata jedynie w oparciu
o dokumentacje opisowg 0godlng, co okazato sie niewystarczajgce dla faktycznego
wykonania robot lub prac dodatkowych wyniktych z zaistnienia okreslonych sytuaciji
szczegolnych projektu.

5. Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych Srodkow przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie
materiatéw, a takze zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie robét oraz dostarczenie urzgdzen dodatkowych wskazanych
w poszczegolnych dokumentach Przetargu jako urzgdzenia dostarczane przez
Wykonawce.

6. Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzgdzen na podstawie wykazu
urzgdzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu technicznego. W
przypadku rozbieznosci, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z
czesci dokumentaciji, nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Przy wycenie kazdego urzadzenia nalezy
uwzgledni¢ wszystkie elementy oraz prace niezbedne do prawidtowego montazu,
regulacji i pracy tego urzadzenia.

2 Ogolne wymagania dotyczace robot

2.1 Sposoéb wykonywania roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z Doku-
mentacjg, specyfikacjg techniczng zawierajgcg wymagania wykonania i odbioru robdt,
poleceniami Inspektora nadzoru, wskazaniami projektanta oraz z Ustawg Prawo Budowlane.

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zmiany trasy w celu unikniecia kolizji,
lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi producenta urzadzen,
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru,
wyznaczonych przez Inwestora.

2.2 Stosowanie sie do przepiséw prawa

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw zawartych
w ustawach i rozporzgdzeniach, a takze innych aktualnych przepisow zwigzanych z
wykonaniem przedmiotowych robét, oraz przestrzegania ich w czasie wykonywania prac.

2.3 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi



uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.4 Rysunkirobocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzgdzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkéw Ilub opiséw, nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.

Zarzadzajagcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzgdzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac w taki sposob, aby Zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonacé
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraC wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.

O ile zarzadzajgcy realizacjag umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedag
przez Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit,
oraz ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone
pod wzgledem wymiardow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzoér autorski.

3 Materialy

3.1 0Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom dokumentacji projektowej i przedmiarow
robot oraz wymaganiom specyfikacji techniczne;.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg by¢ wprowadzone
do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami. Dopuszczalne jest do jednostkowego
zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta dla ktérego dostawca wydat
oswiadczenie wskazujgce ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami i obowigzujgcymi normami. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot instalacyjnych) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg norma lub aprobatg
techniczna.



Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie urzadzeh zamiennych o parametrach nie gorszych niz
urzgdzenia projektowane, po wczesniejszej konsultacji z projektantem.

3.2 Odbior materiatow

Materiaty budowlane dostarczane na budowe przez wykonawcéw powinny by dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania, posiadac¢ swiadectwo jakosci, wymagane atesty oraz
karty gwarancyjne. Dostarczone na miejsce montazu urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwodrcy i wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢ robét, materiaty nalezy przed
ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny.

3.3 Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wilasciwosci
technicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci
materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3.4 Inne wymagania

Zastosowane urzgdzenia i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne badania i
atesty wymagane normami i przepisami fgcznie z prébg typu. Wszystkie urzgdzenia
wykonane sg fabrycznie przez wytwérce urzadzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa sie
w stanie zmontowanym.

3.5 Branza sanitarna
3.5.1 Kanaly oraz ksztattki instalacji wentylacji

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie
powinny miec¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad. Wykonanie przewodéw prostych i
ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Nalezy stosowac
kanaty i ksztaltki niskocisnieniowe z blachy stalowej ocynkowanej. Nalezy zastosowac
ksztattki i kanaty wentylacyjne o klasie szczelno$ci B. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

3.5.2 Czerpnie oraz wyrzutnie

Przewiduje sie czerpnie oraz wyrzutnie powietrza wykonane z blachy ocynkowanej. Nalezy
stosowac wyrzutnie powietrza jako kanat skosny 45stopni zabezpieczony siatka.

3.5.3 Przepustnice wentylacyjne z napedem recznym

Przepustnice do regulacji wstepnej, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym pofozeniu.
Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych
powstawanie drgan hatasu w czasie pracy instalacji. Przewiduje sie zastosowanie
przepustnic z blachy stalowej ocynkowanej (warstwa ocynku petni funkcje zabezpieczenia
antykorozyjnego). Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac¢ co najmniej klasie
A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. Dla kanatéw prostokgtnych o wysokosci wiekszej
niz 300 mm nalezy stosowac¢ przepustnice prostokatne wieloptaszczyznowe przeciwbiezne,
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a dla kanatéw o mniejszej wysokos$ci przepustnice jednoptaszczyznowe.

3.5.4 Wentylatory do pracy awaryjnej

Wentylator WB1/WB2/WB3/WB4:

Projektuje sie zastosowanie wentylatora AXC 560-9/13°-2-P prod. SYSTEMAIR Iub
réwnowaznego o nastepujgcych parametrach:

Przeptyw powietrza 12000 m3/h

Cisnienie dyspozycyjne 500 Pa

Rodzaj regulacji silnika: EC

Szafa automatyki do sterowania wentylatorami

Opbznienie startu wentylatorow o 30s na potrzeby otwarcia bramy

3.5.5 Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna systemu N1A/W1A powinna spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

centrala powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji wydajnosci na falowniku oraz swobodnego
programowania biegéw

proj. strumien powietrza nawiewanego: 22 000 m%h

proj. strumien powietrza wywiewanego: 22 000 m3/h

wymiary jednej sekcji:

dtugosc¢: <3000 mm

szeroko$¢: <2200 mm

wysokos¢: <2200 mm

(Uwaga: Centrala montowana na indywidualnej konstrukciji).

masa: 1400kg

typ: VVS120-R-FRVH/VVS120-LFVR_CD prod. VTS

centrala w wykonaniu zewnetrznym

temperatura nawiewu latem: wynikowa

temperatura nawiewu zimg: 18°C

klasa filtra w sekcji nawiewnej

klasa filtra w sekcji wywiewnej

dostep serwisowy do sekgc;ji

minimalna sprawnos¢ temperaturowa odzysku ciepta UOC 1], dla zbilansowanych
strumieni powietrza: 72%

cisnienie dyspozycyjne: sekcja nawiewna min. 400 Pa, sekcja wywiewna min. 400 Pa
czujniki temperatury na nawiewie oraz wywiewie,

wyposazona w uktad utrzymywania statego wydatku powietrza

wyposazona w sygnalizacje zabrudzenia filtrow powietrza

zabezpieczenie wymiennika glikolowego przed zaszronieniem

zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej Qg=66,6kW

uktad regulacyjno-pompowy odzysku glikolowego w zakresie dostawy centrali
wentylacyjne;j

centrala powinna by¢ wyposazona w wentylatory z energooszczednymi silnikami PM
(magnes staty) klasy IE5 z ptynng regulacjg z mozliwoscig swobodnego programowania
poszczegodlnych biegéw z potozenia panelu sterowania.

centrala jest dostarczana w zintegrowang i fabrycznie okablowang automatykg
PLUG&PLAY

wytacznik serwisowy



e panel sterowania powinien mie¢ mozliwo$¢ ustawienia harmonogramu tygodniowego,
przekazywac informacje o aktualnym zabrudzeniu filtréw, zapisywac historie pracy
urzgdzenia z min. 7 ostatnich dni

e centrala powinna posiada¢ kolorowy dotykowy panel sterowania z mozliwoscig
przetgczania poszczegolnych biegow.

3.6 Branza elektryczna
3.6.1 Kable i przewody elektryczne

Instalacje elektryczng i sterowniczg nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S przewodami 3 i 5
zytowymi miedzianymi typu YDY i JZ-500 na napiecie znamionowe 300/500V w klasie reakcji
na ogien Eca.

3.6.2 Korytko kablowe metalowe
Projektowane przewody instalacji elektrycznej i sterowniczej nalezy uktadaé¢ w istniejgcych
kanatach i korytach kablowych a w miejscach gdzie nie ma takiej mozliwosci nalezy

zamocowac nowe koryta kablowe o nastepujgcych parametrach:

e Materiat: stal ocynkowana, gr. 1,5mm
e Odpornos¢ udarowa: Klasa 2
o Zakres temperatur pracy: od -15 do 60 °C

o Wymiary zgodnie z projektem

3.6.3 Rurka instalacyjna RL

Projektowane kable i przewody instalacji elektrycznej i sterowniczej nalezy uktada¢ na
Scianach i sufitach pomieszczen, w rurkach instalacyjnych RL o nastepujgcych
parametrach:

e Materiat: PVC odporny na promieniowanie UV
o Odpornos¢ udarowa: Klasa 2

e Zakres temperatur pracy: od -15 do 60 °C

e Srednica wewnetrzna: 18 mm lub 38 mm

e Srednica zewnetrzna: 20 mm lub 40 mm

3.6.4 Roztacznik bezpiecznikowy

Projektowany roztgcznik bezpiecznikowy 3P, 63A nalezy zamontowacC w istniejgcej
rozdzielnicy RA2 w wolnym miejscu. Urzadzenie te powinno posiada¢ nastepujgce
parametry:

e Obudowa PVC, IP25

e Rozmiar tgcznika: 3-polowy

¢ Prad znamionowy: 63A

e Napiecie znamionowe: 400V

o Whkiadki bezpiecznikowe: cylindryczne D02/40A

e Zakres temperatur pracy: od -20 do 50 °C

o Wymiary zgodnie z projektem

3.6.5 Szafy zasilajgco-sterujace

Sktad zestawu elementdw wewnetrznych szaf zasilajgco-sterowniczych centrali
wentylacyjnej i wentylatoréw awaryjnych okresla producent w/w urzgdzen, gdyz powinny by¢



to fabrycznie wyposazone i dostarczone urzadzenia. Jednocze$nie wykonujgcy montaz
powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego
posiadajg nadany przez wytwoérce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz
deklaracje zgodnosci. Urzadzenia te nalezy zamontowaé do sciany za pomocg kotkow
montazowych w sposéb przewidziany i opisany przez producenta urzgdzenia.

4 Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe
dla danego rodzaju robot, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych robét. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii
prowadzenia robot.

Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogow naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozeh ogolnych i szczegotowych. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkoéw umowy nie zostang dopuszczone do robdt przez
Inspektorow Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5 Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do
transportowanych materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z
warunkami transportu okre$lonymi przez wytwérce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.1 Rury

Rury stalowe w wigzkach lub sztangach mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
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poprzez klinowanie.

Rury z tworzyw sztucznych muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej
wysokosci burt oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci
mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowaé nastepujgce wymagania:

e przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5°C do +30°C
e wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

5.2 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢C na
szczelnosé. Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna,
jak zawory odcinajgce czy przeptywomierze, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta.

6 Wykonanie robét

6.1 Branza sanitarna
6.1.1 Montaz urzadzen

Przed montazem urzadzen nalezy oceni¢ wykonane podtoza/fundamenty/podkonstrukcje.
Montaz wszystkich urzgdzen nalezy prowadzi¢ scisle wg wytycznych producenta podanych
w DTR urzgdzen.

6.1.2 Montaz orurowania

Montaz rurociggéw wewnatrz budynku prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zasadami. Montaz
rurociggoéw nalezy zaczynac od istniejgcych kroccédw, urzadzen — zasadniczych elementow
instalacji. Rurociggi nalezy mocowaé na projektowanych mocowaniach. Rury nie mogag
posiada¢ widocznych uszkodzen, w takim przypadku nalezy usung¢ uszkodzony odcinek.
Przed montazem rur nalezy je oczysci¢ od wewnatrz i na stykach. Montaz przewodow
powinien umozliwia¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty.

6.1.3 Prace spawalnicze

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone bedg w mozliwie najbardziej dogodnych
warunkach, z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii
spawania. Wszystkie spawy wykonane zostang przez wykwalifikowanych i doswiadczonych
spawaczy posiadajgcych wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im
zadania.

6.1.4 Montaz armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej

Nalezy stosowa¢ armature odpowiadajgcg warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej
instalacji. Armatura musi by¢ zgodna z projektem, jesli to wymagane stosuje sie armature
przemystowg lub specjalng. Nalezy zachowac¢ witasciwg kolejno$¢ armatury odcinajgcej i
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zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu (montaz zgodnie z wytycznymi producenta).
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ jej stan techniczny. Urzagdzenia do
pomiaru cidnienia nalezy instalowaé jak najblizej punktu pomiarowego, w miejscach
nienarazonych na wstrzgsy i wibracje, w potozeniu zgodnym =z instrukcja montazu.
Stosowana aparatura kontrolno-pomiarowa powinna spetnia¢ wymagania legalizacyjne,
doktadno$¢ odczytu urzgadzenia musi spetniaé wymogi projektowe. Aparature nalezy
montowa¢ w tatwo dostepnych miejscach , widocznych i dobrze o$wietlonych, usytuowanie
powinno zapobiegac¢ przed przypadkowym, nieumyslnym zniszczeniem.

6.1.5 Kanaly wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kanatow
okragtych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wtasciwosciach.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednig odpornos¢ na korozje
w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢
miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywaé na
jej szczelnosé, wrasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukciji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaréw:

e przewodoéw

e materiatu izolacyjnego

o elementow instalacji zamontowanych w sieci przewodow, np. kratek itp.
¢ elementoéw sktadowych podpér lub podwieszenh

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodéw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplng, konstrukcja podpér
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
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Podpory i podwieszenia w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zZrodta drgan powinny byc¢
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatorow.

6.1.6 Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzgdzen
i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposéb.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢é wytrzymatosci i szczelnosci
przewoddw, jak rowniez wiasno$ci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Nie nalezy stosowaé wewnagtrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych elementéw,
ktore mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczgcych.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych. Pokrywy otworow rewizyjnych powinny sie tatwo otwierac.

6.1.7 Elementy nawiewne i wywiewne

Elementy nawiewne i wywiewne powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i
szczelny. Przewdd fgczacy sie¢ przewoddw z kratkg nalezy prowadzic jak najkrotszg trasg
bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw. Sposdb mocowania elementéw rozdziatu
powietrza powinien zapewni¢ dogodng ich obstuge, konserwacje oraz wymiang jego
elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

6.1.8 Przepustnice

Na przewodach, we wszystkich miejscach niezbednych dla potrzeb regulacji, a w
szczegolnosci na wszystkich rozgatezieniach przewoddéw wentylacyjnych oraz przy
elementach wywiewnych i nawiewnych nalezy zainstalowac przepustnice regulacyjne.

6.2 Branza elektryczna
6.2.1 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji elektrycznych powinna by¢ przejrzysta,
prosta, dostepna dla prawidiowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca
mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzegac¢ utrzymania jednakowych
wysokosci zamocowania rur PVC i odlegtosci miedzy punktami wsparcia.

6.2.2 Przebijanie otworéw

Przejscia przez sciany i strop muszg byé chronione przed uszkodzeniami, nalezy je wykonaé
w przepustach rurowych. Przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach
powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury z tworzyw sztucznych. Zabrania sie
wykonywania przebi¢ w elementach konstrukcyjno-budowlanych. Otwory nalezy wykonaé
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metoda udarowg za pomocg mtoto-wiertarki.

6.2.3 Ukladanie przewodéw w rurkach RL20

Przewody nalezy ukfada¢ w taki sposob, aby po wtozeniu do rurki nie byty naprezone i nie
stykaly sie z ostrymi krawedziami. Rurke wraz z wciggnietym do niej przewodem nalezy
zamocowac za pomocg plastikowych uchwytow systemowych dostosowanych do Srednicy
rurki. Nalezy dbac¢ o estetyczne utozenie rurek i przewoddw na scianie lub suficie.

6.2.4 Przygotowanie zyt i taczenie przewodow

Konce przewoddéw powinny by¢ odizolowane na dlugo$sé zapewniajgcg prawidtowe
podfgczenie: zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzeh mechanicznych zyt. taczenie przewoddéw nalezy wykonywa¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym. Odcinki przewoddw przytgczonych muszg by¢ utozone swobodnie i
nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

6.2.5 Montaz rur winidurowych

Montaz rur winidurowych na $cianach betonowych nalezy wykonaé¢ z wykorzystaniem
systemowych uchwytéw PVC zalecanych przez producenta danego produktu. Uchwyty
systemowe montowaé¢ poprzez mocowanie ich $rubami do kotkéw rozporowych. W
przytwierdzone uchwyty zamocowac rury i zamkng¢ uchwyty. Przyjeta przez wykonawce
wysokos¢ mocowania powinna by¢ jednolita dla catego obiektu, chyba, ze warunki w danym
pomieszczeniu wymagajg innej technologii. taczenie rur wykonywa¢ za pomocg ztgczek
dedykowanych dla danego typu.

6.2.6 Uktadanie przewodéw na korytach kablowych lub w rurkach PVC

Przewody nalezy uktadaé¢ w taki sposdb, aby po wiozeniu do koryta lub do rury winidurowej
nie byly naprezone i nie stykaly sie z ostrymi krawedziami. Przewody do koryt nalezy
zamocowac za pomocg plastikowych opasek samozaciskowych. Nalezy dbaé o estetyczne
utozenie przewodow w Korycie.

6.2.7 Montaz szaf zasilajgco-sterujgcych i aparatéw elektrycznych

Montazu nalezy dokona¢ poprzez przykrecenie do kotkdéw plastykowych obsadzonych w
podtozu betonowym lub wbetonowanych kotwach. Sruby nalezy umieszczaé we wszystkich
otworach urzgdzen stuzgcych do ich mocowania. Przy montazu wprowadzi¢ przewody do
wnetrza przez przystosowane do tego wejscia konstrukcyjne. Odcinki przewoddéw
przytaczonych muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢é przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

6.3 Roboty malarskie

Przewody z rur stalowych oczysci¢ do Il-ego stopnia czystosci, nastepnie pomalowac
jednokrotnie antykorozyjng farbg podktadowg, 60% miniowg (gruntowanie zaleca sie
przeprowadzi¢ w temperaturze +15+25°C) oraz jednokrotnie farbg chlorokauczukows.

Warunki wykonania prac malarskich:

1. W przypadku wykonywania prac malarskich na wolnym powietrzu nie dopuszcza sie
malowania w czasie deszczu, mgty czy rosy. Dopuszcza sie malowanie jedynie na
powierzchniach oczyszczonych i suchych.
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2. Temperatura otoczenia w czasie malowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Powierzchnia
malowania nie moze by¢ cieplejsza niz +40°C.

3. Kolejne warstwy farby mogag by¢ naktadane dopiero po wyschnieciu poprzednich warstw.
4. Przy wykonywaniu prac malarskich nalezy przestrzegaé wymagan szczegdlnych
podanych przez producenta farby.
6.4 Branza budowlano-konstrukcyjna

Przed przystgpieniem do wykonywania elementéw konstrukcji wykonawca ma obowigzek
zapozna¢ sie z projektem konstrukcji oraz z projektem architektonicznym i projektami
branzowymi.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci pomiedzy w/w opracowaniami lub pomiedzy
rozwigzaniami projektowymi a stanem faktycznym, wykonawca ma obowigzek skontaktowaé
sie z projektantem w celu uzyskania wyjasnien.

W przypadku watpliwosci co do przyjetych rozwigzah technicznych nalezy skontaktowac sie
w projektantem w celu uzyskania wyjasnien.

Wykonawca konstrukcji monolitycznych zobligowany jest do sporzadzenia planu
zapewnienia jakosci robot.

Wykonanie konstrukcji zelbetowych wg wytycznych normy PN-EN 13670

Wykonane konstrukcje zelbetowe spetniaC musza klase tolerancji 1 wg PN-EN 13670
dopuszczalne odchytki montazowe oraz wykonawcze wg zatgcznika G oraz rozdziatu 10.

Klasa wykonania konstrukcji monolitycznych 3 wg PN-EN 13670. Kontrola materiatéw i
wyrobéw wg tabeli 1, zakres nadzoru wykonawstwa wg tabeli 2. Rodzaj i dokumentacja
kontroli wg tabeli 3 wg PN-EN 13670.

Stal zbrojeniowa zgodna z PN-EN 10080. Beton zgodny z PN-EN 206.

Ztacza konstrukcyjne powinny by¢ czyste, bez mleczka cementowego zwilzone do stanu
wilgotnego. Deskowanie musi by¢ nieuszkodzone, wolne od lodu sniegu i stojgcej wody, o
powierzchni zapewniajgcej uzyskanie wykonczenia powierzchni wymagane przez Inwestora.

Giecie i ciecie zbrojenia wg pkt. 6.3 PN-EN 13670, nie przewiduje sie giecia zbrojenia w
temperaturze ponizej -50C.

Grubosci otuliny
-dla fundamentéw 5cm

Dtugosci zaktadow wg rysunkdéw wykonawczych projektu, lecz nie mniejsza niz 40xsrednica
preta.

Otwory po sciggach szalunkéw uszczelnié: za pomocg atestowanego systemu
uszczelniajgcego np. firmy Drufa, Kegel itp.

Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana i zageszczana w taki sposdb aby zapewnié
otuling catego zbrojenia i wbudowanych wkiadek oraz zatozong wytrzymatosc¢ trwatosc
betonu.

Usuwanie rusztowan, szalunkow, podparé tymczasowych nie moze powodowac
powstawania zarysowan peknie¢ oraz innych uszkodzeh, majgcych wptyw na jakos¢ betonu,
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bezpieczenstwo konstrukcji oraz personelu prowadzgcego prace.

Zasady pielegnacji betonu, techniki pielegnacji betonu, wymagane okresy pielegnacji w
zaleznosci od temperatury otoczenia i rozwoju wytrzymatosci betonu nalezy stosowac¢ wg
zatgcznika F wg PN-EN 13670 dla klasy pielegnacji min. 3.

Temperatura betonu nie powinna spadac¢ ponizej 00C dopoki wytrzymato$¢ betonu na
Sciskanie w warstwie powierzchniowej nie osiggnie min. 5SMPa.

Zbrojenie nalezy rozmiesci¢ w szalunkach w sposob uniemozliwiajgcy zmiane potozenia
pretéw siatek lub szkieletéw zbrojeniowych oraz zmiane otuliny. W celu zachowania otuliny
zbrojenia stosowac atestowane podktadki dystansowe.

Przed zabetonowaniem elementéw konstrukcji (fundamenty, podciagi, ptyty stropowe))
poprawnos¢ wykonania zbrojenia powinna byé potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy
przez Inspektora Nadzoru. Do betonowania konstrukcji nalezy uzywaé wytacznie atestowany
beton pochodzacy z wytworni.

6.4.1 Przejscia pod posadzka:
Po wykuciu istniejgcej posadzki oraz wykopaniu gruntu nalezy wykona¢ warstwe chudego
betonu stosujgc wyoblenia w narozach oraz na krawedziach. Nastepnie montujemy warstwy

hydroizolacji w nastepujgcych warstwach:
v’ bitumiczny preparat gruntujacy;

v’ papa podktadowa modyfikowana SBS na osnowie nienasigkliwej mocowana
mechanicznie lub klejona;

v papa wierzchnia termozgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie nienasigkliwe;j.

v' Poszczegdlne warstwy tgczymy z warstwami istniejgcymi w celu zapewnienia
ciggtosci izolacji.

v" Po zamontowaniu kanatu, obsypaniu oraz odpowiednim zageszczeniu nalezy wkleic¢

prety zbrojeniowe naprzemiennie co 15 cm za pomocg zywicy np. Rawlplug R-KERII

lub Hilti lub inna o podobnych parametrach technicznych

v" We wszystkich elementach zelbetowych zastosowac¢ stal zbrojeniowg klasy A-IlIN.

Prety uktadac przy otulinie min. 5cm.
v Przed betonowaniem powierzchnie styku zgroszkowaé, oczysci¢ i zwilzy¢.

v" Po wykonaniu warstwy z betonu konstrukcyjnego C30/37 (B37) nalezy odpowiednio

go pielegnowac, a nastepnie zatrze¢ oraz utwardzic.

6.4.2 Zaslepienie otworow w scianach:
Sciany murowane wykona¢ z cegly petnej klasy 10MPa na zaprawie cementowo- wapiennej
marki M5. Wymagana kategoria wykonania robot ,A” zgodnie z wytycznymi zawartymi w

normie PN-B-03002:2007. Sciany narazone na dziatanie wilgoci, zabezpieczy¢ odpowiednio
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do warunkow i agresywnosci srodowiska.

6.4.3 Tynkowanie fragmentéw zamurowan wraz z malowaniem:
Wszystkie ubytki tynkéw po zaslepieniu otworéw nalezy uzupetni¢é za pomocg tynku
gipsowego kat. Ill lub szpachla gipsowa na podtozu gruntowanym preparatem wg zalecen
stosowanego systemu. Tynk zatarty pacg blaszang na gtadko, malowany farbg emulsyjng w
kolorze biatym. Wszystkie narozniki wypukte wykona¢ z uzyciem systemowych listew
naroznikowych aluminiowych. W przypadku zaslepionych otworéw w $cianach zewnetrznych
nalezy uzupetni¢ wetne mineralng twardg o wskazniku lambda min. 0,038W/mK, a grubos¢

dopasowac do istniejgcych warstw na danym budynku.

6.4.4 Konstrukcja fundamentu pod centrale
Fundament pod centrale wentylacyjng wykonany zostanie w postaci rusztu zelbetowego,

posadowionego na podtozu.

Sciany/tawy fundamentowe o szeroko$ci 25cm wykonane zostang z betonu monolitycznego
klasy C20/25, zbrojone bedg podituznie pretami stalowymi A-IIIN o $rednicy 12mm, i
uktadanymi wzdiluz Sciany po obu jej stronach w odstepach okoto 24cm. Prety podiuzne

pofgczone zostang strzemionami pionowymi #8mm co 15¢cm.

Fundament nalezy posadowi¢ na warstwie nosnej gruntu rodzimego, na gtebokosci ponizej
poziomu przemarzania gruntu. Bezposrednio pod $ciang nalezy utozy¢ warstwe gr 10cm z

chudego betonu.

W przypadku stwierdzenia lokalnego wystepowania gruntow nienosnych nalezy je usunac i
gruntem sypkim zageszczanym mechanicznie warstwami do wskaznika zageszczenia

proctora IS 0,98 lub chudym betonem.

Wszystkie powierzchnie $ciany nalezy zaizolowac¢ przeciwwilgociowo lepikiem asfaltowym w

dwu warstwach.

7 Kontrola jakosci roboét

7.1 Wymagania ogdéine
Jakos¢ robot nalezy kontrolowac na biezgco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy robét
ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ wpisow w dzienniku budowy.

Nad prawidtowoscig wykonania robét i ich zgodnoscig z projektem kontrole sprawowaé
bedzie Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajgcego. Odbioru koncowego dokonuje
Komisja Odbioru Robdt powotana przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu gotowosci odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

7.2 Prace wstepne

Kontrola jakosci robot polega na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci wykonania robot z
wymogami podanymi w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Nalezy
przestrzegaC procedur przewidzianych dla odbioru robdt zanikajgcych, czesciowych,
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koncowych i innych. W zaleznosci od charakteru robét badania przy odbiorze mogg polegac¢
na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow Specyfikacji Technicznej. Wyniki przeprowadzonej kontroli sg
pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli nie spetniono ktéregokolwiek
z elementéw, nalezy faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wprowadzeniu
poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie. Zamawiajgcy z czynnosci inspekcyjnych
sporzadza protokdt podpisany przez Wykonawce na wypadek ewentualnych zalecen dla
Wykonawcy, ktére winny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét i obejmowaé badania jakosci i zgodnosci:

e zgodnosci materiatdw wbudowanych z Dokumentacjg Projektowag
e utozenia przewodow i montazu urzgdzen
e sprawdzenia podpar¢ i podwieszenia armatury i rurociggow
¢ prawidtowosci wykonania potgczen spawanych oraz kotnierzowych
e montazu armatury i urzadzen instalowanych w ramach projektu
7.3 Badanie ogdlne
W ramach badanh ogélnych nalezy sprawdzi¢ nastepujgce elementy:

o dostepnosci dla obstugi
o stanu czystosci urzadzen, przewodow
o kompletnosci znakowania
e zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych
e zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w sposéb nie powodujgcy
przenoszenia drgan
7.4 Préba szczelnosci instalacji ciepta technologicznego

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ wodg. Podczas badania szczelno$ci zabrania
sie podnoszenia cisnienia powyzej cisnienia proby nawet chwilowo.

Przygotowanie instalacji do préby szczelno$ci:

1. Instalacje nalezy zaslepi¢ oraz wyposazy¢ w odpowietrznik umozliwiajgcy odprowadzenie
powietrza podczas napetniania rurociggu woda.

2. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana woda.
Czynnos¢ ptukania nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze.

3. Po napehieniu instalacji wodg nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen i
kompletnosc¢ zaslepien.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimna;:

1. Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtgczy¢ pompe reczng wyposazong w
zbiornik wody, manometr, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

2. Manometr powinien mie¢ srednice 150mm i zakres tarczy, co najmniej 50% wiekszy od
cisnienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

a) 0,1 bar przy ci$nieniu proby do 10 bar,

b) 0,2 bar przy cisnieniu wiekszym
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3. Badanie szczelnosci rozpoczgé mozna dopiero po napetnieniu instalacji wodg i jej
odpowietrzeniu, jak tez stwierdzeniu braku roszenia.

4. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢ za pomocg pompy cisSnienie w
instalacji do wysokoséci cisnienia préby. Wartos¢ cisnienia préby nalezy przyjmowacé w
wysokosci 1,5x cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar.

Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia nie powinna sie
zmieni¢ o wiecej niz 3K. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 minut
nie wykazuje spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu préby nalezy sporzgdzi¢ protokédt
podajgc cisnienie préby, fragment badanej instalacji i jej wynik.

Odbiory instalacji muszg by¢ przeprowadzone w zgodnosci z normami:

e PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa
sprawdzajgce - Czes$¢ 1: Wymagania ogodlne

e PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa
sprawdzajgce - Czes¢ 2: Armatura zaporowa

e PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa
sprawdzajgce - Czes¢ 3: Armatura zwrotna

e PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce - Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajgco - odpowietrzajgce

e PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce - Czes¢ 5: Armatura regulujgca

e Warunki techniczne wykonania i odbioru Instalacji Wodociggowych. Zeszyt 7
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

Wymagania uzytkowe i badania

Wymagania uzytkowe i badania

Wymagania uzytkowe i badania

7.5 Roboty po instalacyjne
Teren po pracach uporzadkowac przywracajgc do stanu z przed rozpoczecia prac instalacyjnych.
Odbidr robdt zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nastepuje na podstawie protokotéw
badan odbiorczych zgodnych z PN-IEC 60364-6-61:2000

.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie”. Sprawdzenia odbiorcze oraz
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.
Zgodnie z normg w zalezno$ci od potrzeb, nalezy przeprowadzi¢ nizej wymienione proby, w

miare mozliwosci w nastepujgcej kolejnosci:

e dokonanie ogledzin,

e ciggtos¢ przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych,

e rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

e ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,

e rezystancji podtogi i scian,

e samoczynnego wytgczenia zasilania,

e prébe biegunowosci,

e probe wytrzymatosci elektrycznej,

e probe dziatania,

e skutkéw cieplnych,
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e spadku napiecia.
e pomiary natezenia oswietlenia,
e proby funkcjonalne dziatania instalacji, sterowania pracg o$wietlenia i urzadzen.
W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z normg, to probe lub proby

poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu usterki.

7.6 Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny maja na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia elektryczne:

e spetniajg wymagania bezpieczenhstwa,
e zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane,
e nie majg widocznych uszkodzen wpltywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa

W zaleznosci od potrzeb, poprzez ogledziny nalezy sprawdzi¢ co najmniej:

e sposoOb ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

e obecnosc¢ przegréd ogniowych i innych srodkéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie
pozaru i ochrony przed skutkami cieplnymi,

e dobdr przewodow do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia,

e wybor i nastawienie urzgdzen ochronnych i sygnalizacyjnych,

e obecnos¢ prawidtowo umieszczonych odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych,

e dobdr urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,

e 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

e umieszczenie schematow, tablic, ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,

e 0znaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tgcznikow, zaciskéw itp.,

e prawidtowosc¢ potgczen przewodow,

e dostep do urzgdzen, umozliwiajgcych wygodng ich obstuge i konserwacje,

e uktad sieci.

7.7 Pomiar rezystancji izolacji

Rezystancje izolacji nalezy zmierzy¢:

e miedzy przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa,
e miedzy kazdym przewodem roboczym i ziemig, lub miedzy kazdym przewodem
roboczym a pozostatymi zwartymi i uziemionymi.
W uktadzie TNC, przewdd PEN traktuje sie jako czes¢ uziomu. Prébe nalezy przeprowadzi¢ na
urzgdzeniach odtgczonych od napiecia po odtgczeniu odbiornikdw, zwtaszcza elektronicznych,

nieodpornych na napiecie probiercze.

Jezeli wigczone w obwdd urzadzenia elektroniczne nie mozna odtgczyé, norma dopuszcza

wykonanie pomiaru miedzy potgczonymi przewodami fazowymi i neutralnym a ziemisg.

Pomiar nalezy wykonac¢ pragdem statym, a przyrzad probierczy powinien, przy obcigzeniu prgdem

1mA, zapewnia¢ napiecie probiercze w wysokosci 500V.
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Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli rezystancja izolacji obwodu nie jest mniejsza niz 0,5M.

7.8 Badanie samoczynnego wylaczania zasilania
W instalacji catego obiektu i na wszystkich obwodach zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe
jako podstawowg ochrone przeciwporazeniowg przy dotyku posrednim. Sposéb badania
wytgcznikéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364. Jako srodek rezerwowy
wytgczenia stuzg wytgczniki nadprgdowo zwitoczne, ktérych sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢

zgodnie ze wzorem:

Rp <UL /la la =k x Ibn
gdzie : Rp - rezystancja badanego odcinka potgczenia,
UL - dopuszczalne napiecie dotykowe,
la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia,
Ibn - prad znamionowy zabezpieczenia,
k - wspotczynnik zwielokrotniajgcy zalezny od wymaganego czasu

wytaczenia i rodzaju zabezpieczenia.

7.9 Warunki bezpieczenstwa prac
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych przepisow w zakresie BHP i ochrony
p.poz. Personel wykonawcy winien posiada¢ kwalifikacje udokumentowane $wiadectwami

kwalifikacyjnymi:

e ,D”lub ,K.-D” do 1 kV dla kierownika robot(majstra) oraz zaswiadczeniem przynaleznosci
do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
e E” dla pracownikow bezposrednio wykonujgcych przedmiot zamowienia.
Z uwagi na wykonywanie prac w obiekcie eksploatowanym obwody modernizowane nalezy
kazdorazowo trwale odtgcza¢ od napiecia i oznakowacd- zabezpieczajgc przed przypadkowym

zatgczeniem napiecia.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac, pracownicy winni zosta¢ przeszkoleni i wyposazeni

w sprzet ochronny.

8 Obmiar roboét

Prowadzenie obmiarow Robdt jest niezbedne tylko dla robdt, ktore zgodnie z zapisami
umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych
robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg projektowg i Szczegoétowg Specyfikacjg Techniczna.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robot.

21



Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiarow wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar
robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objetych projektem sa:
» m (metr) - wykonanych i odebranych elementéw liniowych,

» kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentéw, na ktérych kompletacje
skfadajg sie mniejsze czesci,

» szt. (sztuk) — elementy policzalne,

» r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych roboét recznych i
mechanicznych,

> m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w
jednostkach powierzchni,

> m® (metr szescienny) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w
jednostkach objetosci,

» m-g (motogodziny) - praca transportu,
9 Odbidr robét

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

» odbidér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu roboét. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

» odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot

22



komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji, nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymaganh
przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z wusunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

>

V V V V VY

Dokumentacja projektowa 2z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne)

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw, zainstalowanego
wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen
Instrukcje obstugi instalaciji i urzgdzen

Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i
ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzgdku terenu budowy

10 Rozliczenie robot

Szczegotowe zasady rozliczenia robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa z
Wykonawca. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

>
>

>
>

robocizna wraz z jej kosztami

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
na teren budowy i transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych
ubytkow, strat i odpadow;

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

koszty posrednie i zysk

11 Przepisy zwigzane

>
>

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom |l

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. z Dz.U. r. 2021
poz. 1344)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. z Dz.U. 2021 r. poz.
1213)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1483)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. z Dz.U. 2003 r. nr
169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
583)

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodow, armatury i urzadzen.
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