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UWAGI:

1. Przyjęto III poziom ochrony odgromowej.
2. Na zwody prowadzone po wierzchu i przewody odprowadzające użyć drutu
    stalowego ocynkowanego Ø 8 mm. Końcowe odcinki przewodów
    odprowadzających, wprowadzane do ziemi, wykonać bednarką stalową
    ocynkowaną 30 x 4 mm.
3. Przewody odprowadzające łączyć z uziomem otokowym w skrzynkach
    kontrolno - pomiarowych uziemienia, umieszczonych w gruncie (zacisk
    probierczy).
4. Pod podstawami betonowymi zwodów ułożyć podkładki zabezpieczające
    pokrycie dachu przed uszkodzeniem.
5. Oprawy oświetleniowe, zamontowane na budynku , należy zdemontować.
6. Zastosowano przykładowo elementy instalacji odgromowej firmy ELKO - BIS.
7. Obok istniejących urządzeń i kominów wentylacyjnych podano ich wysokość.
8. Wymiary podano w cm.

WYKAZ  ZWODÓW  PIONOWYCH

Z1  - maszt odgromowy z podstawą betonową, o wys. 4 m, nr kat. 94344009.
Z2  - maszt odgromowy z podstawą betonową, o wys. 4,5 m, nr kat. 94344509.
Z3  - maszt odgromowy na trójnogu, o wys. 7 m, nr kat.  96507005.
Z4  - istniejący maszt odgromowy z podstawą betonową, o wys. 3,5 m.
Z5  - maszt odgromowy z podstawą betonową, o wys. 1,5 m, nr kat. 94351509.

OZNACZENIA:

              zacisk probierczy w skrzynce kontolno - pomiarowej,
              umieszczonej w gruncie

    uziom otokowy wokół budynku
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IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEGO ADRES

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU

DATA

22.01.2024 r.

SKALA

NR RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w
Poznaniu Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Poznaniu (60-244), przy ul. Głogowskiej
131/133,

PROJEKT WYKONAWCZY

GENERALNY PROJEKTANT

1:100

IE-04

INSTALACJA ODGROMOWA
RZUT DACHU

PODPISNUMER UPRAWNIEŃ

HALA A ZAJEZDNI WARSAWSKIEJ
PRZY UL. WARSZAWASKA 142, 61-055 POZNAŃ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI
DLA ZAJEZDNI WARSZAWSKA – HALA A

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA XVIII

NR GEODEZYJNY DZIAŁEK: OBRĘB: 01 - GŁÓWNA,
ARKUSZ: 32, DZIAŁKI: 1/7 CZĘŚĆ,
2/2 CZĘŚĆ, 3/3 CZĘŚĆ, 4/1 CZĘŚĆ

ARKUSZ: 33, DZIAŁKI: 4/24 CZĘŚĆ, 9/4 CZĘŚĆ

IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

ul. Pabianicka 26A lok.5
04-219 Warszawa
tel.: (22) 378-12-89
biuro@biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.pl

PDL/0076/POOE/09mgr inż. Rafał Kakareko
BRANŻA ELEKTRYCZNA

UWAGA:
Kolorem czarnym pokazano istniejące elementy instalacji odgromowej które pozostają bez zmian.
Kolorem czarnym i czerwonym skreśleniem pokazano elementy przewidziane do przestawienia.
Kolorem czerwonym pokazano istniejące elementy w nowej lokalizacji.

mgr inż. Tomasz Płazak PDL/0078/POOE/09


