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LEGENDA
INSTALACJA NAWIEWNA

— CENTRALI WENTYLACYJNEJ

KRATKA WENTYLCYJNA

PRZEPUSTNICA

[

SPOD KANALU DO BLACHY
OD POSADZKI 0,00

UWAGI:

1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki
sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1
kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

2. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

3. Zachowa¢ montowang instalacje w czystosci i zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniami przez inne branze.

4. Podwieszenia i podpory nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci nie
wigkszej niz 2-3m. Przy montazu nalezy uwzgledni¢ cigzar izolacji.

5. Podczas montazu kanatéw wentylacyjnych nalezy uwzgledni¢
konieczno$c zatozenia wymagane;j izolacji termicznej. W razie
potrzeby kanaty izolowa¢ przed zamontowaniem.

6. Przed zaméwieniem ksztattek wentylacyjnych nalezy dokona¢ analizy
aktualnej sytuacji w obszarze monatazu.

7. Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy potwierdzi¢ zgodnosc
zaprojektowanych tras kanatéw wentylacyjnych z aktualng sytuacjg
budowlang i innymi instalacjami.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI
DLA ZAJEZDNI WARSZAWSKA - HALA A

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

HALA A ZAJEZDNI WARSAWSKIEJ
PRZY UL. WARSZAWASKA 142, 61-055 POZNAN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA XVIII

IDENTYFIKATOR DZIAtEK EWIDENCYJNYCH

NR GEODEZYJNY DZIALEK: OBREB: 01 - GLOWNA,
ARKUSZ: 32, DZIALKI: 1/7 CZESC,
2/2 CZESC, 3/3 CZESC, 411 CZESC
ARKUSZ: 33, DZIALKI: 4/24 CZESC, 9/4 CZESC

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJACEGO ORAZ JEGO ADRES
Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym w
Poznaniu Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z
siedzibg w Poznaniu (60-244), przy ul. Gtogowskiej
131/133,

GENERALNY PROJEKTANT
ul. Pabianicka 26A lok.5
m 04-219 Warszawa
Spzen . 57128
biuro@biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.pl

BRANZA SANITARNA NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Pawet Budziak MAZ/0411/PO0S/09
BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Aneta Glowacka MAZ/0581/PBS/17

NAZWA RYSUNKU

INSTALACJA WENTYLACUI
PRZEKROJ PRZEZ KANALY TECHNICZNE

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA SKALA
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