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WYKONANIE PRZEGŁEBIENIA I ODOTWORZENIA
PO WYKONANIU MONTAŻU ZGODNIE Z SCHEMATEM 1

INSTALACJA PROWADZONA
PO POSADZKĄ

WYKONANIE PRZEGŁEBIENIA I ODOTWORZENIA
PO WYKONANIU MONTAŻU ZGODNIE Z SCHEMATEM 1

LEGENDA
INSTALACJA NAWIEWNA
CENTRALI WENTYLACYJNEJ

KRATKA WENTYLCYJNA

UWAGI:
1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki

sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1
kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody
w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu.

2. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być
wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły
powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany
dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.

3. Zachować montowaną instalację w czystości i zabezpieczyć przed
zanieczyszczeniami przez inne branże.

4. Podwieszenia i podpory należy rozmieszczać w odległości nie
większej niż 2-3m. Przy montażu należy uwzględnić ciężar izolacji.

5. Podczas montażu kanałów wentylacyjnych należy uwzględnić
koniecznośc założenia wymaganej izolacji termicznej. W razie
potrzeby kanały izolować przed zamontowaniem.

6. Przed zamówieniem kształtek wentylacyjnych należy dokonać analizy
aktualnej sytuacji w obszarze monatażu.

7. Przed rozpoczęciem robót montażowych należy potwierdzić zgodnośc
zaprojektowanych tras kanałów wentylacyjnych z aktualną sytuacją
budowlaną i innymi instalacjami.
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PRZEPUSTNICA

SK 4.11 m SPÓD KANAŁU DO BLACHY
OD POSADZKI 0,00

SCHEMAT WPROWADZENIA KANAŁU POD POSADZKĘ POWIERZCHNIE POSADZKI
UTWARDZIĆ I WYGŁADZIĆ
CHEMICZNIE STOSUJAC
ISTNIEJĄCE ELEMENTY
POSADZKI

PRĘTY fI10 WKLEJ ZA
POMOCĄ NP. HILTI RE500
NAPRZEMIENNIE CO 15cm

4 X fi10
ISTNIEJĄCY GRUNT

ZAGĘSZCZONA OBSYPKA
PIASKOWA

PAPA TERMOZGRZEWALNA
PRZYKLEJONA DO
WYPROFILOWANEGO
PODBETONU

KANAŁ WENTYLACYJNY
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IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEGO ADRES

BRANŻA

SANITARNA

NAZWA RYSUNKU
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22.01.2024 r.
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NR RYSUNKU
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Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI
DLA ZAJEZDNI WARSZAWSKA – HALA A

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA XVIII
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INSTALACJA WENTYLACJI
PRZEKRÓJ PRZEZ KANAŁY TECHNICZNE


