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1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki - -
700 700 057 sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wigkszg niz 1 kN BRANZIA SANITARNA ) NUMER UPRAWNIEN PODPIS
250 0S¢ 700 250 001 700 na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w mgr inZ. Pawet Budziak MAZ/0411/POOS/09
00 250 250 sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
2. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ -
wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity BRANZA ELEKTRYCZNA M 1/PBS/1
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany mgr inz. Aneta Glowacka AZI0SB1/PBS/17
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.
) , 3. Zachowa¢ montowang instalacje w czystosci i zabezpieczy¢ przed NAZWA RYSUNKU
700 344 334 700 344 700 334 zanieczyszczeniami przez inne branze.
700 700 700 4 - ; . . - INSTALACJA WENTYLACUI
250 250 250 250 250 250 4. Podwieszenia i podpory nalezy rozmieszczac¢ w odlegtosci nie ;
wigkszej niz 2-3m. Przy montazu nalezy uwzgledni¢ ciezar izolacji. PRZEKROJ A-AB-B,C-C
5. Podczas montazu kanatéw wentylacyjnych nalezy uwzglednic
koniecznosc zatozenia wymaganej izolacji termicznej. W razie potrzeby
7&9 0‘2 7&@ O&Z 7$0 7&() kanaty izolowa¢ przed zamontowaniem. FAZA PROJEKTU
250 n('\‘,_ 250 “E‘i 2[;“ 2;';“ 6. Przed _zaméw!gniem ksztattek wentylacyjnych nalezy dokona¢ analizy PROJEKT WYKONAWCZY
1800 mth . - 1850 m'/h - 1850 mih . - 1700 mh - 1850 mh - 1850 mih - aktualnej sytuacji w_obszarz’e monat.azu. . _ N ) P oy
625 x 425 625 x 425 625 x 425 625 x 495 625 x 495 625 x 495 7. Prz_ed rozpoczeciem robot'montazowyc_h nalezy potwierdzi¢ zg_odnosc SANITARNA 150
700 05z 700 700 700 700 _— zaprojektowanych tras kanatéw wentylacyjnych z aktualng sytuacjg :
1) ﬁ"— —m— ’ﬁo ’ﬁo ﬁv budowlang i innymi instalacjami. DATA NR RYSUNKU
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