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MPK POZNAN SAN_KONSTRUKCJA_KI

PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI DLA ZAJEZDNI WARSZAWSKA - HALA A PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 142, 61-055 PO-

ZNAN
1 Demontaze
1|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatoréw wraz z kanatami i odwzorowanie warstw dachu szt.
d.1/0523-09
kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznymi |t
d.1/1107-02 wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
50 t 50,000
RAZEM 50,000
3|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km
50 t 50,000
RAZEM 50,000
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0103-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi  |m3
d.1/0302-02 (kat.gr.IT)
(2,12+2*0,5)%(3,125+2*0,5)*0,9 m3 11,583
RAZEM 11,583
6|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1/0125-02 darnig z przerzutem
(2,12+2*0,5)*(3,125+2*0,5) m?2 12,870
RAZEM 12,870
7|Analiza wias- |Utylizacja odpadoéw - kontener szt
d.1|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja grzewcza
2.1 Rury
8|KNR-W 2-15 |Rury stalowe o $r. 50 mm wraz z ksztattkami oraz obejmami m
d.2.1/0402-06
300 m 300,000
RAZEM 300,000
9|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 50 mm otulinami 50 mm m
d.2.1]0110-23
70,00 m 70,000
RAZEM 70,000
2.2 Armatura
10|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajacy ze spustem DN20 szt.
d.2.2|0411-02
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
11|KNR-W 2-15 |Zawér kulowy odcinajgcy DN50 szt.
d.2.2{0411-05
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
12|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa dla cisnien 0,3 MPa o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.2{0524-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny DN20 szt.
d.2.2|0411-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny DN50 szt.
d.2.2{0411-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy DN50 szt.
d.2.2{0411-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR 2-15 Zawor rownowazgcy DN50 z krécicami pomiarowymi szt.
d.2.2{0408-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-15 [Termometr techniczny szt.
d.2.2/0530-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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18/KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.2/0530-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19|KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 10 mm kpl.
d.2.2{0215-08
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
20|KNR 0-35 Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej do 18 dm3 szt.
d.2.2{0221-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 4 Wymiennik ciepta woda glikol z podstawg montazows i izolacjg szt.
d.2.2/0504-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Pompy
22|KNR 0-35 Pompa obiegowaQ=3,90 m3/h; H=3,9m szt.
d.2.3/0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 0-35 Pompa obiegowa Q=4,13 m?/h; H=4,6m szt.
d.2.3/0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 Ptukanie, proby szczelnosci, uruchomienie instalacji
24|KNR 2-15 Proba instalacji c.t. na goraco z dokonaniem regulaciji szt.
d.2.4/0512-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji ciepta technologicznego w budynkach niemiesz- |m
d.2.4|0218-04 kalnych - préba wodna ci$nieniowa
Krotnos¢ = 2
230 m 230,000
RAZEM 230,000
3 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
3.1 Urzadzenia
26|KNR-W 2-17 |Centrala wentylcyjna NTA/W1A kpl.
d.3.1/0322-04 Charakterystka i dostawa centrali
kalk. wtasna |"Typ: VVS180-R-FRVH/VVS180-L-FVR prod. VTS lub réwnowazna
"Wymiary nie wieksza niz 3000mm x 2200mm x 2200 mm
"Masa nie wigksza niz 1400kg
"Wykonanie zewnetrzne
"Petna automatyka centrali
Nawiew
"przepustnica z sitownikiem
"filtr G4
"wymiennik obrotowy odzysku ciepta - sprawnos$¢ min. 72%
"wentylator Vn=22000 m?/h, dp=400Pa, P=4,00kW / 3x400V
"nagrzewnica wodna tn=18°C Qg=66,9kW, glikol etylowy 35%, CT=60/45 stop-
ni
Wywiew
"przepustnica z sitownikiem
"filtr G4
"wentylator Vn=22000 m?/h, dp=400Pa, P=4,00kW / 3x400V
Centrala wyposazona zostanie w:
"kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem.
"Szafe zasilajgco-sterujgca nalezy zamowi¢ w wykonaniu wewnetrznym.
"Wentylatory wyposazyé w ptynng regulacje wydajnosci.
"W dostawie centrali ujg¢ panel sterujacy, komplet przepustnic odcinajacych z
sitownikami, kro¢ce elastyczne, rame samonos$ng oraz niezbedne elementy
zapewniajgce poprawne dziatanie.
" Armature i urzadzenia na zasilaniu nagrzewnicy dostarczane przez producen-
ta.
"Wykonanie zewnetrzne.
"Centrala musi spetnia¢ wymagania Dyrektywy "Ekodesign" oraz wartosci
wspotczynnikéw SFP podane w przepisach techniczno-budowlanych.
"Przygotowanie terenu pod konstrukcje z uwzglednieniem wycinki drzewa.
aszane jednostrefowe o wielkosci 4 (wydajnos$¢ powietrza do 30000 m3/h)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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27|KNR 7-24 Wentylatory osiowe WB1,WB2,WB3,WB4 kpl.
d.3.1|0157-04 "WB1,WB2,WB3,WB4 - Wentylator awaryjny osiowy
analogia "Vw=12 000 m3/h, dp=500 Pa
"Typ: (AXC 560-9/13°-2-P) prod. Systemair lub réwnowazny
"Szafa automatyki
"klapa zwrotna
"niezbedne elementy do montazu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Kanaty wentylacyjne
28|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.2{0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia
310 m?2 310,000
RAZEM 310,000
29|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.2{0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia
1500 m?2 1500,000
RAZEM 1500,000
30|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.2{0102-07 8000 mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
31/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $ér. do 315 mm - m2
d.3.2{0114-03 udziat ksztattek do 55 %
analogia
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
32|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 630 mm - m2
d.3.2|0114-05 udziat ksztattek do 55 %
analogia
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
33|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 1000 mm - |m?2
d.3.2{0114-06 udziat ksztattek do 55 %
analogia
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
3.3 Izolacja termiczna
34|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.3.3/0204-08 z.0. |[matg lamelowg 100mm lacji
3.4.9902-01
z.0.3.3.
950 m2 izo- 950,000
laciji
RAZEM 950,000
35|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy stalowej grubosci 0,6mm m2
d.3.3{0601-10
940 m?2 940,000
RAZEM 940,000
3.4 Galanteria wentylacyjna
36|KNR-W 2-17 |Czerpnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm - powierzchnia  |szt.
d.3.4/0146-05 czynna 2,7m2
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-17 |Kanat sko$ny 45 stopni 1500x1000 szt
d.3.4/0118-07
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR-W 2-17 |Kanat skosny 45 stopni 1500x700 szt
d.3.4/0118-07
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
39|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, 800x800 szt.
d.3.4/0134-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40(KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, 700x700 szt.
d.3.4/0134-02
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
41|/KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, 1000x600 szt.
d.3.4/0134-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR-W 2-17 |Przepustnica wieloptaszcz, al, zamykajgca 500x350 mm szt.
d.3.4/0134-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR-W 2-17 |Przepustnica wieloptaszcz, al, zamykajgca 600x500 mm szt.
d.3.4/0134-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.3.4/0134-01 déw o obwodzie do 1000 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
d.3.4{0131-03 315 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 825x325 z przepustnicg szt.
d.3.4/0138-05
analogia
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
47 |KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna prostokatna 625x225mm z przepustnica szt.
d.3.4/0138-04
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
48|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna prostokatna 625x425mm z przepustnica szt.
d.3.4/0138-04
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
49|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna prostokatna 225x225mm z przepustnica szt.
d.3.4/0138-02
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
3.5 Uruchomienia i pomiary
50 Uruchomienie wraz z regulacjg instalacji wentylacji kpl.
d.3.5|kalk. wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
51/KNR 7-24 Pomiar poziomu hatasu uktadu wentylacji kpl.
d.3.5/0516-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4 Inne
52 Sporzadzenie protokotéw z przeprowadzonych pomiaréw szt.
d.4|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 5-14 Wykonanie oznakowania wszystkich zawordéw, rewizji, armatury itp. szt.
d.4|0604-02
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
5 Roboty konstrukcyjne i budowlane
5.1 Konstrukcja systemowa
54|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania kanatéw wentylacyjnych na da- |kpl.
d.5.1]0148-06 chu do b = 1500mm
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
55|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania kanatéw wentylacyjnych na da- |kpl.
d.5.1{0148-06 chu do b =1000mm
80 kpl. 80,000
RAZEM 80,000
56|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania kanatéw wentylacyjnych przy  |kpl.
d.5.1|0148-06 centrali wentylacyjnej
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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57|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania kanatéw wentylacyjnych zejs-  |kpl.
d.5.1|0148-06 cie po $cianie budynku
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
58|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania kanatéw wentylacyjnych dib  |kpl.
d.5.1{0148-06 max 1000 do $ciany | = 1500
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
59|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania kanatéw wentylacyjnych dib  |kpl.
d.5.1{0148-06 max 500 do $ciany | = 1000
32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
60|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania kanatéw wentylacyjnych do b |kpl.
d.5.1{0148-06 max 1000
27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
61|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania kanatéw wentylacyjnych do b |kpl.
d.5.1{0148-06 max 500
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
62|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania zejscia kanatow wentylacyj- kpl.
d.5.1{0148-06 nych po stupie 400x400
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
63|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania zej$cia kanatow wentylacyj- kpl.
d.5.1|0148-06 nych po stupie fi315
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
64|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania wentylatora kpl.
d.5.1]0148-06
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
5.2 Wykonanie kanatu pod posadzka
65 Mechaniczne cigcie podfoza - posadzka betonowa o gr. ciecia 12 cm m
d.5.2|wycena indy-
widualna
55 m 55,000
RAZEM 55,000
66|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.5.2|0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
14,2 m3 14,200
RAZEM 14,200
67|KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm m2
d.5.2/0701-01
11,8 m?2 11,800
RAZEM 11,800
68|KNNR 3 Izolacja kanatu papg termozgrzewalng m2
d.5.2{0503-05
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
69|KNR 2-02 Wypetnienie réznicy kanatu piaskiem wraz z mechanicznym zageszczeniem |m3
d.5.2{1101-07
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
70|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.5.2|0202-03 nych o ér. 10-14 mm wraz z wklejeniem
200 kg 200,000
RAZEM 200,000
71|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z zatarciem i utwardze- |m3
d.5.2/0203-02 niem
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
5.3 Przebicie przez sciany pod instalacje
72|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.5.3/0335-09 towo-wapiennej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
73|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.5.3/0325-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5.4 Ptyta pod centrale wentylacyjng
74/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lIll z przerzutem na |[m3
d.5.4/0501-01 odl.do 3 m
(2,12+2*0,5)%(3,125+2*0,5)*0,9 m3 11,583
RAZEM 11,583
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75/KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.5.4/0510-01
(2,12+2*0,5)*(3,125+2*0,5) m?2 12,870
RAZEM 12,870
76|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m?2
d.5.4|0603-06 emulsyjnych asfalt.gestych - druga i nast.warstwa
1,4*(2*3,125+2*2,12+4*2,625+4*0,685) m?2 33,222
RAZEM 33,222
77/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m?2
d.5.4|0603-05 emulsyjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa
1,4*(2*3,125+2*2,12+4*2,625+4*0,685) m?2 33,222
RAZEM 33,222
78|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.5.4|0603-01 sji asfalt.- gruntowanie
1,40%(2*3,125+2*2,12+4*2,625+4*0,685) m?2 33,222
RAZEM 33,222
79|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.scian m2
d.5.4/0207-07
1,40%(3*3,125+4*0,685)*(25-8) m?2 288,337
RAZEM 288,337
80|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8cm wys.do 3m m2
d.5.4/0207-01
1,40%(3*3,125+4*0,685) m?2 16,961
RAZEM 16,961
81|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5.4/0290-02
0,3009 t 0,301
RAZEM 0,301
82|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.5.4/1101-01
0,10*0,35%(3*(3,125*2*0,05)+4*0,685) m3 0,129
RAZEM 0,129
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI DLA ZAJEZDNI WARSZAWSKA - HALA A PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 142, 61-055 PO-
ZNAN

1 Demontaze
1/KNR-W 4-02 Demontaz wentylatoréw wraz z kanatami i odwzorowa- |szt. 1 0,00 0,00
d.1/0523-09 nie warstw dachu
kalk. wlasna
2|KNR 4-04 1107-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 50 0,00 0,00
d.1|02 kiem mechanicznym i wytadunkiem recznym na odl. do
1km
3|KNR 4-04 1107-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek |t 50 0,00 0,00
d.1/04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
4/KNR 2-01 0103- |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt. 1 0,00 0,00
d.1/01
5|KNR 2-01 0302- |Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samo- |m3 (2,12+2*0,5) 0,00 0,00
d.1|02 chodami skrzyniowymi (kat.gr.l11) *(3,125+2*
0,5)0,9 =
11,583
6/KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 (2,12+2*0,5) 0,00 0,00
d.1/02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem *(3,125+2
0,5) =
12,870
7|Analiza wtasna |Utylizacja odpadow - kontener szt 1 0,00 0,00
d.1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5 x 6)
2 3 4 5 6 7
Instalacja grzewcza
Rury
KNR-W 2-15 Rury stalowe o $r. 50 mm wraz z ksztattkami oraz obej- |m 300 0,00 0,00
.|0402-06 mami
KNR 0-34 0110- |Izolacja rurociggdw $r. 50 mm otulinami 50 mm m 70,00 0,00 0,00
.123

-10 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37047 Uzytkownik: Biprojekt



KOSZTORYS OFERTOWY

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢

zt

(5 x 6)

2

3

7

Armatura

KNR-W 2-15
0411-02
analogia

Zawor odcinajacy ze spustem DN20

szt.

0,00

0,00

KNR-W 2-15
0411-05

Zawor kulowy odcinajgcy DN50

szt.

12

0,00

0,00

KNNR 4 0524-
06

Zawory bezpieczenstwa dla cisnien 0,3 MPa o $r. nomi-
nalnej 50 mm

szt.

0,00

0,00

KNR-W 2-15
0411-02

Zawor zwrotny DN20

szt.

0,00

0,00

KNR-W 2-15
0411-05

Zawor zwrotny DN50

szt.

0,00

0,00

KNR-W 2-15
0411-05

Filtr siatkowy DN50

szt.

0,00

0,00

KNR 2-15 0408-
05
analogia

Zawor rownowazgcy DN50 z krécicami pomiarowymi

szt.

0,00

0,00

KNR-W 2-15
0530-01

Termometr techniczny

szt.

0,00

0,00

KNR-W 2-15
0530-02

Manometry montowane w gotowej tulei

szt.

0,00

0,00

KNR 0-35 0215-
08

Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 10 mm

kpl.

0,00

0,00

KNR 0-35 0221-
04

Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej do 18
dm3

szt.

0,00

0,00

KNNR 4 0504-
01

Wymiennik ciepta woda glikol z podstawg montazows i
izolacja

szt.

0,00

0,00

-11 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Pompy
22|KNR 0-35 0208- |Pompa obiegowaQ=3,90 m3/h; H=3,9m szt. 1 0,00 0,00
d.2.|01
3
23|KNR 0-35 0208- |Pompa obiegowa Q=4,13 m?/h; H=4,6m szt. 1 0,00 0,00
d.2.|01
3

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37047 Uzytkownik: Biprojekt
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
24 Ptukanie, proby szczelnosci, uruchomienie instalacji
24|KNR 2-15 0512- |Proba instalacji c.t. na gorgco z dokonaniem regulacji ~ |szt. 1 0,00 0,00
d.2.|01
4
m 230 0,00 0,00

25|KNR 0-31 0218-

d.2.|04

Proba szczelnosci instalacji ciepta technologicznego w
budynkach niemieszkalnych - préba wodna ci$nieniowa
Krotnos¢ = 2

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37047 Uzytkownik: Biprojekt
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢

zt

(5 x 6)

2

3

7

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

3.1

Urzadzenia

26

.

KNR-W 2-17

0322-04

kalk. wtasna

Centrala wentylcyjna N1TA/W1A

Charakterystka i dostawa centrali

"Typ: VVS180-R-FRVH/VVS180-L-FVR prod. VTS lub
réwnowazna

"Wymiary nie wieksza niz 3000mm x 2200mm x 2200
mm

"Masa nie wieksza niz 1400kg

"Wykonanie zewnetrzne

"Petna automatyka centrali

Nawiew

"przepustnica z sitownikiem

"filtr G4

"wymiennik obrotowy odzysku ciepta - sprawno$¢ min.
72%

"wentylator Vn=22000 m?/h, dp=400Pa, P=4,00kW /
3x400V

"nagrzewnica wodna tn=18°C Qg=66,9kW, glikol etylo-
wy 35%, CT=60/45 stopni

Wywiew

"przepustnica z sitownikiem

"filtr G4

"wentylator Vn=22000 m?/h, dp=400Pa, P=4,00kW /
3x400V

Centrala wyposazona zostanie w:

"kompletng automatyke producenta wraz z okablowa-
niem.

"Szafe zasilajgco-sterujgca nalezy zamowi¢ w wykona-
niu wewnetrznym.

"Wentylatory wyposazy¢ w ptynng regulacje wydajnosci.
"W dostawie centrali ujgé panel sterujgcy, komplet prze-
pustnic odcinajgcych z sitownikami, kré¢ce elastyczne,
rame samonos$ng oraz niezbedne elementy zapewniaja-
ce poprawne dziatanie.

" Armature i urzadzenia na zasilaniu nagrzewnicy do-
starczane przez producenta.

"Wykonanie zewnetrzne.

"Centrala musi spetnia¢ wymagania Dyrektywy "Ekode-
sign" oraz wartosci wspotczynnikow SFP podane w
przepisach techniczno-budowlanych.

"Przygotowanie terenu pod konstrukcje z uwzglednie-
niem wycinki drzewa.aszane jednostrefowe o wielkosci 4
(wydajnos¢ powietrza do 30000 m3/h)

kpl.

0,00

0,00

27

KNR 7-24 0157-
04
analogia

Wentylatory osiowe WB1,WB2,WB3,WB4
"WB1,WB2,WB3,WB4 - Wentylator awaryjny osiowy
"Vw=12 000 m3/h, dp=500 Pa

"Typ: (AXC 560-9/13°-2-P) prod. Systemair lub réwno-
wazny

"Szafa automatyki

"klapa zwrotna

"niezbedne elementy do montazu

kpl.

0,00

0,00

-14 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Kanaly wentylacyjne
28|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 310 0,00 0,00
d.3./0102-05 typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaitek do 55
2|analogia %
29|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 1500 0,00 0,00
d.3./0102-06 typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 55
2|analogia %
30|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 300 0,00 0,00
d.3./0102-07 typ A/l o obwodzie do 8000 mm - udziat ksztaitek do 55
2|analogia %
31|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m?2 40 0,00 0,00
d.3./0114-03 | 0 ér. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
2|analogia
32|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m?2 50 0,00 0,00
d.3./0114-05 | 0 ér. do 630 mm - udziat ksztattek do 55 %
2|analogia
33|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 75 0,00 0,00
d.3./0114-06 | 0 ér. do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
2|analogia

-15-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Izolacja termiczna
34|KNR 9-16 0204- |1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m?2 izolaciji 950 0,00 0,00
d.3.|08 z.0.3.4. przekroju prostokatnym matg lamelowg 100mm
3|9902-01 z.0.3.
3.
35|KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy stalowej grubosci 0,6mm m2 940 0,00 0,00
d.3.|0601-10
3

-16 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
34 Galanteria wentylacyjna
36|KNR-W 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 |szt. 1 0,00 0,00
d.3.|/0146-05 mm - powierzchnia czynna 2,7m2
4|analogia
37|KNR-W 2-17 Kanat skosny 45 stopni 1500x1000 szt 1 0,00 0,00
d.3.|0118-07
4|analogia
38|KNR-W 2-17 Kanat skosny 45 stopni 1500x700 szt 4 0,00 0,00
d.3.|0118-07
4|analogia
39|KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, |szt. 2 0,00 0,00
d.3.|0134-02 800x800
4|analogia
40(KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, |szt. 1 0,00 0,00
d.3.|0134-02 700x700
4|analogia
41|KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, |szt. 1 0,00 0,00
d.3.|0134-02 1000x600
4|analogia
42|KNR-W 2-17 Przepustnica wieloptaszcz, al, zamykajaca 500x350 mm |szt. 4 0,00 0,00
d.3.|0134-02
4|analogia
43|KNR-W 2-17 Przepustnica wieloptaszcz, al, zamykajaca 600x500 mm |szt. 4 0,00 0,00
d.3.|0134-02
4
44| KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, |szt. 4 0,00 0,00
d.3./0134-01 typ Ai B do przewoddéw o obwodzie do 1000 mm
4
45|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B |szt. 2 0,00 0,00
d.3.|/0131-03 do przewodow o $r.do 315 mm
4
46|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne 825x325 z przepustnica szt. 26 0,00 0,00
d.3.|0138-05
4|analogia
47|KNR-W 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna 625x225mm z przepus-|szt. 10 0,00 0,00
d.3.|0138-04 tnicg
4|analogia
48|KNR-W 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna 625x425mm z przepus-|szt. 6 0,00 0,00
d.3.|0138-04 tnicg
4|analogia
49|KNR-W 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna 225x225mm z przepus-|szt. 10 0,00 0,00
d.3.|0138-02 tnicg
4|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.5 Uruchomienia i pomiary
50 Uruchomienie wraz z regulacjg instalacji wentylacji kpl. 2 0,00 0,00
d.3.|kalk. wtasna
5
51|KNR 7-24 0516- |Pomiar poziomu hatasu uktadu wentylaciji kpl. 2 0,00 0,00
d.3.|01
5|analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Inne
52 Sporzadzenie protokotdéw z przeprowadzonych pomia-  |szt. 1 0,00 0,00
d.4|kalk. wkasna réw
53|KNR 5-14 0604- | Wykonanie oznakowania wszystkich zaworéw, rewizji, |[szt. 20 0,00 0,00
d.4|02 armatury itp.
analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Roboty konstrukcyjne i budowlane
5.1 Konstrukcja systemowa
54|KNR 7-24 0148-|Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania kanatéw |kpl. 28 0,00 0,00
d.5./06 wentylacyjnych na dachu do b = 1500mm
1
55|KNR 7-24 0148-|Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania kanatow |kpl. 80 0,00 0,00
d.5./06 wentylacyjnych na dachu do b = 1000mm
1
56|KNR 7-24 0148-|Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania kanatéw |kpl. 2 0,00 0,00
d.5./06 wentylacyjnych przy centrali wentylacyjnej
1
57|KNR 7-24 0148-|Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania kanatéw |kpl. 6 0,00 0,00
d.5./06 wentylacyjnych zejscie po $cianie budynku
1
58|KNR 7-24 0148-|Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania kanatéw |kpl. 6 0,00 0,00
d.5./06 wentylacyjnych di b max 1000 do $ciany | = 1500
1
59|KNR 7-24 0148-|Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania kanatéw |kpl. 32 0,00 0,00
d.5./06 wentylacyjnych di b max 500 do $ciany | = 1000
1
60|KNR 7-24 0148-|Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania kanatéw |kpl. 27 0,00 0,00
d.5./06 wentylacyjnych do b max 1000
1
61|KNR 7-24 0148-|Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania kanatéw |kpl. 10 0,00 0,00
d.5./06 wentylacyjnych do b max 500
1
62|KNR 7-24 0148-|Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania zejscia  |kpl. 16 0,00 0,00
d.5./06 kanatéw wentylacyjnych po stupie 400x400
1
63|KNR 7-24 0148-|Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania zejscia  |kpl. 2 0,00 0,00
d.5./06 kanatéw wentylacyjnych po stupie fi315
1
64|KNR 7-24 0148-|Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania wentyla- |kpl. 4 0,00 0,00
d.5.|06 tora
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KOSZTORYS OFERTOWY

02

zatarciem i utwardzeniem

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.2 Wykonanie kanatu pod posadzka
65 Mechaniczne ciecie podtoza - posadzka betonowa o gr. |m 55 0,00 0,00
d.5.|wycena indywi- |ciecia 12 cm
2|dualna
66|KNR 4-01 0102- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci|ms3 14,2 0,00 0,00
d.5.|03 dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
2
67|KNR 2-02 0701- |Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 m?2 11,8 0,00 0,00
d.5.|01 cm
2
68|KNNR 3 0503- |lzolacja kanatu papa termozgrzewalng m?2 30 0,00 0,00
d.5.|05
2
69|KNR 2-02 1101- |Wypetnienie roznicy kanatu piaskiem wraz z mechanicz- |[m3 6 0,00 0,00
d.5.|07 nym zageszczeniem
2
70|KNR 4-01 0202- | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 200 0,00 0,00
d.5.|03 gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm wraz z wkleje-
2 niem
71|KNR 4-01 0203- | Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z |m3 5 0,00 0,00
d.5.
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.3 Przebicie przez sciany pod instalacje
72|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. |szt. 6 0,00 0,00
d.5.|0335-09 na zaprawie cementowo-wapienne;j
3
73|KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 |szt. 6 0,00 0,00
d.5.|0325-03 ceg.
3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.4 Plyta pod centrale wentylacyjng
74|KNR 2-01 0501- |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie  |m3 (2,12+2%0,5) 0,00 0,00
d.5.|01 kat.l-1ll z przerzutem na odl.do 3 m *(3,125+2*
4 0,5)*0,9 =
11,583
75|KNR 2-01 0510- |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 |m?2 (2,12+2*0,5) 0,00 0,00
d.5.|01 cm *(3,125+2*
4 0,5) =
12,870
76|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m2 1,4*(2* 0,00 0,00
d.5.|06 wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.gestych - druga 3,125+2*
4 i nast.warstwa 2,12+4*
2,625+4*
0,685) =
33,222
77|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 1,4*(2* 0,00 0,00
d.5./05 wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.gestych - pierw- 3,125+2*
4 sza warstwa 2,12+4*
2,625+4*
0,685) =
33,222
78|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m2 1,40%(2* 0,00 0,00
d.5.|01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- gruntowanie 3,125+2*
4 2,12+4*
2,625+4*
0,685) =
33,222
79|KNR 2-02 0207- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub. |m2 1,40%(3* 0,00 0,00
d.5.|07 Scian 3,125+4*
4 0,685)*(25-
8) = 288,337
80|KNR 2-02 0207- |Sciany zelbetowe proste gr.8cm wys.do 3m m?2 1,40%(3* 0,00 0,00
d.5.|01 3,125+4*
4 0,685) =
16,961
81|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 0,3009 = 0,00 0,00
d.5.{02 dowli - prety zebrowane 0,301
4
82|KNR 2-02 1101-|Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3 0,10*0,35* 0,00 0,00
d.5.|01 (3*(3,125*2*
4 0,05)+4*
0,685) =
0,129
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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