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Schemat instalacji ciepła technologicznego

ZR1

Z Zawór odcinający  DN50

Zawór równoważący STAD firmy TA  z króćcami
pomiarowymi i funkcją odcięcia DN50 nastawa 3,6

Instalacja ciepła technologicznego - powrót
mieszanka wody z glikolem 35%

Instalacja ciepła technologicznego  - zasilanie
mieszanka wody z glikolem 35%

Termometr, Manometr

TE

Wskaźnik podwójny pomiaru
ciśnienia i temperatury

P,T

Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi
i funkcja odcięcia

Czujnik temperatury

Zawór odcinający

Zawór zwrotny

Pompa obiegowa z falownikiem

Filtr

Zawór bezpieczeństwa

Zawór regulacyjny z siłownikiem

Złączka elastyczna

Zawór spustowy

Zawór równoważący z króccami
pomiarowymi i funkcją odcięcia

LEGENDA

M

Instalacja ciepła technologicznego  - powrót
woda

Instalacja ciepła technologicznego  - zasilanie
woda

PITI

NACZYNIE WZBIORCZE

Reflex S18 przeznaczenie: c.t.

ciśnienie robocze: 3 bar

ZB

NAGRZEWNICA
W CENTRALI NW

WC Wymiennik ciepła firmy Secespol typu
LM110-70H-2", Q=110,3 kW
Tz/Tp/tz/tp=65°C/50°C/60°C/45°C

PO1 Pompa obiegowa Model Stratos MAXO 30/0,5-12
PN10-R7 firmy WILO  Q=3,900 m³/h; H=3,9m;
P=190W

PO2 Pompa obiegowa,  Model Stratos MAXO 30/0,5-8
PN10-R7 firmy WILO odp. na mieszankę
woda-glikol 35% Q=4,131 m³/h; H=4,6m; P=130W

ZR2 Zawór równoważący STAd firmy TA  z króćcami
pomiarowymi i funkcją odcięcia DN50  odporny na
mieszankę woda-glikol 35%

ODOD

Ł2 Łącznik amortyzacyjny gwintowanyDn 50
odporny na mieszankę woda-glikol 35%

ZZ2 Zawór zwrotny gwintowany Dn50 odporny na
mieszankę woda-glikol 35%

F1 Filtr z osadnikiem gwintowany Dn50

F2

PI Manometr instalacyjny z kurkiem
manometrycznym  (0-0,6 MPa),

P,T Wskaźnik podwójnego pomiaru ciśnienia i
temperatury z kurkiem manometrycznym (0-0,6
MPa; 0-120°C)

TE Czujnik temperatury zanurzeniowy

OD Odpowietrznik automatyczny z mosiądzu z
zaworem stopowym  3/4" odporny na mieszankę
woda-glikol 35%

ZB
Zawór bezpieczeństwa na instalacji wodnej
SYR 1915 1", Po=0,3 MPa odporny na
mieszankę woda-glikol 35%

Filtr z osadnikiem gwintowany Dn50  odporny na
mieszankę woda-glikol 35%

ZZ1 Zawór zwrotny gwintowany Dn50

PI1 Manometr instalacyjny z kurkiem
manometrycznym  (0-0,6 MPa), odporny na
mieszankę woda-glikol 35%

PT1 Wskaźnik podwójnego pomiaru ciśnienia i
temperatury z kurkiem manometrycznym (0-0,6
MPa; 0-120°C) odporny na mieszankę
woda-glikol 35%

Obieg wymiennik

glikolowy/centrala wentylacyjna

Qg=66,6 kW

Straty ciśnienia: 70,0 kPa

Czynnik roboczy: woda

Parametry pracy: 65/50

OZNACZENIA

zbiornik

Z1 Z1

ZZ1

Do automatyki

centrali wentylacyjnej

ZR1

F1

Z1

PIPI

P.T

P.T

D
N
5
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PO1

WĘZEŁ POMPOWY
(ZASPÓŁ REGULACJI MOCY NAGRZEWNICY WODNEJ)
DOSTARCZANY  Z CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ

TM

TM

Wpięcie od spodu

do istniejącego

rozdzielacza

ZR2

Z2

ZZ2

PO2

Z1

Z1 Zawór kulowy Dn50 gwintowany

Z2

Z2 Zawór kulowy odcinający Dn50 odporny na
mieszankę woda-glikol 35%

Ł1 Łącznik amortyzacyjny gwintowany Dn 50 ZAWÓR SPUSTOWY

ZR2

Z2

Z2

Z

ZZ3 Zawór zwrotny gwintowany Dn20 odporny na
mieszankę woda-glikol 35%

DN50

DN50

DN20

Z2

Z2

ZAWÓR DOPUSTU GLIKOLU

Odpowietrznik automatyczny
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IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEGO ADRES

BRANŻA

SANITARNA

NAZWA RYSUNKU

DATA

22.01.2024 r.

SKALA

NR RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w
Poznaniu Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Poznaniu (60-244), przy ul. Głogowskiej
131/133,

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA SANITARNA

GENERALNY PROJEKTANT

mgr inż. Paweł Budziak MAZ/0411/POOS/09

PODPISNUMER UPRAWNIEŃ

HALA A ZAJEZDNI WARSAWSKIEJ
PRZY UL. WARSZAWASKA 142, 61-055 POZNAŃ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI
DLA ZAJEZDNI WARSZAWSKA – HALA A

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA XVIII

NR GEODEZYJNY DZIAŁEK: OBRĘB: 01 - GŁÓWNA,
ARKUSZ: 32, DZIAŁKI: 1/7 CZĘŚĆ,
2/2 CZĘŚĆ, 3/3 CZĘŚĆ, 4/1 CZĘŚĆ

ARKUSZ: 33, DZIAŁKI: 4/24 CZĘŚĆ, 9/4 CZĘŚĆ

IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

ul. Pabianicka 26A lok.5
04-219 Warszawa
tel.: (22) 378-12-89
biuro@biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.pl

MAZ/0581/PBS/17mgr inż. Aneta Głowacka
BRANŻA ELEKTRYCZNA
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SCHEMAT INSTLACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO


