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| DOSTARCZANY Z CENTRALA WENTYLACYJNA
zbiornik
O/NACZENIA
WC XVI\X 1rr;i(e)n7noikHc;?p’fa_fi1r;nOy3S E\(/:Ve spol typu 771 Zawor zwrotny gwintowany Dn50 773 Zawor zwrotny gwintowany Dn20 odporny na
T ;Q_ G . mieszanke woda-glikol 35%
Tz/Tpltz/tp=65°C/50°C/60°C/45°C
PO Pompa obiegowa Model Stratos MAXO 30/0,5-12 772 Zawor zwrotny gwintowany Dn50 odporny na
PN10-R7 firmy WILO Q=3,900 m3/h; H=3,9m; mieszanke woda-glikol 35%
P=190W
PO?2 Pompa obiegowa, Model Stratos MAXO 30/0,5-8 F1 Filtr z osadnikiem gwintowany DnS0
PN10-R7 firmy WILO odp. na mieszanke : - :
woda-glikol 35% Q=4,131 m3*h; H=4,6m; P=130W |:2 F'!tr Y4 OSEdnlklgm Qilvi\(llr:tggv;my Dn50 odporny na
mieszanke woda-gliko 0
/R1 | Zawor rownowazgcy STAD firmy TA z kré¢cami | | |
pomiarowymi i funkcjg odciecia DN50 nastawa 3,6 =] Manometr instalacyjny z kurkiem
manometrycznym (0-0,6 MPa),
/R2 zZawér rownowazgcy STAd firmy TA z kré¢cami _ _ _
pomiarowymi i funkcjg odciecia DN50 odporny na Pl1 Manometrinstalacyjny z kurkiem
mieszanke woda-glikol 35% miaens(;r:rii;y(v:\/z:gamgl(ig(;?’365[\’?'38), odporny na
- (0]
VA Zawor odeinajacy DNS0 PT Wskaznik podwodjnego pomiaru cisnienia i
’ temperatury z kurkiem manometrycznym (0-0,6
/71 Zawor kulowy Dn50 gwintowany MPa; 0-120°C)
79 Zawor kulowy odcinajacy Dn50 odporny na PT1 Wskaznik podwéjnggo pomiaru cisnienia i
mieszanke woda-glikol 35% temperatury z kurkiem manometrycznym (0-0,6
MPa; 0-120°C) odporny na mieszanke
Zawor bezpieczenstwa na instalacji wodnej woda-glikol 35%
/B | SYR1915 1", Po=0,3 MPa odporny na
mieszanke woda-glikol 35%
TE Czujnik temperatury zanurzeniowy
1 tacznik amortyzacyjny gwintowany Dn 50 oD Odpowietrznik automatyczny z mosigdzu z
2 tgcznik amortyzacyjny gwintowanyDn 50 zav(\;orezpks;t%%(();vym 3/4" odporny na mieszanke
odporny na mieszanke woda-glikol 35% woda-giiko °
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Instalacja ciepta technologicznego - powrot
woda

Instalacja ciepta technologicznego - zasilanie
woda

Instalacja ciepta technologicznego - powrdt
mieszanka wody z glikolem 35%

Instalacja ciepta technologicznego - zasilanie
mieszanka wody z glikolem 35%

% Zawor rownowazgcy z kréccami pomiarowymi
i funkcja odciecia

Wskaznik podwaojny pomiaru
cisnienia i temperatury

@ Termometr, Manometr

¥

Czujnik temperatury

Zawor rownowazacy z kréccami

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI
DLA ZAJEZDNI WARSZAWSKA - HALA A

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

HALA A ZAJEZDNI WARSAWSKIEJ
PRZY UL. WARSZAWASKA 142, 61-055 POZNAN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA XVIII

IDENTYFIKATOR DZIAtEK EWIDENCYJNYCH

NR GEODEZYJNY DZIALEK: OBREB: 01 - GLOWNA,
ARKUSZ: 32, DZIALKI: 1/7 CZESC,
2/2 CZESC, 3/3 CZESC, 411 CZESC
ARKUSZ: 33, DZIALKI: 4/24 CZESC, 9/4 CZESC

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJACEGO ORAZ JEGO ADRES
Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym w
Poznaniu Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z
siedzibg w Poznaniu (60-244), przy ul. Gtogowskiej
131/133,

Xz pomiarowymi i funkcjg odciecia
] Zawor odcinajgcy
< Zawor zwrotny
& Ztaczka elastyczna
n e Zawor bezpieczenstwa
,4 Zawor regulacyjny z sitownikiem
f Zawor spustowy
s Filtr

GENERALNY PROJEKTANT
ul. Pabianicka 26A lok.5
m 04-219 Warszawa
Spzen . 57128
biuro@biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.pl

Pompa obiegowa z falownikiem

BRANZA SANITARNA NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Pawet Budziak MAZ/0411/POOS/09

ZAWOR SPUSTOWY

BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Aneta Glowacka MAZ/0581/PBS/17

Odpowietrznik automatyczny

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT INSTLACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA SKALA

SANITARNA -
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