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. SySte m a i r Kod urzadzenia 4yelbdr9

WB1-4 (AXC 560-9/13°-2-P) Temp. 55 °C Nr kat. CAP0561200041
(250) (5.5 kW) S IE3+EMV

Dane ogoine

Wentylator osiowy AXC przystosowany do pracy ciagtej w temperaturze od -20°C do 55°C.
Oznakowanie CE.

Wirnik:

- Kat ustawienia topatek dobierany fabrycznie do zatozonych warunkéw pracy w celu uzyskania
najwyzszej sprawnosci. Kat ustawienia fopatek jest ustawiany fabrycznie.

- Wirniki z profilowanymi fopatkami wykonanymi z odlewanego stopu aluminium.

- Wywazane dynamicznie zgodnie z ISO 21940-11 i ISO 14694, kategoria G6,3.

Obudowa:

- Obudowa wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo wg ISO 1461.

- Przeciwkotnierze, wstepnie nawiercone, walcowane obustronne zgodnie z Eurovent 1/2 zapewniajg
dodatkowa stabilno$c.

- Skrzynka przytgczeniowa montowana na zewnatrz obudowy w celu tatwego podtgczenia zasilania
elektrycznego, IP65 (IEC 60034-5).

- Wersja PV: Po stronie ttocznej posiada kierownice powietrza, ktéra zwigksza cisnienie i sprawnosé
wentylatora.

Silnik:

- Wysokosprawne trojfazowe silniki asynchroniczne z wirnikiem klatkowym.

- Stopien ochrony IP55 (IEC 60034-5), klasa izolacji F.

- Silniki 3-fazowe posiadajg wbudowane czujniki PTC.

- Dostepne sg silniki jedno- i dwubiegowe.

- Regulacja obrotéw jest mozliwa poprzez przemiennik czestotliwosci, przystosowany do obnizenia
wartosci czestotliwosci do 10Hz.

Wentylatory osiowe AXC sg testowane na stanowisku badawczym Systemair, certyfikowanym przez
AMCA zgodnie z ISO 5801 i AMCA 210.

Wymagany punkt pracy Charakterystyka wentylatora
Przeptyw powietrza (qv) 12 000 m3/h
GATaTe e 500 Pa AXC 560-9/13°-2-P (250) (5.5 kW) S IE3+EMV
Gesto$é powietrza 1,204  kg/m? 28 30
Punkt pracy | e
Przeptyw powietrza (qv) 12 162 m3/h 800 .
Cisnienie statyczne zewn. 514 Pa .
(pstat-p_akc) 00
Spadek cisnienia na 0 Pa
akcesoriach (p_akc) = 600 \ \
ntot=53%
Cisnienie statyczne 514 Pa ot g
wentylatora (pstat) ®
Cisnienie dynamiczne (pd) 113 Pa g
Predkos$é powietrza 13,7 m/s
Sprawnos$¢ catkowita (eta) 53 %
P2 3986 W
P2 max 4 597 W
Kat topatek wirnika 13 °
SFP 1,32 kW/(m3/s) I
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Dane techniczne Wvk
Wz6r silnika B3 YKres mocy
llo$¢ topatek 9 14
Napiecie 3~400V/50Hz .
36°
P2 Nominalna 5500 w 10
llo$¢ biegunow 2 B . 32°
Predkos¢ obrotowa 2930 rpm & 1 ; 255
n 10,1 s i - o
____________ b3
la/in 8,0 X 16"
n 13
Wielko$¢ ramy silnika 1328 o .
Klasa sprawnosci silnika IE3+EMV ° 8 8 8 8 88 88 8 g8 g8 g g8 8
Stopien ochrony, silnik IP55 A o fmz/ﬁ] & 83 8 &8 8B 8
Klasyfikacja silnika wg ISO F
Masa wentylatora 103 kg
Masa wentylatora z 122 kg
akcesoriami
Zgodnie ze standardami VDE / EN tolerancja pradu znamionowego
moze wynosic¢ do + 10%. Do pracy z przetwornicg czestotliwo$ci nalezy
zastosowac filtr sinusoidalny lub zestaw EMC.
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https://configurator.systemair.com/syscon/shared/4yelbdr9
https://configurator.systemair.com/syscon/shared/4yelbdr9

Dane akustyczne
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot Hz

Moc akustyczna (wlot)’ 69 79 88 92 92 90 85 78 97 dB(A)
Moc akustyczna (wylot)? 71 81 90 94 94 91 87 80 99 dB(A)
Moc akustyczna 65 75 84 88 88 85 81 74 93 dB(A)
(otoczenie)®

Poziom ci$nienia 49 59 67 72 72 69 65 58 77  dB(A)

akustycznego Lp
1 - zgodnie z ISO, 2 - zgodnie z ISO,3 - wartosci obliczone, Lp: pole swobodne, Wiot Poziom cisnienia
akustycznego (Lp) z odlegtosci: 3m

Dokumentacja

Instrukcje instalacji i obstugi (Wentylatory osiowe / wentylatory
strumieniowe)

Certyfikat zgodnosci VDE

Deklaracja zgodnosci CE

Deklaracja zgodnosci UKCA

Akcesoria

311288 MFA-AXC/AM 560 Stopy montazowe 2
8357 EV-AR/AXC 560 Kréciec el. 70°C 2
8381 GFL-AR/AXC 560 Przeciwkotnierz 2
30546 FSD3 Amortyz sprez. kpl <168kg 1
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https://shop.systemair.com/pl-PL/mfa--axcam--560--mounting--foot/p117886
https://shop.systemair.com/pl-PL/ev--araxc--560--flexconn--700c/p117818
https://shop.systemair.com/pl-PL/gfl--araxc--560--counter--flange/p117852
https://shop.systemair.com/pl-PL/fsd3--axc--spring--d--set--168kg/p117830
https://shop.systemair.com/upload/assets/AXIAL_FANS_-_JET_FANS_INSTRUKCJA_MONTA_U_I_OBS_UGI_2018_PL__006_-MIN.PDF
https://shop.systemair.com/upload/assets/VDE_20220602_153538065.PDF
https://shop.systemair.com/upload/assets/DEKLARACJA_CE_AXC__AXR__AW__AR__AXCBF_2019_003.PDF
https://shop.systemair.com/upload/assets/UKCA_DECLARATION_OF_CONFORMITY_AXIAL_FANS_001.PDF
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