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ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH

N1A/W1A -  CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA
TYP: VVS120-R-FRVH/VVS120-LFVR_CD FIRMY VTS LUB RÓWNOWAŻNE

NAWIEW
• PRZEPUSTNICA Z SIŁOWNIKIEM
• FILTR G4
• WYMIENNIK OBROTOWY  - SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA ZIMĄ MIN. 72%
• WENTYLATOR VN=22000 M3/H, DP=400PA, P=4,00KW /3X400V
• NAGRZEWNICA WODNA TN=18°C, QG= 66,6 KW, GLIKOL ETYLENOWY 35%, CT=60/45°C

WYWIEW
• PRZEPUSTNICA Z SIŁOWNIKIEM
• FILTR G4
• WENTYLATOR VN=22000 M3/H, DP=400PA, P=4,00KW /3X400V

WYMAGANIA DLA CENTRALI:
• WYMIARY CENTRALI: L=3000 MM, W=2200 MM, H=2200 MM
• MASA: 1400 KG
• WYKONANIE: ZEWNĘTRZNA
• CENTRALA WYPOSAŻONA W KOMPLETNĄ AUTOMATYKĘ PRODUCENTA WRAZ Z OKABLOWANIEM ORAZ ZESTAW

ZAWOROWY PRODUCENTA.
• SZAFĘ ZASILAJĄCO-STERUJĄCĄ NALEŻY ZAMÓWIĆ W WYKONANIU WEWNĘTRZNYM.
• WENTYLATORY WYPOSAŻYĆ W PŁYNNĄ REGULACJĘ WYDAJNOŚCI.
• W DOSTAWIE CENTRALI UJĄĆ PANEL STERUJĄCY, KOMPLET PRZEPUSTNIC ODCINAJĄCYCH Z SIŁOWNIKAMI,

KRÓĆCE ELASTYCZNE, RAMĘ SAMONOŚNĄ ORAZ NIEZBĘDNE ELEMENTY ZAPEWNIAJĄCE POPRAWNE
DZIAŁANIE.

• CENTRALA MUSI SPEŁNIAĆ WYMAGANIA DYREKTYWY „EKODESIGN” ORAZ WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW SFP
PODANE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH.

• PRACA CIĄGŁA CENTRALI Z OBNIŻENIEM NOCNYM I W CZASIE PRZERW W UŻYTKOWANIU BUDYNKU.
• CENTRALĘ POSADOWIĆ NA PODKONSTRUKCJI WG PROJEKTU KONSTRUKCJI. PRZYJĘTA RZĘDNA

POSADOWIENIA KONSTRUKCJI  0,50 M WZGLĘDEM POSADZKI WARSZTATU.
• NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PODŁOŻE POD KONSTRUKCJE Z UWZGLĘDNIENIEM WYCINKI DRZEWA.
• AUTOMATYKĘ  Z CENTRALI NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO POMP NA OBIEGU CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO.

AUTOMATYKĘ CENTRALI NALEŻY WYSTEROWAĆ (PO URUCHOMIENIU AUTOMATYKI CENTRALI W PIERWSZEJ
KOLEJNOŚCI WŁĄCZJĄ SIE POMPY, PO 2 MINUTACH ODPALA SIĘ CENTRALA WENTYLACYJNA)

CZERPNIA WENTYLACYJNA
ZABEZPIECZONA SIATKĄ
MIN POWIERZCHNIA NETTO 2,7m2
MIN PERFORACJI 65%
WYPROWADZONA MIN 2m NAD
WARSTWĘ WYKOŃCZENIOWĄ TERENU

BRAMA OTWIERANA AUTOMATYCZNIE
WRAZ Z ZAŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW AWARYJNYCH
SYGNAŁEM Z DETEKCJI CO.

UWAGA !!
ZAŁĄCZENIE ISTNIEJĄCYCH ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH  PO UCHYLENIU BRAMY WJAZDOWEJ NA MINIMLANA SZEROKOŚĆ 15 CM NA KAŻDY URUCHAMIANY ODCIĄG.

NIE DOPUSZCZA SIĘ ZAŁĄCZENIA ODCIĄGU PRZY ZAMKNIĘTYCH BRAMACH.
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Podłączenie do istniejącego rozdzielacza od spodu wykorzystywanego do
instalacji c.t. - armatura według schematu instalacji ciepła technologicznego.
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BRAMA OTWIERANA AUTOMATYCZNIE
WRAZ Z ZAŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW AWARYJNYCH
SYGNAŁEM Z DETEKCJI CO.

BRAMA OTWIERANA AUTOMATYCZNIE
WRAZ Z ZAŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW AWARYJNYCH

SYGNAŁEM Z DETEKCJI CO.

BRAMA OTWIERANA AUTOMATYCZNIE
WRAZ Z ZAŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW AWARYJNYCH

SYGNAŁEM Z DETEKCJI CO.

KLAPA ZWROTNA ZAMONTOWANA
POD STROPEM KONSTRUKCYJNYM

TYP: LRK 710 PROD. SYSTEMAIR LUB RÓWNOWAŻNA
MONTAŻ  W PIONIE

KANAŁY WYCIĄGOWE W OBRĘBIE HALI NIEIZOLOWANE

WENTYLATOR WYCIĄGOWY WB1
WYDAJNOŚĆ 12 000 m3/h, 500Pa

TYP: AXC 560-9/13°-2-P PROD. SYSTEMAIR LUB RÓWNOWAŻNY
ZAŁĄCZANY Z SYSTEMU DETEKCJI CO

WENTYLATOR WYCIĄGOWY WB2
WYDAJNOŚĆ 12 000 m3/h, 500Pa

TYP: AXC 560-9/13°-2-P PROD. SYSTEMAIR LUB RÓWNOWAŻNY
ZAŁĄCZANY Z SYSTEMU DETEKCJI CO

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH,
PRZEJŚCIE PRZEZ DACH NALEŻY USZCZELNIĆ I PODDAĆ

OBRÓBCE ZGODNIE Z ZASTOSOWANYMI WARSTWAMI DACHU

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH,
PRZEJŚCIE PRZEZ DACH NALEŻY USZCZELNIĆ I PODDAĆ

OBRÓBCE ZGODNIE Z ZASTOSOWANYMI WARSTWAMI DACHU

ZEJŚCIE KANAŁY DO POSADZKI
I DALSZE PROWADZENIE POD POSADZKĄ
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KLAPA ZWROTNA ZAMONTOWANA
POD STROPEM KONSTRUKCYJNYM

TYP: LRK 710 PROD. SYSTEMAIR LUB RÓWNOWAŻNA
MONTAŻ  W PIONIE

KANAŁY WYCIĄGOWE W OBRĘBIE HALI NIEIZOLOWANE

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH,
PRZEJŚCIE PRZEZ DACH NALEŻY USZCZELNIĆ I PODDAĆ

OBRÓBCE ZGODNIE Z ZASTOSOWANYMI WARSTWAMI DACHU

WENTYLATOR WYCIĄGOWY WB3
WYDAJNOŚĆ 12 000 m3/h, 500Pa

TYP: AXC 560-9/13°-2-P PROD. SYSTEMAIR LUB RÓWNOWAŻNY
ZAŁĄCZANY Z SYSTEMU DETEKCJI CO

KLAPA ZWROTNA ZAMONTOWANA
POD STROPEM KONSTRUKCYJNYM

TYP: LRK 710 PROD. SYSTEMAIR LUB RÓWNOWAŻNA
MONTAŻ  W PIONIE

KANAŁY WYCIĄGOWE W OBRĘBIE HALI NIEIZOLOWANE

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH,
PRZEJŚCIE PRZEZ DACH NALEŻY USZCZELNIĆ I PODDAĆ

OBRÓBCE ZGODNIE Z ZASTOSOWANYMI WARSTWAMI DACHU

UWAGA !!
ZAŁĄCZENIE ISTNIEJĄCYCH ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH  PO UCHYLENIU BRAMY WJAZDOWEJ NA MINIMLANA SZEROKOŚĆ 15 CM NA KAŻDY URUCHAMIANY ODCIĄG.

NIE DOPUSZCZA SIĘ ZAŁĄCZENIA ODCIĄGU PRZY ZAMKNIĘTYCH BRAMACH.

UWAGA !!
ZAŁĄCZENIE ISTNIEJĄCYCH ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH  PO UCHYLENIU BRAMY WJAZDOWEJ NA MINIMLANA SZEROKOŚĆ 15 CM NA KAŻDY URUCHAMIANY ODCIĄG.

NIE DOPUSZCZA SIĘ ZAŁĄCZENIA ODCIĄGU PRZY ZAMKNIĘTYCH BRAMACH.

WENTYLATOR WYCIĄGOWY WB4
WYDAJNOŚĆ 12 000 m3/h, 500Pa

TYP: AXC 560-9/13°-2-P PROD. SYSTEMAIR LUB RÓWNOWAŻNY
ZAŁĄCZANY Z SYSTEMU DETEKCJI CO

KLAPA ZWROTNA ZAMONTOWANA
POD STROPEM KONSTRUKCYJNYM

TYP: LRK 710 PROD. SYSTEMAIR LUB RÓWNOWAŻNA
MONTAŻ  W PIONIE

KANAŁY WYCIĄGOWE W OBRĘBIE HALI NIEIZOLOWANE

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH,
PRZEJŚCIE PRZEZ DACH NALEŻY USZCZELNIĆ I PODDAĆ

OBRÓBCE ZGODNIE Z ZASTOSOWANYMI WARSTWAMI DACHU

KANAŁY NAWIEWNE W OBRĘBIE HALI NIEIZOLOWANE KANAŁY NAWIEWNE W OBRĘBIE HALI NIEIZOLOWANE KANAŁY NAWIEWNE W OBRĘBIE HALI NIEIZOLOWANE KANAŁY NAWIEWNE W OBRĘBIE HALI NIEIZOLOWANE KANAŁY NAWIEWNE W OBRĘBIE HALI NIEIZOLOWANE
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OBRÓBCE ZGODNIE Z ZASTOSOWANYMI WARSTWAMI DACHU

ZEJŚCIE KANAŁY DO POSADZKI
I DALSZE PROWADZENIE POD POSADZKĄ

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH,
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OBRÓBCE ZGODNIE Z ZASTOSOWANYMI WARSTWAMI DACHU

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH,
PRZEJŚCIE PRZEZ DACH NALEŻY USZCZELNIĆ I PODDAĆ
OBRÓBCE ZGODNIE Z ZASTOSOWANYMI WARSTWAMI DACHU

UKŁAD POMPOWY ZASILAJĄCY CENTRALĘ
 WENTYLACYJNĄ - PRZED WYMIENNIKIEM GLIKOLOWYM

PODŁĄCZENIE WG SCHEMATU CT

WYMIENNIK
WODNO-GLIKOLOWY

UKŁAD POMPOWY ZASILAJĄCY CENTRALĘ WENTYLACYJNĄ
 - ZA WYMIENNIKIEM GLIKOLOWYM PODŁĄCZENIE WG SCHEMATU CT

UKŁAD POMPOWO-MIESZAJĄCY DOSTARCZANY WRAZ
 Z CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ PRZEZ PRODUCENTA

KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ
ZAIZOLOWAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ MIN. 100mm POD PŁASZCZEM Z BLACHY

CZ1-1
CZ1-2
CZ1-3
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1137

SZAFA AUTOAMTYKI CENTRALI WENTYLACYJNEJ
WYŚWIETLACZ LCD DO OBSŁUGI CENTRALI

SZAFA AUTOAMTYKI WETYLATORÓW
AWARYJNYCH ( FALOWNIKI)
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00 40
0WG-65

WG-24

WG-64

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ C-C

2x DN50

PROWADZENIE NAD BRAMĄ

PROWADZENIE NAD BRAMĄ

h = 765

h = 705h = 522

h = 610

h = 470

h = 690
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DACH NAD SZATNIAMIDACH NAD SZATNIAMI

ISTNIEJĄCY ODCIĄG MIEJSCOWYPOZOSTAJE DO DALSZEJ EKSPLOTACJI ISTNIEJĄCY ODCIĄG MIEJSCOWYPOZOSTAJE DO DALSZEJ EKSPLOTACJI ISTNIEJĄCY ODCIĄG MIEJSCOWYPOZOSTAJE DO DALSZEJ EKSPLOTACJI

ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH

N1A/W1A -  CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNATYP: VVS120-R-FRVH/VVS120-LFVR_CD FIRMY VTS LUB RÓWNOWAŻNENAWIEW• PRZEPUSTNICA Z SIŁOWNIKIEM• FILTR G4• WYMIENNIK OBROTOWY  - SPRAWNOŚĆ TEMPERATUROWA ZIMĄ MIN. 72%• WENTYLATOR VN=22000 M3/H, DP=400PA, P=4,00KW /3X400V• NAGRZEWNICA WODNA TN=18°C, QG= 66,6 KW, GLIKOL ETYLENOWY 35%, CT=60/45°CWYWIEW• PRZEPUSTNICA Z SIŁOWNIKIEM• FILTR G4• WENTYLATOR VN=22000 M3/H, DP=400PA, P=4,00KW /3X400VWYMAGANIA DLA CENTRALI:• WYMIARY CENTRALI: L=3000 MM, W=2200 MM, H=2200 MM• MASA: 1400 KG• WYKONANIE: ZEWNĘTRZNA• CENTRALA WYPOSAŻONA W KOMPLETNĄ AUTOMATYKĘ PRODUCENTA WRAZ Z OKABLOWANIEM ORAZ ZESTAWZAWOROWY PRODUCENTA.• SZAFĘ ZASILAJĄCO-STERUJĄCĄ NALEŻY ZAMÓWIĆ W WYKONANIU WEWNĘTRZNYM.• WENTYLATORY WYPOSAŻYĆ W PŁYNNĄ REGULACJĘ WYDAJNOŚCI.• W DOSTAWIE CENTRALI UJĄĆ PANEL STERUJĄCY, KOMPLET PRZEPUSTNIC ODCINAJĄCYCH Z SIŁOWNIKAMI,KRÓĆCE ELASTYCZNE, RAMĘ SAMONOŚNĄ ORAZ NIEZBĘDNE ELEMENTY ZAPEWNIAJĄCE POPRAWNEDZIAŁANIE.• CENTRALA MUSI SPEŁNIAĆ WYMAGANIA DYREKTYWY „EKODESIGN” ORAZ WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW SFPPODANE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH.• PRACA CIĄGŁA CENTRALI Z OBNIŻENIEM NOCNYM I W CZASIE PRZERW W UŻYTKOWANIU BUDYNKU.• CENTRALĘ POSADOWIĆ NA PODKONSTRUKCJI WG PROJEKTU KONSTRUKCJI. PRZYJĘTA RZĘDNAPOSADOWIENIA KONSTRUKCJI  0,50 M WZGLĘDEM POSADZKI WARSZTATU.• NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PODŁOŻE POD KONSTRUKCJE Z UWZGLĘDNIENIEM WYCINKI DRZEWA.• AUTOMATYKĘ  Z CENTRALI NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO POMP NA OBIEGU CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO.AUTOMATYKĘ CENTRALI NALEŻY WYSTEROWAĆ (PO URUCHOMIENIU AUTOMATYKI CENTRALI W PIERWSZEJKOLEJNOŚCI WŁĄCZJĄ SIE POMPY, PO 2 MINUTACH ODPALA SIĘ CENTRALA WENTYLACYJNA)

CZERPNIA WENTYLACYJNAZABEZPIECZONA SIATKĄMIN POWIERZCHNIA NETTO 2,7m2MIN PERFORACJI 65%WYPROWADZONA MIN 2m NADWARSTWĘ WYKOŃCZENIOWĄ TERENU

BRAMA OTWIERANA AUTOMATYCZNIEWRAZ Z ZAŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW AWARYJNYCHSYGNAŁEM Z DETEKCJI CO.

UWAGA !!ZAŁĄCZENIE ISTNIEJĄCYCH ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH  PO UCHYLENIU BRAMY WJAZDOWEJ NA MINIMLANA SZEROKOŚĆ 15 CM NA KAŻDY URUCHAMIANY ODCIĄG.NIE DOPUSZCZA SIĘ ZAŁĄCZENIA ODCIĄGU PRZY ZAMKNIĘTYCH BRAMACH.DEMONTAŻ INSTALACJI IPOZOSTAWIENIEPRZEJŚCIA PRZEZ STROP DEMONTAŻ INSTALACJI IPOZOSTAWIENIEPRZEJŚCIA PRZEZ STROP
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N:W: m3/hm3/h22 00022 000

LEGENDA

1900 m3 /h 825 x 3251900 m3 /h 825 x 325 1900 m3 /h 825 x 3251900 m3 /h 825 x 3251900 m3 /h 825 x 3253000 m3/h825 x 3253000 m3/h825 x 325 3000 m3/h825 x 325 3000 m3/h825 x 325 3000 m3/h825 x 325 3000 m3/h825 x 3253000 m3/h825 x 325 3000 m3/h825 x 325
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KLATKA SCHOD.     D-55KLATKA SCHOD.          D-56

BELKA Hsp = 3,12m  H = 3,49m Hsp = 3,77m

 Hsp = 3,84m Hst = 4,63m

 Hst = 5,60m

 Hst = 4,76m

ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA

INSTALACJA PROWADZONAPO POSADZKĄ

150 m3 /h 225 x 225 150 m3 /h 225 x 225 150 m3 /h 225 x 225 150 m3 /h 225 x 225 150 m3 /h 225 x 225 150 m3 /h 225 x 225 150 m3 /h 225 x 225 150 m3 /h 225 x 225 150 m3 /h 225 x 225 150 m3 /h 225 x 225

150 m3 /h 225 x 225 150 m3 /h 225 x 225 150 m3 /h 225 x 225 150 m3 /h 225 x 225 150 m3 /h 225 x 225150 m3 /h 225 x 225150 m3 /h 225 x 225150 m3 /h 225 x 225150 m3 /h 225 x 225150 m3 /h 225 x 225

1900 m3 /h 825 x 3251900 m3 /h 825 x 325 1900 m3 /h 825 x 3251900 m3 /h 825 x 3251900 m3 /h 825 x 325

1850 m3 /h 625 x 4251100 m3 /h 625 x 225 1100 m3 /h 625 x 225 1100 m3 /h 625 x 2251800 m3 /h 625 x 425 1100 m3 /h 625 x 2251100 m3 /h 625 x 2251100 m3 /h 625 x 225 1850 m3 /h 625 x 4251700 m3 /h 625 x 4251100 m3 /h 625 x 2251100 m3 /h 625 x 2251850 m3 /h 625 x 4251100 m3 /h 625 x 225 1850 m3 /h 625 x 4251100 m3 /h 625 x 225

DRZEWO I KRZAK DOWYCIĘCIA 22000 m3 /h 1800 x 2000

Podłączenie do istniejącego rozdzielacza od spodu wykorzystywanego doinstalacji c.t. - armatura według schematu instalacji ciepła technologicznego.

Z Z

TIROc.t. ROc.t.

TIWpięcie od spodudo istniejącegorozdzielacza

50°C65°C WC TETE PT1PT1 Z2

DN50 DN50 F2 Z2PIPI60°C 45°C

45°C 60°CSzafa sterującacentrali wentylacyjnej NW1

45°C60°C

Schemat instalacji ciepła technologicznego

ZR1Z Zawór odcinający  DN50Zawór równoważący STAD firmy TA  z króćcamipomiarowymi i funkcją odcięcia DN50 nastawa 3,6

Instalacja ciepła technologicznego - powrótmieszanka wody z glikolem 35%Instalacja ciepła technologicznego  - zasilaniemieszanka wody z glikolem 35%

Termometr, ManometrTE Wskaźnik podwójny pomiaruciśnienia i temperaturyP,T Zawór równoważący z króćcami pomiarowymii funkcja odcięcia

Czujnik temperaturyZawór odcinającyZawór zwrotny

Pompa obiegowa z falownikiemFiltr

Zawór bezpieczeństwaZawór regulacyjny z siłownikiemZłączka elastyczna

Zawór spustowy

Zawór równoważący z króccamipomiarowymi i funkcją odcięcia

LEGENDA

M

Instalacja ciepła technologicznego  - powrótwodaInstalacja ciepła technologicznego  - zasilaniewoda

PITI

NACZYNIE WZBIORCZEReflex S18 przeznaczenie: c.t.ciśnienie robocze: 3 bar ZB

NAGRZEWNICAW CENTRALI NW

WC Wymiennik ciepła firmy Secespol typuLM110-70H-2", Q=110,3 kWTz/Tp/tz/tp=65°C/50°C/60°C/45°CPO1 Pompa obiegowa Model Stratos MAXO 30/0,5-12PN10-R7 firmy WILO  Q=3,900 m³/h; H=3,9m;P=190WPO2 Pompa obiegowa,  Model Stratos MAXO 30/0,5-8PN10-R7 firmy WILO odp. na mieszankęwoda-glikol 35% Q=4,131 m³/h; H=4,6m; P=130WZR2 Zawór równoważący STAd firmy TA  z króćcamipomiarowymi i funkcją odcięcia DN50  odporny namieszankę woda-glikol 35%

ODOD

Ł2 Łącznik amortyzacyjny gwintowanyDn 50odporny na mieszankę woda-glikol 35%

ZZ2 Zawór zwrotny gwintowany Dn50 odporny namieszankę woda-glikol 35%F1 Filtr z osadnikiem gwintowany Dn50F2PI Manometr instalacyjny z kurkiemmanometrycznym  (0-0,6 MPa),P,T Wskaźnik podwójnego pomiaru ciśnienia itemperatury z kurkiem manometrycznym (0-0,6MPa; 0-120°C)

TE Czujnik temperatury zanurzeniowyOD Odpowietrznik automatyczny z mosiądzu zzaworem stopowym  3/4" odporny na mieszankęwoda-glikol 35%ZB Zawór bezpieczeństwa na instalacji wodnejSYR 1915 1", Po=0,3 MPa odporny namieszankę woda-glikol 35%

Filtr z osadnikiem gwintowany Dn50  odporny namieszankę woda-glikol 35%

ZZ1 Zawór zwrotny gwintowany Dn50

PI1 Manometr instalacyjny z kurkiemmanometrycznym  (0-0,6 MPa), odporny namieszankę woda-glikol 35%PT1 Wskaźnik podwójnego pomiaru ciśnienia itemperatury z kurkiem manometrycznym (0-0,6MPa; 0-120°C) odporny na mieszankęwoda-glikol 35%

Obieg wymiennikglikolowy/centrala wentylacyjnaQg=66,6 kWStraty ciśnienia: 70,0 kPaCzynnik roboczy: wodaParametry pracy: 65/50 OZNACZENIAzbiornik

Z1 Z1ZZ1Do automatykicentrali wentylacyjnej

ZR1 F1 Z1PIPIP.T P.T

DN50

PO1 WĘZEŁ POMPOWY(ZASPÓŁ REGULACJI MOCY NAGRZEWNICY WODNEJ)DOSTARCZANY  Z CENTRALĄ WENTYLACYJNĄTMTM

Wpięcie od spodudo istniejącegorozdzielacza

ZR2

Z2ZZ2PO2Z1

Z1 Zawór kulowy Dn50 gwintowany

Z2

Z2 Zawór kulowy odcinający Dn50 odporny namieszankę woda-glikol 35%Ł1 Łącznik amortyzacyjny gwintowany Dn 50 ZAWÓR SPUSTOWY

ZR2

2x DN50

2x DN50RO: +3,45m

RO: +3,45m RO: +3,45m

N1-1SK 2.33 mN1-2N1-3 N1-4 N1-4 N1-5500 350500 350500 350 N1-1 N1-2 N1-7SK 2.33 m SK 2.33 m 500 350 N1-8 500 350 N1-1 500 350N1-2 N1-4SK 2.33 m 500 350 N1-4 500 350 N1-4 500 350 N1-9 500 350 N1-1SK 2.33 m 500 350N1-2 N1-4SK 2.33 m 500 350 N1-4 500 350 N1-10 500 350N1-1 N1-2N1-3N1-11N1-12SK 2.98 m Ø315 Ø315N1-16N1-17N1-18 900350N1-19SK 3.39 m 900350N1-19SK 3.39 m 900350N1-20900350N1-21SK 3.39 m900350 N1-22N1-

N1-3 SK 2.33 mN1-1 500 350N1-2 N1-4SK 2.33 m 500 350N1-4 500 350N1-35 500 350N1-36 500 350N1-37 Ø315 N1-38Ø315 N1-14Ø315 N1-39Ø315 N1-14N1-40 N1-41SK 2.33 m 500 350 N1-1 N1-2 SK 2.33 m N1-7SK 2.33 m900350 SK 2.33 m N1-4500 350 N1-1 500 350N1-2 N1-4SK 2.33 m 500 350 N1-4 500 350 N1-4SK 2.33 m 500 350N1-43 500 350 N1-1SK 2.33 m 500 350N1-2 N1-4SK 2.33 m 500 350 N1-4SK 2.33 m 500 350 N1-44 500 350N1-1 500 350 N1-2N1-3N1-45900350 N1-22N1-46N1-22N1-22N1-47

SK 0.50 m 1000600SK 0.50 m

SK 0.50 mSK 2.39 m SK 2.39 m N1-30SK 2.39 m N1-30 N1-30 N1-30 N1-30SK 2.39 m N1-30 N1-30 N1-30SK 2.39 m N1-30 N1-30 N1-30SK 2.39 m N1-30 N1-30 N1-30SK 2.39 m N1-30 N1-30 N1-30SK 2.39 m N1-50SK 2.39 m N1-58SK 2.39 m N1- N1-59SK 2.39 m N1-59 N1-59SK 2.39 m SK 2.39 m N1-59SK 2.39 m SK 2.39 m N1-59SK 2.39 m N1-59SK 2.39 m N1-59 N1-59 N1-59 N1-59 N1-59N1-59 N1-60N1-59N1-61N1-58

N1-62 160 400N1-63N1-64 N1-65 160 400N1-66 160 400N1-63N1-64 N1-65 160 400N1-67 160 400N1-63N1-64 N1-65 160 400N1-68 160 400N1-63N1-64 N1-65 160 400N1-69160 400N1-63N1-64 N1-70N1-71N1-72 160 400N1-73 Ø250N1-74 Ø250N1-75N1-76N1-77 Ø315N1-78 Ø315Ø250N1-79Ø250N1-80 160 400N1-81N1-71N1-82160 400 N1-63160 400 N1-64N1-69160 400N1-65160 400 N1-63N1-64N1-68160 400N1-65160 400 N1-63160 400 N1-64N1-67160 400N1-65160 400N1-63N1-64N1-66 160 400N1-65160 400N1-63N1-64N1-62 N1-83 Ø315N1-14

N1-62160 400 N1-63N1-64N1-65160 400N1-65160 400N1-84160 400 N1-63N1-64N1-85160 400 N1-65160 400 N1-65160 400 N1-65160 400 N1-63N1-64N1-86160 400 N1-65160 400 N1-65160 400 N1-65160 400 N1-63N1-64N1-87160 400 N1-65160 400 N1-65160 400 N1-65160 400 N1-63N1-64N1-88N1-71N1-89Ø250 N1-90Ø250N1-91N1-75Ø250

N1-92

Ø250 N1-77Ø315 N1-14N1-97Ø315 N1-93 N1-94 Ø250N1-90 Ø250 N1-95N1-71N1-96N1-63 160 400 N1-64N1-65 160 400 N1-65 160 400 N1-65 160 400N1-87 160 400N1-63 160 400 N1-64N1-65 160 400 N1-65 160 400 N1-65 160 400N1-86N1-63 160 400N1-64 N1-65 160 400 N1-65 160 400 N1-65 160 400N1-85 N1-63 160 400N1-64 N1-84 160 400N1-65 160 400N1-65 N1-63160 400 N1-64N1-62

N1-59

W1-1 SK 3.44 m500 300W1-2 500 300W1-3 W1-4 500 300W1-5 500 300W1-6W1-7W1-8W1-9W1-10W1-11W1-12W1-13 W1-14SK 3.44 m W1-14SK 3.44 m 500 300 W1-15800 400 W1-16800 400 W1-17W1-18SK 3.34 m800 400W1-19SK 3.34 m800 400W1-20800 400W1-22W1-20W1-23SK 3.34 m800 400W1-24SK 3.34 m800 400W1-16 800 400W1-3W1-25800 400W1-24SK 3.34 m800 400 W1-24SK 3.34 m800 400W1-26 800 400W1-6 700250W1-7W1-8W1-9W1-27W1-11W1-12W1-28SK 3.34 mW1-16SK 3.34 m800 400 W1-3W1-29700 400W1-30SK 3.34 m700 400W1-31SK 3.34 m700 400W1-32W1-6W1-7700250W1-8W1-9W1-27W1-11W1-12W1-13W1-33SK 3.34 m 700 400W1-34W1-35W1-2 500 300500 300W1-3 W1-1W1-5W1-6W1-7W1-8 W1-9W1-10W1-11W1-12W1-13 W1-36SK 3.44 mW1-2W1-3 W1-37SK 3.44 m 500 300500 300500 300500 300 W1-5 500 300W1-6W1-7W1-8W1-9W1-10W1-11W1-12W1-13 W1-14SK 3.44 m W1-38500 300 500 300 W1-39 W1-16SK 3.34 m800 400 800 400W1-3W1-40 800 400W1-24 800 400W1-24SK 3.34 m 800 400W1-24SK 3.34 m SK 3.34 mW1-16800 400W1-3 W1-24SK 3.34 m800 400 W1-41SK 3.34 m800 400 W1-42W1-43W1-44SK 3.34 mW1-24W1-24SK 3.34 mW1-16 W1-3W1-24SK 3.34 mW1-24SK 3.34 mW1-24SK 3.34 m W1-45W1-46 800 400 800 400 800 400 800 400 800 400 800 400 800 400 800400W1-16800 400 W1-3W1-47800 400 W1-24800 400W1-26800 400 W1-6W1-7W1-8W1-9W1-27W1-11W1-12W1-13

W1-W1-W1-W1-64W1-65W1-66W1-66 SK 0.50 mW1-66 SK 0.50 m800800800800

800800800800800800 800800

W1-66SK 0.50 m800800W1-66SK 0.50 m800800W1-67 800800W1-68 800800 W1-66 800800 W1-66 800800 W1-66SK 0.50 m 800800 W1-66 800800 W1-66 800800 W1-66SK 0.50 m SK 0.50 mSK 0.50 mSK 0.50 mSK 0.50 mSK 0.50 m

SK 0.50 mW1-66 800800 W1-66800 800W1-66800 800 W1-69SK 0.50 mW1-66SK 0.50 mW1-71SK 0.50 m800 800W1-66800800 W1-66W1-66 800800800800W1-66SK 0.50 mW1-66 800800800800W1-66800800 W1-66800800 W1-66800800 W1-66800800 W1-66SK 0.50 m800800

SK 3.44 mSK 3.44 m 1250 800

SK 0.50 mW1-75SK 0.50 m1250 800

W1-W1-W1-13

WG-1600 500WG-2600 500 WG-3WG-4

500 600

WG-6WG-6WG-7WG-8 WG-3WG-9WG-10WG-7WG-8WG-3WG-9Ø560 WG-14

Ø560

WG-15WG-16

400 1000

WG-17WG-181000 400 WG-171000 4001000 400 600 500

500 600

400 400400 400 1000 4001000 400
400 1000

WG-1 600 500WG-2 600 500WG-3 WG-4 600 500WG-11 600 500 WG-6WG-6WG-7WG-8WG-3WG-9WG-10 600 500WG-46WG-11 600 500WG-6 WG-6WG-7WG-8 WG-3WG-9WG-12WG-13 WG-2 600 500WG-3 Ø560WG-15 WG-49SK 4.04 mWG-50SK 4.03 mWG-50SK 4.03 mWG-51SK 4.04 mWG-52 1000400WG-53SK 3.30 m 1000 400

WG-1 WG-2WG-3 WG-4 WG-5SK 3.24 m600 500600 500600 500600 500 WG-11 600 500WG-6WG-6 WG-7WG-8 WG-3WG-9 WG-10 600 500WG-11 600 500WG-6WG-6WG-7WG-8WG-3WG-9 WG-12WG-13 WG-2 600 500WG-3 Ø560 WG-53

SK 0.50 mSK 0.50 mSK 0.50 mSK 0.50 mSK 0.44 m

SK 0.50 m1000600 1500700

CZ1-5

WG-11600 500

500 600

RO: +3,85m

SCHEMAT WPROWADZENIA KANAŁU POD POSADZKĘWYKONANIE PRZEGŁEBIENIA I ODOTWORZENIAPO WYKONANIU MONTAŻU ZGODNIE Z SCHEMATEM 1 INSTALACJA PROWADZONAPO POSADZKĄWYKONANIE PRZEGŁEBIENIA I ODOTWORZENIAPO WYKONANIU MONTAŻU ZGODNIE Z SCHEMATEM 1

3000 m3 /h 825 x 3253000 m3 /h 825 x 3253000 m3 /h 825 x 325 3000 m3 /h 825 x 325 3000 m3 /h 825 x 3253000 m3 /h 825 x 3253000 m3 /h 825 x 325 3000 m3 /h 825 x 325 WG-1600 500 WG-2600 500 WG-3WG-23WG-2600 500 WG-3WG-11 600 500WG-24WG-25WG-26 1000400WG-27 1000 400WG-28WG-17WG-18 1000 400WG-17 1000 400WG-45 WG-44 Ø560WG-39 600 500Ø560WG-40WG-41WG-42WG-43WG-42 600 500WG-3WG-8WG-9WG-30WG-29 400 400 WG-38400 400 WG-34 400 400 WG-35 WG-36 400400WG-37WG-29 WG-30WG-8WG-3WG-9WG-6

WG-31WG-331000 400 WG-321000 400

Ø560WG-20600 500WG-21 WG-22600 500 WG-14Ø560 WG-41WG-54 600 500WG-14 Ø560WG-15 WG-55 1000 400WG-17WG-56WG-57 1000 400 WG-58WG-59600 500600 500 WG-41600 500 WG-60600 500 WG-61600 500 WG-62WG-63600 500 WG-11600 500 WG-6400400 WG-61000 400WG-19 WG-671000400Ø560 WG-48WG-47 WG-31WG-24WG-33 1000400WG-68

BRAMA OTWIERANA AUTOMATYCZNIEWRAZ Z ZAŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW AWARYJNYCHSYGNAŁEM Z DETEKCJI CO.

BRAMA OTWIERANA AUTOMATYCZNIEWRAZ Z ZAŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW AWARYJNYCHSYGNAŁEM Z DETEKCJI CO.BRAMA OTWIERANA AUTOMATYCZNIEWRAZ Z ZAŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW AWARYJNYCHSYGNAŁEM Z DETEKCJI CO.

KLAPA ZWROTNA ZAMONTOWANAPOD STROPEM KONSTRUKCYJNYMTYP: LRK 710 PROD. SYSTEMAIR LUB RÓWNOWAŻNAMONTAŻ  W PIONIEKANAŁY WYCIĄGOWE W OBRĘBIE HALI NIEIZOLOWANE WENTYLATOR WYCIĄGOWY WB1WYDAJNOŚĆ 12 000 m3/h, 500PaTYP: AXC 560-9/13°-2-P PROD. SYSTEMAIR LUB RÓWNOWAŻNYZAŁĄCZANY Z SYSTEMU DETEKCJI CO WENTYLATOR WYCIĄGOWY WB2WYDAJNOŚĆ 12 000 m3/h, 500PaTYP: AXC 560-9/13°-2-P PROD. SYSTEMAIR LUB RÓWNOWAŻNYZAŁĄCZANY Z SYSTEMU DETEKCJI CO

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH,PRZEJŚCIE PRZEZ DACH NALEŻY USZCZELNIĆ I PODDAĆOBRÓBCE ZGODNIE Z ZASTOSOWANYMI WARSTWAMI DACHU

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH,PRZEJŚCIE PRZEZ DACH NALEŻY USZCZELNIĆ I PODDAĆOBRÓBCE ZGODNIE Z ZASTOSOWANYMI WARSTWAMI DACHU

ZEJŚCIE KANAŁY DO POSADZKII DALSZE PROWADZENIE POD POSADZKĄN1-6500 350 N1-101500 350N1-102 N1-103N1-102 N1-104N1-37N1-15N1-14Ø315 N1-13 KLAPA ZWROTNA ZAMONTOWANAPOD STROPEM KONSTRUKCYJNYMTYP: LRK 710 PROD. SYSTEMAIR LUB RÓWNOWAŻNAMONTAŻ  W PIONIEKANAŁY WYCIĄGOWE W OBRĘBIE HALI NIEIZOLOWANEISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH,PRZEJŚCIE PRZEZ DACH NALEŻY USZCZELNIĆ I PODDAĆOBRÓBCE ZGODNIE Z ZASTOSOWANYMI WARSTWAMI DACHU WENTYLATOR WYCIĄGOWY WB3WYDAJNOŚĆ 12 000 m3/h, 500PaTYP: AXC 560-9/13°-2-P PROD. SYSTEMAIR LUB RÓWNOWAŻNYZAŁĄCZANY Z SYSTEMU DETEKCJI CO

KLAPA ZWROTNA ZAMONTOWANAPOD STROPEM KONSTRUKCYJNYMTYP: LRK 710 PROD. SYSTEMAIR LUB RÓWNOWAŻNAMONTAŻ  W PIONIEKANAŁY WYCIĄGOWE W OBRĘBIE HALI NIEIZOLOWANEISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH,PRZEJŚCIE PRZEZ DACH NALEŻY USZCZELNIĆ I PODDAĆOBRÓBCE ZGODNIE Z ZASTOSOWANYMI WARSTWAMI DACHU

UWAGA !!ZAŁĄCZENIE ISTNIEJĄCYCH ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH  PO UCHYLENIU BRAMY WJAZDOWEJ NA MINIMLANA SZEROKOŚĆ 15 CM NA KAŻDY URUCHAMIANY ODCIĄG.NIE DOPUSZCZA SIĘ ZAŁĄCZENIA ODCIĄGU PRZY ZAMKNIĘTYCH BRAMACH. UWAGA !!ZAŁĄCZENIE ISTNIEJĄCYCH ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH  PO UCHYLENIU BRAMY WJAZDOWEJ NA MINIMLANA SZEROKOŚĆ 15 CM NA KAŻDY URUCHAMIANY ODCIĄG.NIE DOPUSZCZA SIĘ ZAŁĄCZENIA ODCIĄGU PRZY ZAMKNIĘTYCH BRAMACH.

WENTYLATOR WYCIĄGOWY WB4WYDAJNOŚĆ 12 000 m3/h, 500PaTYP: AXC 560-9/13°-2-P PROD. SYSTEMAIR LUB RÓWNOWAŻNYZAŁĄCZANY Z SYSTEMU DETEKCJI CO KLAPA ZWROTNA ZAMONTOWANAPOD STROPEM KONSTRUKCYJNYMTYP: LRK 710 PROD. SYSTEMAIR LUB RÓWNOWAŻNAMONTAŻ  W PIONIEKANAŁY WYCIĄGOWE W OBRĘBIE HALI NIEIZOLOWANE ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH,PRZEJŚCIE PRZEZ DACH NALEŻY USZCZELNIĆ I PODDAĆOBRÓBCE ZGODNIE Z ZASTOSOWANYMI WARSTWAMI DACHU

KANAŁY NAWIEWNE W OBRĘBIE HALI NIEIZOLOWANE KANAŁY NAWIEWNE W OBRĘBIE HALI NIEIZOLOWANE KANAŁY NAWIEWNE W OBRĘBIE HALI NIEIZOLOWANE KANAŁY NAWIEWNE W OBRĘBIE HALI NIEIZOLOWANE KANAŁY NAWIEWNE W OBRĘBIE HALI NIEIZOLOWANEN1-42 N1-48N1-102 N1-105 N1-106500 350N1-102

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH,PRZEJŚCIE PRZEZ DACH NALEŻY USZCZELNIĆ I PODDAĆOBRÓBCE ZGODNIE Z ZASTOSOWANYMI WARSTWAMI DACHUZEJŚCIE KANAŁY DO POSADZKII DALSZE PROWADZENIE POD POSADZKĄ

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH,PRZEJŚCIE PRZEZ DACH NALEŻY USZCZELNIĆ I PODDAĆOBRÓBCE ZGODNIE Z ZASTOSOWANYMI WARSTWAMI DACHU ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH,PRZEJŚCIE PRZEZ DACH NALEŻY USZCZELNIĆ I PODDAĆOBRÓBCE ZGODNIE Z ZASTOSOWANYMI WARSTWAMI DACHU

UKŁAD POMPOWY ZASILAJĄCY CENTRALĘ WENTYLACYJNĄ - PRZED WYMIENNIKIEM GLIKOLOWYMPODŁĄCZENIE WG SCHEMATU CTWYMIENNIKWODNO-GLIKOLOWYUKŁAD POMPOWY ZASILAJĄCY CENTRALĘ WENTYLACYJNĄ - ZA WYMIENNIKIEM GLIKOLOWYM PODŁĄCZENIE WG SCHEMATU CTUKŁAD POMPOWO-MIESZAJĄCY DOSTARCZANY WRAZ Z CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ PRZEZ PRODUCENTA

KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZONE NA ZEWNĄTRZZAIZOLOWAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ MIN. 100mm POD PŁASZCZEM Z BLACHY

KANAŁ SKOŚNY 45 STOPNISTOPIEŃ PERFORACJI MINIUM 90%WYRZUT Z KANAŁU 10m OD OKIEN BUDYNKUKANAŁ WYRZUTOWY PROWADZONA MIN 0,4M NAD WARSTWĘWYKOŃCZENIOWĄ DACHU LICZONA DO IZOLACJI KANAŁUKANAŁ WENTYLACYJNY PROWADZONY NA ZEWNĄTRZNALEŻY ZAIZOLWOAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ MIN 100mmPOD PŁASZCZEM Z BLACHY

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH,PRZEJŚCIE PRZEZ DACH NALEŻY USZCZELNIĆ I PODDAĆOBRÓBCE ZGODNIE Z ZASTOSOWANYMI WARSTWAMI DACHU ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH,PRZEJŚCIE PRZEZ DACH NALEŻY USZCZELNIĆ I PODDAĆOBRÓBCE ZGODNIE Z ZASTOSOWANYMI WARSTWAMI DACHU

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH,PRZEJŚCIE PRZEZ DACH NALEŻY USZCZELNIĆ I PODDAĆOBRÓBCE ZGODNIE Z ZASTOSOWANYMI WARSTWAMI DACHU
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SZAFA AUTOAMTYKI CENTRALI WENTYLACYJNEJWYŚWIETLACZ LCD DO OBSŁUGI CENTRALI

SZAFA AUTOAMTYKI WETYLATORÓWAWARYJNYCH ( FALOWNIKI)

ZAWÓR DOPUSTU GLIKOLU

Odpowietrznik automatyczny

GRUBOŚĆ IZOLACJIDOSTOSOWAĆ DOISTNIEJĄCYCH WARSTWDACHUPAPA TERMOZGRZEWALNAODTWORZYĆ ISTNIEJĄCEWARSTWY DACHU

BLACHA GR. 3mmOCYNKOWANA MINIUM200mm WIĘKSZA ODOTWORUOTWÓR PO DEMONTARZUINSTALACJI

SCHEMAT ODTWORZENIA WARSTW DACHU

POWIERZCHNIE POSADZKIUTWARDZIĆ I WYGŁADZIĆCHEMICZNIE STOSUJACISTNIEJĄCE ELEMENTYPOSADZKIPRĘTY fI10 WKLEJ ZAPOMOCĄ NP. HILTI RE500NAPRZEMIENNIE CO 15cm4 X fi10 ISTNIEJĄCY GRUNTZAGĘSZCZONA OBSYPKAPIASKOWAPAPA TERMOZGRZEWALNAPRZYKLEJONA DOWYPROFILOWANEGOPODBETONUKANAŁ WENTYLACYJNY

DEMONTAŻ INSTALACJIW KANAŁACH I PODPOSADZKĄDEMONTAŻ INSTALACJIW KANAŁACH I PODPOSADZKĄ

LEGENDA INSTALACJA NAWIEWNACENTRALI WENTYLACYJNEJKRATKA WENTYLCYJNA

UWAGI:1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w takisposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrodyw sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu.2. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny byćwykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siłypowstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymaganydla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.3. Zachować montowaną instalację w czystości i zabezpieczyć przedzanieczyszczeniami przez inne branże.4. Podwieszenia i podpory należy rozmieszczać w odległości niewiększej niż 2-3m. Przy montażu należy uwzględnić ciężar izolacji.5. Podczas montażu kanałów wentylacyjnych należy uwzględnićkoniecznośc założenia wymaganej izolacji termicznej. W raziepotrzeby kanały izolować przed zamontowaniem.6. Przed zamówieniem kształtek wentylacyjnych należy dokonać analizyaktualnej sytuacji w obszarze monatażu.7. Przed rozpoczęciem robót montażowych należy potwierdzić zgodnośczaprojektowanych tras kanałów wentylacyjnych z aktualną sytuacjąbudowlaną i innymi instalacjami.

210 m3 /h 325 x 125 PRZEPUSTNICASK 4.11 m SPÓD KANAŁU DO BLACHYOD POSADZKI 0,00

LEGENDA INSTALACJA NAWIEWNACENTRALI WENTYLACYJNEJ
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UWAGI:1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w takisposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kNna elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody wsposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu.2. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny byćwykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siłypowstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymaganydla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.3. Zachować montowaną instalację w czystości i zabezpieczyć przedzanieczyszczeniami przez inne branże.4. Podwieszenia i podpory należy rozmieszczać w odległości niewiększej niż 2-3m. Przy montażu należy uwzględnić ciężar izolacji.5. Podczas montażu kanałów wentylacyjnych należy uwzględnićkoniecznośc założenia wymaganej izolacji termicznej. W razie potrzebykanały izolować przed zamontowaniem.6. Przed zamówieniem kształtek wentylacyjnych należy dokonać analizyaktualnej sytuacji w obszarze monatażu.7. Przed rozpoczęciem robót montażowych należy potwierdzić zgodnośczaprojektowanych tras kanałów wentylacyjnych z aktualną sytuacjąbudowlaną i innymi instalacjami.

INSTALACJA WENTYLACJIAWARYJNEJ
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UWAGI:1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w takisposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kNna elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody wsposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu.2. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny byćwykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siłypowstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymaganydla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.3. Zachować montowaną instalację w czystości i zabezpieczyć przedzanieczyszczeniami przez inne branże.4. Podwieszenia i podpory należy rozmieszczać w odległości niewiększej niż 2-3m. Przy montażu należy uwzględnić ciężar izolacji.5. Podczas montażu kanałów wentylacyjnych należy uwzględnićkoniecznośc założenia wymaganej izolacji termicznej. W razie potrzebykanały izolować przed zamontowaniem.6. Przed zamówieniem kształtek wentylacyjnych należy dokonać analizyaktualnej sytuacji w obszarze monatażu.7. Przed rozpoczęciem robót montażowych należy potwierdzić zgodnośczaprojektowanych tras kanałów wentylacyjnych z aktualną sytuacjąbudowlaną i innymi instalacjami.
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2x DN50PROWADZENIE NAD BRAMĄ

PROWADZENIE NAD BRAMĄ

LEGENDA
INSTALACJA NAWIEWNA
CENTRALI WENTYLACYJNEJ
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INSTALACJA WYWIEWNA
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1250 ILOŚĆ POWIETRZA NAWIEWANEGO

ILOŚĆ POWIETRZA WYWIEWANEGO

KRATKA WENTYLCYJNA
NAWIEWNA

UWAGI:
1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki
sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN
na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w
sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu.
2. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być
wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły
powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany
dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.
3. Zachować montowaną instalację w czystości i zabezpieczyć przed
zanieczyszczeniami przez inne branże.
4. Podwieszenia i podpory należy rozmieszczać w odległości nie
większej niż 2-3m. Przy montażu należy uwzględnić ciężar izolacji.
5. Podczas montażu kanałów wentylacyjnych należy uwzględnić
koniecznośc założenia wymaganej izolacji termicznej. W razie potrzeby
kanały izolować przed zamontowaniem.
6. Przed zamówieniem kształtek wentylacyjnych należy dokonać analizy
aktualnej sytuacji w obszarze monatażu.
7. Przed rozpoczęciem robót montażowych należy potwierdzić zgodnośc
zaprojektowanych tras kanałów wentylacyjnych z aktualną sytuacją
budowlaną i innymi instalacjami.
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WYWIEWNA

PRZEPUSTNICA

SK 4.11 m SPÓD KANAŁU DO BLACHY
OD POSADZKI 0,00

INSTALACJE CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
WODA
INSTALACJE CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
GLIKOL

KONSTRUKCJA MONTAŻOWA DO ŚCIANY
NP. PRODUKCJI NICZUK, WALRAWEN

LOKALIZACJA KONSTRUKCJI MONTAŻOWEJ
POSADOWIONA NA DACHU
NP. PRODUKCJI NICZUK, WALRAWEN
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BRANŻA

SANITARNA

NAZWA RYSUNKU

DATA

22.01.2024 r.

SKALA

NR RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w
Poznaniu Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Poznaniu (60-244), przy ul. Głogowskiej
131/133,

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA SANITARNA

GENERALNY PROJEKTANT

mgr inż. Paweł Budziak MAZ/0411/POOS/09

PODPISNUMER UPRAWNIEŃ

HALA A ZAJEZDNI WARSAWSKIEJ
PRZY UL. WARSZAWASKA 142, 61-055 POZNAŃ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI
DLA ZAJEZDNI WARSZAWSKA – HALA A

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA XVIII

NR GEODEZYJNY DZIAŁEK: OBRĘB: 01 - GŁÓWNA,
ARKUSZ: 32, DZIAŁKI: 1/7 CZĘŚĆ,
2/2 CZĘŚĆ, 3/3 CZĘŚĆ, 4/1 CZĘŚĆ

ARKUSZ: 33, DZIAŁKI: 4/24 CZĘŚĆ, 9/4 CZĘŚĆ

IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

ul. Pabianicka 26A lok.5
04-219 Warszawa
tel.: (22) 378-12-89
biuro@biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.pl

MAZ/0581/PBS/17mgr inż. Aneta Głowacka
BRANŻA ELEKTRYCZNA
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INSTALACJA WENTYLACJI
RZUT PARTERU


