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™~ sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. .. .
11\ 2. Zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych powinny by¢ mgr inz. Pawet Budziak MAZ/0411/POOS/09
o i - wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
e e e e T e B L . C T T T T T T T T T T T T T T T T T T T e e e e e e e A e T T et I [t e A 501 1 e e ey T~ R — N 1 i — powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany BRANZA ELEKTRYCZNA
IR — ‘ ‘ ‘ ’_ dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;. mgr inz. Aneta Glowacka MAZ/0581/PBS/17
e 3. Zachowa¢ montowang instalacje w czystosci i zabezpieczy¢ przed
] zanieczyszczeniami przez inne branze.
4. Podwieszenia i podpory nalezy rozmieszczaé w odlegtosci nie NAZWA RYSUNKU
wiekszej niz 2-3m. Przy montazu nalezy uwzgledni¢ cigzar izolacji. INSTALACJA WENTYLACJI
) o ) ) SZAFA AUTOAMTYKI CENTRALI WENTYLACYJNEJ 5. deczas montazu Ikanaréw wen.t)‘/Iacyjrlych nglezy.uwzglefinié RZUT PARTERU
Podtgczenie do istniejgcego rozdzielacza od spodu wykorzystywanego do /q\ / T WYSWIETLACZ LCD DO OBSEUGI CENTRALI koniecznos$c zatozenia wymaganej izolacji termicznej. W razie potrzeby
instalacji c.t. - armatura wedtug schematu instalacji ciepta technologicznego. L //// \/ [— /: kanaty izolowa¢ przed zamontowaniem.
= Y 6. Przed zaméwieniem ksztattek wentylacyjnych nalezy dokona¢ analizy
rw aktualnej sytuacji w obszarze monatazu. FAZA PROJEKTU
7. Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy potwierdzi¢ zgodnosc PROJEKT WYKONAWCZY
zaprojektowanych tras kanatéw wentylacyjnych z aktualng sytuacjg BRANZA SKALA
budowlang i innymi instalacjami. SANITARNA 150
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