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Hala NB (hala B)

Biuro

Biuro

D-48

D-49

D-50 D-51

D-52

D-53

D-54

D-47

D-55

Klatka schodowa

D-56

Klatka schodowa

D-45

D-46

D-49

BELKA Hsp = 3,12m

 H = 3,49m
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INSTALACJA PROWADZONA
PO POSADZKĄ

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH
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INSTALACJA PROWADZONA
PO POSADZKĄ

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH

WENTYLATOR
V=12 000 m3/h

WENTYLATOR
V=12 000 m3/h

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE PRZEZ DACH

CENTRALA WENTYLACYJNA
WYDAJNOŚĆ 22 000 m3/h

CZERPNIA WENTYLACYJNA
WYPROWADZONA MIN 2m NAD
WARSTWĘ WYKOŃCZENIOWĄ TERENU

PRZEJŚCIE DO BUDYNKU

WPIĘCIE DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI

ZESTAW POMPOWY DO CENTRALI

BRAMA OTWIERANA AUTOMATYCZNIE
WRAZ Z ZAŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW AWARYJNYCH
SYGNAŁEM Z DETEKCJI CO.

BRAMA OTWIERANA AUTOMATYCZNIE
WRAZ Z ZAŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW AWARYJNYCH
SYGNAŁEM Z DETEKCJI CO.

BRAMA OTWIERANA AUTOMATYCZNIE
WRAZ Z ZAŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW AWARYJNYCH

SYGNAŁEM Z DETEKCJI CO.

CENTRALKA SYSTEMU DETEKCJI CO
SYSTEM MONITORUJĄCO-REJESTRUJĄCY

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO- OPTYCZNY

UWAGA !!
ZAŁĄCZENIE ISTNIEJĄCYCH ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH  PO UCHYLENIU BRAMY WJAZDOWEJ NA MINIMLANA SZEROKOŚĆ 15 CM NA KAŻDY URUCHAMIANY ODCIĄG.

NIE DOPUSZCZA SIĘ ZAŁĄCZENIA ODCIĄGU PRZY ZAMKNIĘTYCH BRAMACH.

N:
W:

m3/h
m3/h22 000

22 000

istniejaca rozdzielnica na Hali A

WENTYLATOR
V=12 000 m3/h WENTYLATOR

V=12 000 m3/h

PUSZKA STEROWNICZA DO BRAM NR 12 i 13

PUSZKA STEROWNICZA DO BRAM NR 3 i 4

RA2/6

RA2/26

DETEKTOR TLENKU WĘGLA CO

BRAMA OTWIERANA AUTOMATYCZNIE
WRAZ Z ZAŁĄCZENIEM WENTYLATORÓW AWARYJNYCH

SYGNAŁEM Z DETEKCJI CO.

RA2

SZAFA AUTOAMTYKI WETYLATORÓW AWARYJNYCH WYPOSAŻONA W FALOWNIKI
 DOSTARCZANA WRAZ WENTYLATORAMI I WYPOSAŻONA FABRYCZNIE PRZEZ PRODUCENTA

PRZEWODY OD SZAFY AUTOMATYKI DO CENTRALI DOSTARCZANE WRAZ Z
CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ I DOBRANE FABRYCZNIE PRZEZ PRODUCENTA

OD SZAFY AUTOAMTYKI WETYLATORÓW AWARYJNYCH WYPOSAŻONYCH W FALOWNIKI
DO KAŻDEGO Z WENTYLATORÓW UŁOŻYĆ I PODŁĄCZYĆ PRZEWODY - 2xYSLCY-J 4x4 + JZ-500 2x1

YDYżo 3x1,5mm²
YDYżo 5x10mm²

RA2/28

4 x (2xYSLCY-J 4x4mm² + JZ-500 2x1mm²)

SZAFA AUTOAMTYKI CENTRALI WENTYLACYJNEJ WRAZ Z WYŚWIETLACZEM LCD DO OBSŁUGI CENTRALI
DOSTARCZANA WRAZ CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ I WYPOSAŻONA FABRYCZNIE PRZEZ PRODUCENTA

YDYżo 5x10mm²

LEGENDA

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA CENTRALKA SYSTEMU DETEKCJI CO

PROJEKTOWANE TRASY KABLOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

WYPUST PRZEWODU DO ZASILANIA URZĄDZENIA

ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA NA HALI A - RA3

PROJEKTOWANE TRASY KABLOWE INSTALACJI SYSTEMU DETEKCJI CO

PROJEKTOWANY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO- OPTYCZNY

PROJEKTOWANA TABLICA SYGNALIZACYJNA
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IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEGO ADRES

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

NAZWA RYSUNKU

DATA

SKALA

NR RYSUNKU

FAZA PROJEKTU

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w
Poznaniu Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Poznaniu (60-244), przy ul. Głogowskiej
131/133,

GENERALNY PROJEKTANT

1:100

IE-01

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RZUT PARTERU

PODPISNUMER UPRAWNIEŃ

HALA A ZAJEZDNI WARSAWSKIEJ
PRZY UL. WARSZAWASKA 142, 61-055 POZNAŃ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI
DLA ZAJEZDNI WARSZAWSKA – HALA A

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA XVIII

NR GEODEZYJNY DZIAŁEK: OBRĘB: 01 - GŁÓWNA,
ARKUSZ: 32, DZIAŁKI: 1/7 CZĘŚĆ,
2/2 CZĘŚĆ, 3/3 CZĘŚĆ, 4/1 CZĘŚĆ

ARKUSZ: 33, DZIAŁKI: 4/24 CZĘŚĆ, 9/4 CZĘŚĆ

IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

ul. Pabianicka 26A lok.5
04-219 Warszawa
tel.: (22) 378-12-89
biuro@biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.pl

PDL/0076/POOE/09mgr inż. Rafał Kakareko
BRANŻA ELEKTRYCZNA

22.01.2024 r.

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Tomasz Płazak PDL/0078/POOE/09


