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EV@ Wazelkia prawa majatkowe przysiuguja wylacznie MPIC w Poznaniu.
2600 330. 103 80. 3033 Przekazywarnie, po . HE_.\.Qw<m.,..<_s‘m;mssi spos6b tego doku-
0.5 = . - mentu oraz informowanie o jego tresci jest abronione i nie wyraza sig
+U, 2 to zgody.
Q@mouc 3 < wwo . m@.w —> ”,_;,mn_mm,n._:ﬁmgm powy?szago zobowiazuie do naprawienia szkedy (od-
szkodowania) na rzecz MPK w Poznaniu oraz pediega odpewiedzialno-
| §ci karne).
UWAGA : @ Q M L r 1@%335 zastrzeqa snbie wszelkie prawa w przypadku postgpo-
1. Wewnetrznq powierzchnie obreczy oznaczonqg na rysunku liniq kropkowanq Ol ot waria paleniowago b zarejostiowania jako w2ru Uzykowego. 2
obrobi¢ na uﬁﬂ\ zabezpleczyc natykorozyjnie. Podstan mazgﬁm”km..m,smaw _Em;,_u.\“ﬁnmncw.oﬂﬂ\wﬂm%%m lutego 1994 1.
2. Pramienie na wewnelrznej powierzchni obreczy R1.2, R2. R2. 4. R3 | R7 Ostre krawedzie stepic (Dz.U. z 1994 1. Nr 24, poz. 83 z pznigjszymi zmianami). .
gtadko obrobione. -
3 Wymiar kontrolny A=21.5+-0. 2m winlen byc¢ zachowany na catym obwodzie 2704100 w\.m ;
obreczy. Poz. |Il.szt. Nazwa czesci Nr rys-normy Wymiar-materiat | Ciezar| Uwagi
4. Twardosc materiatu obreczy 300-365 HB wg normy BN-91/3554-06. Konstruowal: | A. Koztowskl {77s<4|  Miaiskie Przedsieblorstwo 12"
5. Granica plastycznoscl materiatu min. 700MPa. /wg wymogu MPK/ . Krestit:  |Z.Majchrzak | . o.ze01r. \«SM::SG ne w moNDQ:E RT6-N1
6. Wymiary profilu biezni kota zgodne z normq BN-91/K-88251 z wyjqtkiem Sprawdz| ¢ : N.xn_\n\_ﬁwﬂ&.\\iﬁ [ % 12.002.00.01
skosu na wewneltrznym czole kota. /27mmn/. skorygowanego na podstawle Zalwlerdzit:| J Glec Faee | YPOtKA 2 0.0.
gpracowania O0BRPS Poznary nr OR-7600. Podzlatka: INazwo czescl-zestawlenia: Zastepuje rysunek nr:
7. Wymiary surowej obreczy wg rysunku producenta obreczy uzgodnionego 1:1 Obrecz RT6-N1
Zz odblorcq. (MPK Poznar) . Format : e Zaslgplony przez rysunek nri
A3 profil PST - /wézek toczny/




