Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskin z dnia sum sun(Dzl. z 1994 r. Nr 24, poz83 z p6zniejszymi znienami)

MPK w Poznaniu zastrzega sobie wszelkie prawa w przypadku post?powania patentowego, lub zare jestrowania

Jako wzoru u?ytkowego.

Nieprzestrzeganie powy?szego zobowigzuje do naprawienia

szkody (odszkodowania) na rzecz MPK v Poznaniu,
oraz podlega odpoviedzialnoyci karne .

Przekazywanie, powielanie, wykorzystywanie w inny sposéb tego dokumentu oraz informowanke o jego

Wszelkie prawa majatkowe przystugujq wytacznie MPK w Poznaniu
tresci jest zabronione i nie wyra?a sie na to zgody.
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*A - przygotowac¢ krawedzie do spawania - sfazowanie 1,5x45° Konstruowat A.Bauza MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO Rys nr.
*B - przygotowac¢ krawedzie do spawania - sfazowanie 1x45° greéll’rd * Q'Eauia* KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SC-1 40020001
prawdzi .Fachata p
Spoine wykonaé symetrycznie z obu stron elementu. Po wykonaniu szlifowac. Zatwierdzit SPOLKA Z O.0.
Podziatka Zastepuje rysunek nr:
1. Ostre krawedzie stepic¢ 1:1 . .
2. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe Format: Dysza plrasecznicy lewa Zastapiony przez rysunek nr:
A3




