Nr sprawy: AL.0141.47.2025
Poznan, dnia 27.03.2025 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO WARUNKOW PRZETARGU

W zwigzku z zapytaniami ztozonymi przez Wykonawce, Zamawiajgcy zgodnie z § 23 ust. 4
Regulaminu Udzielania Zamdwien w MPK Poznan Sp. z 0.0. nieobjetych ustawg Prawo Zamédwien
Publicznych (tekst obowigzujacy od dnia 07 stycznia 2020 roku), udziela odpowiedzi do Warunkdéw
Przetargu (WP) na ,,Dostawe przewodow i kabli”.

Pytanie nr 1

[Grupa Il] Poz. 2 — czy Zamawiajacy zaakceptuje przewdd jezdny z deklaracjg zgodnosci na wskazang
norme PN-EN 50149:2012?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga dostawy przewodu jezdnego DjpS-100 mm? z miedzi srebrowej o parametrach
nie gorszych niz podane ponizej:

- rezystancja max : 0,182 Q/km;

- wytrzymato$é min : 365 [MPa];

- ilos¢ przegieé min: 6;

- ilo$¢ skrecen min : 5;

- twardo$¢ HB min : 100

- 1mb=0,89 kg

oraz ma spetnia¢ wymagania normy PN-E-90090:1996 i PN-EN 50149:2012.

Pytanie nr 2
[Grupa Il] Poz. 4-6 — prosimy o wskazanie na jakiej wielkosci (kg) partie dostaw Zamawiajgcy przewiduje

podzieli¢ wskazane pozycje.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy bedzie zamawiat asortyment zgodnie z biezgcymi potrzebami, w zwigzku z tym ciezko
okresli¢ na jakie partie dostaw podzielimy wskazane pozycje.

Pytanie nr 3

§1 pkt. 12 - Prosimy o informacje jakiego rodzaju/typu sg bebny wtasnosci Odbiorcy

Odpowiedi:

Zmawiajacy dysponuje bebnami stalowymi o srednicy 1200 mm, waga bebna ca 270 kg, rysunek bebna
w zatgczeniu do niniejszych odpowiedzi na pytania. Na bebny stalowe mozna nawingé przewéd jezdny
DjpS-100 mm? ca 1500 mb lub przewdd energetyczny 95 mm? ca 1450 mb.

Pytanie nr 4

§1 pkt. 12 — Prosimy o wskazanie optymalnego dla Odbiorcy rozmiaru bebna bezzwrotnego.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze asortyment wymieniony w poz. 1 — przewdd energetyczny 95 mm2 oraz

poz. 2 — przewdd jezdny DjpS-100 mm2 w Grupie Il wedtug Zatgcznika nr 2 musi byé dostarczany na
bebnach bedacych wtasnoscig Dostawcy o wymiarach nie wiekszych niz 12T (o $Srednicy max. 1200 mm)
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lub w przypadku zgtoszenia przez Odbiorce takiej potrzeby na bebnach stalowych bedgcych wtasnoscig
Odbiorcy.

Natomiast: asortyment wymieniony w poz. 1 - kabel LgYcyw 3,6/6 kV 1x120 mm?2, poz. 4 - kabel
XRUHAKXS 1x120/50 mm2 12/20 kV, poz. 5 — kabel YAKY 1x630/25 mm2 Cu 0,6/1kV, poz. 52— przewdd
LYd 450/750V 1x120 mm2 i poz. 53 — przewdd LYd 450/750V 1x150 mm2 w Grupie | wedtug Zatgcznika
nr 2 musi byé dostarczony na bebnach drewnianych dopasowanych do typu kabla / przewodu i
dopasowanych do zamowionej dtugosci, przy czym maksymalna srednica bebna nie powinna
przekracza¢ 1200 mm.

Asortyment wymieniony w poz. 3 w Grupie Il wedtug Zatgcznika nr 2 — Linka miedziana Lgg 10/0,15
musi by¢ dostarczona na szpulach bezzwrotnych (nawinieta na nie ilo$¢ nie moze by¢ wieksza niz 50

kg).

Pytanie nr 5

§1 pkt. 12 — W przypadku koniecznosci odbioru bebna od Odbiorcy, od jakiego momentu Zamawiajgcy
liczy czas (dni robocze) na dostawe Poz. 1 lub Poz. 2?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami wzoru umowy, § 1 ust. 4, Wykonawca ma 30 dni
kalendarzowych na realizacje zamdwienia liczac od daty ztozenia zamdwienia przez Zamawiajgcego
(termin dotyczy réwniez dostawy w przypadku koniecznosci odbioru bebna od Odbiorcy).

Powyisza odpowied? jest wigzaca dla Wykonawcdw.
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