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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA

OBIEKT G

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Techniczno-Organizacyjnej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z pielegnacjg zieleni na zajezdni przy ul. Kaczej 12.
Specyfikacja uszczegdtawia zagadnienia zwigzane z pielegnacjg drzew.

1. TERMIN REALIZACJI | ORGANIZACIA PRAC

1.1. Czas realizacji umowy dla Obiektu G — od daty podpisania umowy do 19.12.2025r.

1.2. W terminie pieciu dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca przedstawi i uzgodni
harmonogram realizacji prac z Zamawiajgcym.

1.3. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest z 1-dniowym wyprzedzeniem zgtaszaé
Zamawiajgcemu przystgpienie do prac oraz ich zakonczenie.

1.4. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajgcemu materiaty do
wbudowania celem ich akceptacji.

1.5. Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany do przestania raportu z wykonanych prac
ogrodniczych za wskazany okres pielegnacji na wniosek Zamawiajacego.

2. MATERIALY
a) ziemia urodzajna - w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce
parametry:

— ziemia pozyskana z pola lub odktadu dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

— niezaleznie od miejsca pozyskania ziemia urodzajna moze pochodzi¢ jedynie z gérnych
warstw gruntu statego czyli z warstwy ornej . Odspajaniu podlegaé moze jedynie warstwa
czynna mikrobiologicznie czyli okoto 25 cm wierzchniej warstwy.

— zalecane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej:

frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18%
frakcja pylasta — wielkos¢ 0.002- 0.05 mm -zawartosé 20-30%
frakcja piaszczysta — wielkos$¢ 0,05- 2,0mm -zawartosé 45-70%
frakcja zwirowa i kamienista — zawartos$¢ ponizej 5%

— nie dopuszcza sie do stosowania mieszanek torfowych,

— wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajnga: ciezar objetosciowy 1,3-
1,6 T/m3,

— wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajne;j :

e zawartos¢ mineratéw N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg, Mg10-15 mg na 100 g gleby

e zawartos¢ materii organicznej: 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1; odczyn pH 5,7- 6,5

e 7 zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500 mg /100g s.m. gleby

e nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej
oraz wartosci pH przekraczajacymi wymienione wartosci.

b) Mulcz - zrebki gatezi drzew i krzewow

— Kora — mielona, przekompostowana kora sosnowa, frakcja do 8 cm z przewagg frakgji
2-6cm

c) Drzewa i krzewy — dostarczony materiat powinien by¢ zgodny z ,,Zaleceniami jakoSciowymi
dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich,
Warszawa 2018.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ dostarczonego materiatu roslinnego. W przypadku
dostarczenia materiatu niezgodnego z zapisami w SIWZ oraz SST, Wykonawca ponosi koszty
wymiany, transportu roslin oraz odpowiada za ewentualne opdznienia w zakoriczeniu prac
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spowodowane koniecznoscia ich wymiany. Takie opdzinienia nie bedg podstawa do
aneksowania terminu umowy/zlecenia.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

Drzewa iglaste:
— materiat klasy |,

— materiat sadzony w grupie musi by¢ jednorodny, drzewa w danej partii lub grupie
muszg posiadac takg samg wysoko$¢ (dopuszczalne jest 10 % odchylenie w obrebie
partii w zakresie wysokosci)

— ilos¢ okétkéw w zaleznosci od gatunku, pedy w okdtkach wyréwnanej dtugosci i
stopniu rozgatezienia,

— symetryczna korona,

— pedy drzew nie powinny by¢ przyciete,

— przewodnik prosty, wyraznie uformowany,

— sposob zabezpieczenia bryty korzeniowej — zabezpieczona siatkg bryta korzeniowa o
wielkosci dostosowanej do wysokosci i roztozystosci rosliny,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne

Wady dyskwalifikujgce materiat roslinny (drzewa, krzewy):

d)

uszkodzenia mechaniczne roslin

slady zerowania szkodnikéw

oznaki chorobowe

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych

martwice i pekniecia kory

niesymetryczna korona (brak jednego pietra korony; jednostronna, ptaska korona — nieréwna
liczba peddw wyrastajgcych w kazdym kierunku)

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

Nawozy mineralne

Nawozy ptynne i state. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢é przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nawozenie drzew,
krzewow i pozostatych roslin nawozami wielosktadnikowymi.

3. TRANSPORT
Transport materiatéw do zaktadania zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodszi,

ani

tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. W czasie transportu drzewa i krzewy

muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z

brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i

krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi sSrodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na

miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je

zadotowac w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac

4. WYKONANIE PRAC

4.1.

Prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z Zarzadzeniem nr 399/2022/P PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA z dnia 17.05.2022r. W sprawie ,,Ochrony drzew i rozwdéj terenéw
zieleni Poznania poprzez przyjecie standardow ochrony drzew” wraz z zatgcznikami
stanowigce zatacznik nr 1 do Specyfikacji Techniczko- Organizacyjnej ( zat. nr 1).
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4.2.Nadzér — Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ Koordynatora nadzorujgcego prace na
Obiekcie.

4.3.Nawozenie

e)

4.4,
a)

4.5.

4.6.

Wykonawca zobowigzany jest do statego monitoringu roslin w zakresie potrzeb
wykonywania nawozenia,

Nawozenie zieleni podlegajacej pielegnacji nalezy przeprowadzaé kompleksowo i
sukcesywnie, w zaleznosci od potrzeb, rozpoczynajgc wczesna wiosng,

przy drzewach nawéz nalezy rozsypac po obwodzie misy,

nawozy nalezy aplikowac na catej powierzchni skupiny drzew, a nie tylko przy szyjkach
korzeniowych,

po wykonaniu nawozenia rosliny nalezy podlaé¢, aby nadmiar nawozu nie zalegat na
lisciach, pedach ani na powierzchni korowane;j

Wymagania dotyczgce pielegnacji drzew

odchwaszczanie mis i skupin wokét drzew wraz z odcinaniem brzegéw darni na
obwodzie, utrzymywanie ksztattu mis i skupin (w przypadku drzew - misy o $rednicy
min. 1 m), nie dopuszcza sie zachwaszczenia chwastami powyzej 20 cm wysokosci, a w
przypadku chwastdw o pokroju ptozacym w ilosci wiekszej niz 30% powierzchni misy
lub skupiny.

monitorowanie wilgotnosci podtoza i podlewanie roslin za pomocg beczkowozéw na
koszt Wykonawcy,

nawozenie zgodnie z potrzebami, nie mniej niz 2 razy w roku,

wykonywanie zabiegéw ochrony roslin,

uzupetnianie mulczu w misach i skupinach drzew,

usuwanie pnaczy z drzew,

ciecie sanitarne

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew (w przypadku ewentualnej wymiany)

pora sadzenia — jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wskazane w terenie przez Zamawiajgcego lub zgodne z
dokumentacja projektowa,

doty pod drzewa powinny mieé wzruszone krawedzie w taki sposdb, by zadna ze $cian
nie byta gtadka, niezaleznie od tego sciany dofu nie moga by¢ pionowe lecz ukosne tak,
aby dot miat ksztatt leja,

doty pod drzewa powinny mieé $rednice w gornej cze$ci 1 m oraz gtebokos¢ 1 m,
roslina powinna zosta¢ posadzona na takiej gtebokosci, na jakiej rosta w szkotce,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

korzenie roslin zasypywaé sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowaé mise
i podlag,

misa drzew powinna miec gtebokos$¢ 5 cm i szerokos¢ 1 m,

po posadzeniu rosliny nalezy odpowiednio podlac,

sadzenie drzew nalezy wykona¢ kazdorazowo z:

— wywozem podtoza pochodzgcego z kopania dotéw,

— catkowity zaprawg dotéw ziemig urodzajng,

— wyréwnaniem terenu wokat mis/skupin,

— rekultywacjg zniszczonych w trakcie sadzenia trawnikow,

— uporzadkowaniem catego terenu objetego pracami,

Wymagania dotyczgce utrzymania porzadku

Jakiekolwiek odpady, ktore powstang podczas pracy, ktorg Wykonawca bedzie
wykonywac zgodnie z umowg, Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ i zagospodarowac
we wtasnym zakresie lub przekaza¢ do uprawnionego odbiorcy odpadéw, na witasny
koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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5. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

W przypadku prowadzenia niewtasciwe] pielegnacji drzew, skutkujgcej czesciowym
obumarciem 50% peddéw lub zbrgzowieniem albo opadnieciem lisci w ponad 50% korony
drzewa Wykonawca zobowigzany jest do wymiany materiatu roslinnego o parametrach
tozsamych z parametrami roslin wymienianych (gatunek, odmiana, wielko$¢, wysokos¢,
obwdd pnia) na swdj koszt — termin wymiany roslin do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
W  przypadku zniszczenia trawnikdw w trakcie wykonywania prac pielegnacyjnych
Wykonawca odtworzy catg zniszczong potfa¢ trawnika poprzez wysiew nasion mieszanki
traw, po uprzednim spulchnieniu podtoza oraz jego wertykulacji, w razie potrzeby
z dowozem ziemi urodzajnej. Odbidr — po wzroscie trawnika na min. 5 cm wysokosci.
Odtworzone rosliny i trawniki w efekcie uszkodzenia lub niewtasciwie przeprowadzonej
pielegnacji podlegaja 12 miesiecznej pielegnacji gwarancyjnej na koszt Wykonawcy
w sposéb zgodny z zapisami niniejszej Specyfikacji.
W celu zdjecia z Wykonawcy odpowiedzialnosci za obumarcie roslin z przyczyn od niego
niezaleznych (np. kolizja drogowa, awaria uzbrojenia podziemnego, akt wandalizmu)
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie:
a) poinformowaé pisemnie (za posrednictwem faxu lub e-maila) o zaistnieniu niezaleznej
od niego awarii, aktach wandalizmu czy innej okolicznosci nie zwigzanej
z podstawowym zakresem prac pielegnacyjnych,
b) udokumentowa¢ wspomniany fakt i przestaé przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentacje fotograficzng,
Brak zgtoszenia uszkodzen roslinnosci przez Wykonawce traktowany bedzie jako
niedopetnienie obowigzkdéw pielegnacji przez Wykonawce, skutkujgcym koniecznoscia
wymiany roslin na koszt Wykonawcy.

6. WYKAZ ZIELENI PODLEGAJACEJ PIELEGNACII

L.p. Nazwa faciniska Nazwa polska Liczba sztuk
1| Picea omorika Swierk serbski
66
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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