AL.0141.50.2025 Zatacznik nr 4f do WP
SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA

OBIEKT F

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Techniczno-Organizacyjnej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z koszeniem terendw zieleni na petlach
tramwajowych, wokdét podstacji trakcyjnych, skarp i terenéw ptaskich wzdtuz Poznanskiego Szybkiego
Tramwaju. Specyfikacja uszczegdtawia zagadnienia zwigzane z wykaszaniem trawnikéw.

1. TERMIN REALIZACJI | ORGANIZACIJA PRAC

1.1. Czas realizacji umowy dla Obiektu F — od daty podpisania umowy do 30.11.2025 r.

1.2. W terminie pieciu dni roboczych od podpisania umowy wykonawca przedstawi i uzgodni
harmonogram realizacji prac z Zamawiajgcym.

1.3. Wykonawca bedzie realizowat prace zgodnie z ustalonym harmonogramem, wszelkie
zmiany w harmonogramie wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym w formie pisemne;j.

1.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z jednego koszenia w kazdej lokalizacji
okreslonej w pkt. 4 w trakcie kazdego roku trwania umowy oraz w uzasadnionych
przypadkach (np. przebudowa) do rezygnacji z wybranego zakresu prac.

1.5. W przypadku prac wykonywanych w torowisku lub jego bezposrednim sgsiedztwie
Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé o zamiarze tj. terminie i godzinie wejscia w
teren i uzyskaé¢ pozwolenie na wejscie z Centrali Nadzoru Ruchu tel. 61-839-65-00 lub od
kierownika Dziatu Nadzoru Ruchu, tj. Przemystaw Ratajczak, tel. 61-839-60-40.

1.6. W przypadku prac wykonywanych na terenie stacji prostownikowych Wykonawca
zobowigzany jest uzgodnié termin koszenia z osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego.

2. WYKONANIE PRAC
2.1. Prace muszg byé wykonywane zgodnie z Zarzagdzeniem nr 399/2022/P PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA z dnia 17.05.2022r. W sprawie ,,Ochrony drzew i rozwdj terenéw
zieleni Poznania poprzez przyjecie standardow ochrony drzew” wraz z zatgcznikami
stanowigce zatacznik nr 1 do Specyfikacji Techniczko- Organizacyjnej ( zat. nr 1).
2.2.Nadzér — Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ Koordynatora nadzorujgcego prace na
Obiekcie.

3.  MATERIALY (do zastosowania w przypadku odtwarzania zniszczonych trawnikéw)

a) ziemia urodzajna - w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace
parametry:

— ziemia pozyskana z pola lub odktadu dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

— niezaleznie od miejsca pozyskania ziemia urodzajna moze pochodzi¢ jedynie z gérnych
warstw gruntu statego czyli z warstwy ornej . Odspajaniu podlegaé moze jedynie warstwa
czynna mikrobiologicznie czyli okoto 25 cm wierzchniej warstwy.

— zalecane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej:

o frakcja ilasta — wielkos$¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18%

o frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002- 0.05 mm -zawarto$¢ 20-30%

o frakcja piaszczysta — wielkosé 0,05- 2,0mm -zawartos¢ 45-70%

e frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%

— nie dopuszcza sie do stosowania mieszanek torfowych,

— wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajnga: ciezar objetosciowy 1,3-
1,6 T/m3,

— wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajne;j :

e zawarto$¢ mineratéw N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg, Mg10-15 mg na 100 g gleby

e zawarto$¢ materii organicznej: 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1; odczyn pH 5,7- 6,5

e 7 zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500 mg /100g s.m. gleby
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e nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej
oraz wartosci pH przekraczajgcymi wymienione wartosci.

b) Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion rdznych

gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna miec¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy,

klase, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolno$¢é kietkowania. Z uwagi na

miejsce zastosowania, mieszanka traw powinna zawiera¢ przewage nasion kostrzewy

czerwonej w odmianach, kostrzew trzcinowych w odmianach, wiechline tgkowa z domieszka

zycicy trwatej w odmianach.

3.1. Koszenie

w zakres zadania wchodzi koszenie trawy, chwastéw, wykoszenie samosiewéw drzew
wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu z catej powierzchni,

w ciggu sezonu koszenie przewidywane jest do wykonywania w okresie od maja do
pazdziernika,

koszenie nalezy wykonac z krotnoscig okreslong w pkt. 4 Specyfikacji z zastrzezeniem
okreslonym w pkt. 1.4,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

koszenie nalezy wykonywac z wydajnoscia minimum 120 aréw na dobe (do
wydajnosci liczone sg wszystkie dni z wyjatkiem niedziel i swiat),

koszenie nalezy wykonaé w taki sposdb, aby powierzchnia catej potaci byta réwnej
wysokosci,

wysokos¢ koszenia powinna wynosi¢ minimum 3 cm a maksimum 6 cm,

czas od rozpoczecia koszenia konkretnej potaci trawnika (ograniczonej obrzezami,
kraweznikami) do jego zakonczenia powinien by¢ maksymalnie skrdcony, tj.
dokoszenie drobnych fragmentéw, ktdre nie moga by¢ skoszone inaczej niz recznie
musi by¢ wykonane natychmiast po przejezdzie sprzetu, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od zakonczenia koszenia konkretnej potaci trawnika,

wygrabianie i wywdz pokosu z terenu koszonego musi by¢ wykonany w terminie
wynikajgcym z warunkéw atmosferycznych i zasad sztuki ogrodniczej, tak aby nie
doszto do wysuszenia pokosu; jednak nie pozniej niz w ciggu 48 godzin (w celu
zachowania ww. terminéw nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie prac godziny
otwarcia biokompostowni, szczegdlnie w soboty; w przypadku zmian godzin otwarcia
biokompostowni harmonogram prac nalezy zweryfikowa¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym),

koszenie nalezy wykonywac na tyle starannie, aby nie pozostawia¢ waskich pasow z
wyros$nietymi roslinami,

koszenie musi by¢ wykonywane przy zastosowaniu kosiarek mechanicznych
nierotacyjnych z pochtaniaczem pokosu bgdZ mieleniem pokosu, a tylko dla koszenia
matych powierzchni i skarp, oraz koszenia wykarnczajgcego dopuszcza sie stosowanie
kosiarek rotacyjnych prowadzonych recznie oraz wykaszarek

koszenie na petli Potabska oraz petli Debiec nalezy wykonywac lekkim sprzetem, ktéry
nie spowoduje powstania kolein z uwagi na swiezo zatozony trawnik.

3.2. Wymagania dotyczace zaktadania trawnikow (w przypadku ich uszkodzenia)

a)
b)

c)

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, wyréwnany i
splantowany,

kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem, na ktérym zaktadany jest
trawnik,

nalezy dostarczy¢ odpowiednig ilo$¢ ziemi urodzajnej, ktéra powinna by¢ najpierw
przegrabiona i wyréwnana,
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d) przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim a potem zagrabic,
e) siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

f) nasiona traw nalezy wysiewaé w ilosci od 4 kg na 100 m?,
g) przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami,
h) po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego

wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
w niniejszej Specyfikacji,

prace zwigzane z zaktadaniem trawnika odbierane bedg po wzroscie trawy na

wysokos¢ min. 5 cm.

3.3. Wymagania dotyczgce utrzymania porzadku

Jakiekolwiek odpady,

ktére powstang podczas pracy,

ktéorg Wykonawca bedzie

wykonywac zgodnie z umowg, Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ i zagospodarowacd
we wiasnym zakresie lub przekazaé¢ do uprawnionego odbiorcy odpaddw, na witasny
koszt zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. WYKAZ POWIERZCHNI PODLEGAJACYCH WYKASZANIU

Powierzchnia Planowana max.
terendw zielonych ilo$¢ koszen w

LP Nazwa Lokalizacja [m?] sezonie
1 | Petla Budziszyriska ul. Grunwaldzka 4000 3
> | Petla Debiec ul.28 Czerwca 1956r. 2500 3
3 Petla Gérczyn ul. Zgoda 3000 3
4 | Petla Mitostowo ul. Warszawska 4200 3

Petla Potabska Aleje Solidarnosci przy skrzyzowaniu z ul. 3500 3
5 Potfabska
6 | Petla Staroteka ul. Starotecka 2700 3
7 Petla Stomil ul. Starotecka 2400 3
g | Petla Zawady ul. Podwale 2900 3
9 Petla Pigtkowska ul. Pigtkowska 5000 3

k tuz PST taski
Skarpy wzd u? ST, tereny plaskie, od przystanku Rondo Kaponiera do Os.
petla tramwajowa Os. Jana lll L 136081 3
L Jana Ill Sobieskiego

10 |Sobieskiego
11 | Stacja prostownikowa "Murawa" ul. Sottysia 6 234 3
17 | Stacja prostownikowa "“Lechicka" ul. Tréjpole 23 817 3
13 | Stacja prostownikowa "Kurpirskiego" | Os. Bolestawa Chrobrego 120 890 3
14 Stacja prostownikowa "Starotecka" ul. Starotecka 2a 537 3
15 | Stacja prostownikowa "Zegrze" ul. Unii Lubelskiej 1a 510 3
16 Stacja prostownikowa ,Swietojanska" | ul. Swietojariska 3 241 3
17 | Stacja prostownikowa "Bdznicza" ul. Bdznicza 14 62 3
18 | Stacja prostownikowa "Traugutta" ul. Traugutta 52 198 3
19 Stacja prostownikowa "Marcelinska" | ul. Marcelinska 40 82 3
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20 Stacja prostownikowa "Bolkowicka" ul. Rumunska 17 300
ftac'Ja pro§towT|kowa ul. Zwierzyniecka 24A 145
21 | "Zwierzyniecka
27 | Stacja prostownikowa "Gtogowska" ul. Gtogowska 131/133 126
23 | Stacja prostownikowa "Stowianska" ul. Maczka 14A 168
24 | Stacja prostownikowa "Rataje” ul. Milczanska 24 370
25 | Stacja prostownikowa "Wilczak" ul. Przefajowa 13 451
ftaqa pros-tow'r‘nkowa ul. JasnaRola 1 256
26 | "Naramowicka

5. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Koszenie wokot drzew i krzewdw nalezy wykonywac ostroznie, tak aby nie spowodowad
uszkodzen. Kazdorazowo uszkodzenie pni drzew i krzewéw kwalifikowaé bedzie do
wykonania przez Wykonawce prac pielegnacyjnych, ktérych zakres zostanie narzucony przez
Zamawiajgcego i bedzie adekwatny do poniesionej straty.

W przypadku uszkodzenia 25% korony mtodych nasadzonych krzewéw (skarpy Poznanskiego

Szybkiego Tramwaju) wymagana bedzie wymiana roslin na nowe.

W przypadku zniszczenia trawnikdw w wyniku wykonywania prac np.: na skutek zbyt nisko

przycietej trawy lub z uwagi na niedostosowanie wagi sprzetu do zageszczenia gruntu i

powstanie zagtebien terenu/kolein, Wykonawca odtworzy catg zniszczong potaé trawnika

zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji.
Odtworzone rosliny i trawniki w efekcie uszkodzenia lub niewtasciwie przeprowadzonej
pielegnacji podlegajg 12 miesiecznej pielegnacji gwarancyjnej na koszt Wykonawcy zgodnie

z wymogami Zamawiajgcego.

W celu zdjecia z Wykonawcy odpowiedzialnosci za zniszczenie roslin z przyczyn od niego
niezaleznych (np. awaria uzbrojenia podziemnego, akt wandalizmu) Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie:

a) poinformowac pisemnie (za posrednictwem faxu lub e-maila) o zaistnieniu niezaleznej
od niego awarii, aktach wandalizmu czy innej okolicznosci nie zwigzanej z
podstawowym zakresem prac pielegnacyjnych,

b) udokumentowa¢ wspomniany fakt i przestaé przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentacje fotograficzng,

Brak zgtoszenia uszkodzen trawnikow przez Wykonawce traktowany bedzie jako
niedopetnienie obowigzkéw pielegnacji przez Wykonawce, skutkujgcym koniecznoscig
odtworzenia trawnikéw na koszt Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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