AL.0141.50.2025 Zatacznik nr 4i do WP

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Techniczno-Organizacyjnej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zaktadaniem zieleni i pracami pielegnacyjnymi na
terenach towarzyszgcych trasom tramwajowym i obiektach nalezgcych do MPK Poznan Sp. z o.o.
Specyfikacja uszczegdétawia zagadnienia zwigzane z sadzeniem drzew, krzewdw, pngczy, zaktadaniem

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA

OBIEKT I

trawnikéw, pielegnacjg i usuwaniem zieleni.

1. TERMIN REALIZACJI | ORGANIZACJA PRAC
1.1. Czas realizacji umowy dla Obiektu | — od daty podpisania umowy do 19.12.2025 r.

1.2. Czas przewidziany na realizacje prac interwencyjnych wynosi 14 dni od daty otrzymania
zlecenia. Zamawiajacy pisemnie (e-mail, fax) moze wyznaczyé inny termin wykonania prac

1.3. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajagcemu materiaty do
1.4. W przypadku prac wykonywanych w torowisku lub jego bezposrednim sgsiedztwie

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé o zamiarze tj. terminie i godzinie wejscia w
teren i uzyska¢ pozwolenie na wejscie z Centrali Nadzoru Ruchu tel. 61-839-65-00 lub od

interwencyjnych, dtuzszy niz 14 dni od dnia zgtoszenia potrzeby.

wbudowania celem ich akceptacji.

kierownika Dziatu Nadzoru Ruchu, tj. Przemystaw Ratajczak, tel. 61-839-60-40.

2. MATERIALY

a)

ziemia urodzajna - w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce
parametry:

ziemia pozyskana z pola lub odktadu dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie
niezaleznie od miejsca pozyskania ziemia urodzajna moze pochodzi¢ jedynie z gérnych
warstw gruntu statego czyli z warstwy ornej . Odspajaniu podlegaé moze jedynie warstwa
czynna mikrobiologicznie czyli okoto 25 cm wierzchniej warstwy.

zalecane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej:

frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18%

frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002- 0.05 mm -zawartos¢ 20-30%

frakcja piaszczysta — wielkos$¢ 0,05- 2,0mm -zawartosé 45-70%

frakcja zwirowa i kamienista — zawartos$¢ ponizej 5%

nie dopuszcza sie do stosowania mieszanek torfowych,

wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng: ciezar objetosciowy 1,3-
1,6 T/m3,

wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej :

zawarto$¢ mineratéw N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg, Mg10-15 mg na 100 g gleby
zawarto$¢ materii organicznej: 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1; odczyn pH 5,7- 6,5

z zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500 mg /100g s.m. gleby

nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej
oraz wartosci pH przekraczajgcymi wymienione wartosci.

b) Mulcz - zrebki gatezi drzew i krzewow

— Rozdrobnione gatezie drzew i krzewodw lisciastych - frakcja do 8 cm, pozbawione
czesci nie rozdrobnionych, bez zanieczyszczed innymi materiatami pochodzenia
organicznego (np. pokosu, chwastéw, itp.) stuzy do mulczowania powierzchni wokot
drzew i krzewdw, lub

— Kora — mielona, przekompostowana kora sosnowa, frakcja do 8 cm z przewagg frakgji
2-6 cm,
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

Paliki drewniane do stabilizacji roslin - srednica min. 8 cm, toczone, zaimpregnowane
prozniowo, o dtugosci 280-300 cm, u gory sztywno potfaczone ze sobg za pomocg pot-kotkow
(o dtugosci 60 cm) i od dotu usztywnione 3 warstwami takich samych pét-watkow

Stupki drewniane do mat ochronnych - paliki/kotki impregnowane o $rednicy ok. 6 cm,
dtugosci 120 cm z jednym ostrym koricem do wbicia w ziemie

Mata foliowa przeciwsolna - mata z tkaniny polipropylenowej z podwdjnym zabezpiecze-
niem UV o gramaturze 160g i powleczeniem o gramaturze 30 g, o wysokosci 105 cm, (w
gornej czesci przeszycie zabezpieczajgce), mata podzielona na segmenty o dtugosci 100 cm,
wysokos¢ zapory 80 cm, pozostaty odcinek (fartuch dolny) dtugosci 20 — 50 cm lezy na ziemi,
mocowanie palikéw za pomocg kaptura uszytego w gdrnej czesci tkaniny oraz dwéch szlufek
na srodku dtugosci tkaniny oraz na dole tkaniny,

Wiazania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 4 cm,

Odciagi — stalowa linka z elastycznym zabezpieczeniem dla pnia, z kotkami do
przymocowania w gruncie,

Drzewa i krzewy — dostarczony materiat powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi
dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkdtkarzy Polskich (ZSP),
Warszawa 2018. Nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie szkétki, w ktorej
zakupiono materiat o spetnianiu zlecen jakosciowych wydanych przez ZSP.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ dostarczonego materiatu roslinnego. W przypadku
dostarczenia materiatu niezgodnego z zapisami niniejszej specyfikacji, Wykonawca ponosi
koszty wymiany, transportu roslin oraz odpowiada za ewentualne opdznienia w zakonczeniu
prac spowodowane koniecznoscig ich wymiany. Takie opdznienia nie bedg podstawg do
aneksowania terminu danego zlecenia.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

Drzewa lisciaste:

— materiat klasy | (3x szkdtkowany),

— korona musi sie rozpoczyna¢ na wysokosci :

e nie nizej niz 2,2 m w przypadku drzew o formie piennej

e nie wyzej niz 0,5 m w przypadku drzew o formie naturalnej

— materiat sadzony w grupie musi by¢ jednorodny, drzewa w danej partii lub grupie
musza posiadaé taka sama wysokos¢ pnia (dopuszczalne jest 10 % odchylenie w
obrebie partii w zakresie wysokosci pnia)

— korona drzew musi by¢ rozgateziona réwnomiernie we wszystkich kierunkach oraz na
catej wysokosci,

— przewodnik powinien by¢ prosty,

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zaro$niete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew,

— przedstawicielowi zamawiajgcego nalezy dostarczy¢ oswiadczenie szkotkarza, ze
korony drzew sg uformowane i nie wymagajg dodatkowego ciecia formujgcego,

— pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np.
u form kulistych,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone -—
symetrycznie na catej wysokosci korony, pietra korony réwnomierne rozmieszczone
wokot osi pionowej przewodnika, proporcjonalnie do wielkosci catej rosliny,
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— Srednica bryly korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od
$rednicy pnia mierzonej na wysokosci 15 cm
— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, nie uszkodzona oraz dobrze
zabezpieczona — balot (juta i siatka druciana), ewentualnie kontener,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne
Drzewa iglaste:
— ilo$¢ okétkow w zaleznosci od gatunku, pedy w okétkach wyréwnanej dtugosci i
stopniu rozgatezienia,
— symetryczna korona,
— sposob zabezpieczenia bryty korzeniowej — zabezpieczona siatkg bryta korzeniowa o
wielkosci dostosowanej do wysokosci i roztozystosci rosliny,
Krzewy:
— cechy wymagane i niedopuszczalne podobnie jak u drzew, jednak dopuszcza sie
przyciecie krzewdw przed przywiezieniem na miejsce sadzenia,
— w przypadku krzewdw lisciastych - ilos¢ peddw szkieletowych pierwszego rzedu
minimum 5 szt., w zaleznosci od gatunku,
— w przypadku krzewéw iglastych - ilos¢ pedéw szkieletowych pierwszego rzedu 7-9
szt. w zaleznosci od gatunku, krzewy o srednicy min. 80 cm,
— lokalizacja pierwszego rozgatezienia w poblizu szyjki korzeniowej (nie wyzej niz 10 cm
od nasady),
— sposOb zabezpieczenia korzeni: tzw. gote korzenie tylko w przypadku wybranych
gatunkdw; pozostate krzewy w kontenerach o pojemnosci 3-5 |,
— krzewy soliterowe w kontenerach o pojemnosci minimum 5 |,
Pnacza:
— co najmniej 2 razy szkétkowane, min. 2 pedy dtugosci 60-80 cm
— dopuszcza sie materiat szkoétkarski z odkrytym systemem korzeniowym
— materiat klasy |, przekorzeniony

Wady dyskwalifikujgce materiat roslinny (drzewa, krzewy):

uszkodzenia mechaniczne roslin

odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka

$lady zerowania szkodnikéw

oznaki chorobowe

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych
martwice i pekniecia kory

niesymetryczna korona (brak jednego pietra korony; jednostronna, ptaska korona — nieréwna
liczba peddéw wyrastajgcych w kazdym kierunku)

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika

dwupedowe korony drzew formy piennej

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion rdinych

gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢é kietkowania. Z uwagi na
miejsce zastosowania, mieszanka traw powinna zawiera¢ przewage nasion kostrzewy
czerwonej w odmianach, kostrzew trzcinowych w odmianach, wiechline tgkowa z domieszka
zycicy trwatej w odmianach.

Strona3z7



AL.0141.50.2025 Zatacznik nr 4i do WP

3. TRANSPORT
Transport materiatéw do zaktadania zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodyzi,

ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. W czasie transportu drzewa i krzewy

muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z

brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i

krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi sSrodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na

miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je

zadotowac w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4. WYKONANIE PRAC
4.1Prace musza by¢ wykonywane zgodnie z Zarzagdzeniem nr 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA
POZNANIA z dnia 17.05.2022r. W sprawie ,,Ochrony drzew i rozwdj terendéw zieleni Poznania
poprzez przyjecie standardéw ochrony drzew” wraz z zatgcznikami stanowiace zatacznik nr 1 do
Specyfikacji Techniczko- Organizacyjnej ( zat. nr 1).
Nadzér — Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ Koordynatora nadzorujgcego prace na
Obiekcie.

4.1. Wymagania dotyczgce zaktadania trawnikow

a)
b)

c)

f)

g)
h)

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, wyréwnany i
splantowany,

kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem, na ktérym zaktadany jest
trawnik,

w przypadku zaktadania trawnika z wymiang ziemi, nalezy najpierw wybrac ziemie na
gtebokos¢ 10 cm i dostarczy¢ w to miejsce ziemie urodzajng wymieszang z kompostem
i nawozami mineralnymi, nastepnie rozscieli¢ starannie réwna warstwa,

w przypadku zaktadania trawnika bez wymiany ziemi, ziemia powinna by¢ najpierw
przegrabiona, wzruszona, nastepnie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim a potem zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

nasiona traw nalezy wysiewaé w ilosci od 4 kg na 100 m?,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
w niniejszej Specyfikacji,

prace zwigzane z zaktadaniem trawnika odbierane bedg po wzroscie trawy na
wysokos¢ 10 cm.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

pora sadzenia — jesien lub wiosna lub w uzasadnionych przypadkach inna, uzgodniona z
Zamawiajacym,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wskazane w terenie przez Zamawiajgcego,

doty pod drzewa powinny mieé wzruszone krawedzie w taki sposéb, by zadna ze $cian
nie byta gtadka, niezaleznie od tego sciany dofu nie moga byc¢ pionowe lecz ukosne tak,
aby dot miat ksztatt leja,

doty pod drzewa powinny mie¢ srednice w gérnej cze$ci 1 m oraz gtebokos¢ 1 m,

doty pod drzewa iglaste o wys. min 1,5 m powinny miec srednice w gérnej czesci 0,8 m
oraz gtebokos¢ 0,8 m

doty pod krzewy powinny mie¢ srednice w gérnej czesci 0,5 m oraz gtebokos$¢ 0,5 m,
roslina powinna zosta¢ posadzona na takiej gtebokosci, na jakiej rosta w szkotce,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,
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korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowaé mise
i podlag,

misa drzew powinna mie¢ gteboko$é 5 cm i szerokos¢ 1 m,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu
drewniane paliki,

drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korong,

wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

palik powinien byé umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw,

w przypadku drzew iglastych o min. 2 m wysokosci nalezy zabezpieczy¢ drzewo przed
przechyleniem poprzez 3 odciaggi przytwierdzone do gruntu i zatozone na pien, linka
przy pniu powinna by¢ zabezpieczona w taki sposdb, aby nie uszkadzata pnia,

po posadzeniu rosliny nalezy odpowiednio podlac,

sadzenie drzew i krzewdw nalezy wykona¢ kazdorazowo z:

— wywozem podfoza pochodzgcego z kopania dotéw,

— catkowity zaprawg dotéw ziemig urodzajng,

— wyréwnaniem terenu wokat mis/skupin,

— rekultywacjg zniszczonych w trakcie sadzenia trawnikow,

— uporzagdkowaniem catego terenu objetego pracami,

4.3. Wymagania dotyczace koszenia

a)
b)
<)

d)
e)

f)

g)

h)

w zakres zadania wchodzi koszenie trawy, chwastéw, wykoszenie samosiewéw drzew
wraz z wygrabieniem i wywozem (lub bez) pokosu z catej powierzchni,

koszenie nalezy wykonywac¢ z wydajnoscig minimum 120 aréw na dobe (do wydajnosci
liczone sg wszystkie dni z wyjgtkiem niedziel i Swiat).

koszenie nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby powierzchnia catej potaci byta réwnej
wysokosci,

wysokos¢ koszenia powinna wynosié minimum 3 cm a maksimum 6 cm,

czas od rozpoczecia koszenia konkretnej potfaci trawnika (ograniczonej obrzezami,
kraweznikami) do jego zakonczenia powinien by¢ maksymalnie skrdcony, tj.
dokoszenie drobnych fragmentéw, ktdre nie moga by¢ skoszone inaczej niz recznie
musi by¢ wykonane natychmiast po przejezdzie sprzetu, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od zakoniczenia koszenia konkretnej potfaci trawnika,

wygrabianie i wywodz pokosu z terenu koszonego musi by¢ wykonany w terminie
wynikajgcym z warunkéw atmosferycznych i zasad sztuki ogrodniczej, tak aby nie
doszto do wysuszenia pokosu; jednak nie pézniej niz w ciggu 48 godzin (w celu
zachowania ww. terminéw nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie prac godziny
otwarcia biokompostowni, szczegdlnie w soboty; w przypadku zmian godzin otwarcia
biokompostowni harmonogram prac nalezy zweryfikowa¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym),

koszenie nalezy wykonywac na tyle starannie, aby nie pozostawia¢ waskich pasow z
wyros$nietymi roslinami,

koszenie musi by¢ wykonywane przy zastosowaniu kosiarek mechanicznych
nierotacyjnych z pochtaniaczem pokosu bgdz mieleniem pokosu, a tylko dla koszenia
matych lub waskich powierzchni i skarp, oraz koszenia wykanczajgcego dopuszcza sie
stosowanie kosiarek rotacyjnych prowadzonych recznie oraz wykaszarek.

4.4.Nawozenie

a)
b)

c)

przy drzewach nawozy granulowane nalezy rozsypac po obwodzie misy,

nawozy nalezy aplikowac na catej powierzchni skupiny krzewdw, pnaczy, bylin, a nie
przy szyjkach korzeniowych.

dawki — w zaleznosci od zalecen producenta
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4.5. Ochrona roslin

a)

b)
c)

do wykonania zabiegu z uzyciem srodkéw ochrony roslin nalezy uzy¢ srodki
dopuszczone do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

zabiegi wykonywane beda w grupach drzew,

zabiegi musza by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta srodka uzywanego
do ochrony roslin oraz Zamawiajgcego

4.6.Wymagania dotyczace przycinek, wycinek drzew i krzewéw

a)

b)

)

d)

f)

g)

h)

i)

k)

4.7.

wycinki drzew o obwodzie powyzej 50 cm mierzonym na wysokosci 5 cm powyzej
poziomu gruntu moga by¢ wykonywane jedynie po uzyskaniu przez zmawiajgcego
odpowiedniej decyzji administracyjnej,

wycinke drzew nalezy wykonywaé wraz z frezowaniem karpiny do 10 cm ponizej
poziomu gruntu,

przycinki bedg wykonywane w zwigzku z usuwaniem gatezi obumartych, nadtamanych,
wchodzacych w kolizje z obiektami budowlanymi i infrastrukturg tramwajowag; nalezy
je wykonywac zgodnie z przepisami znowelizowanej Ustawy o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004r.,

nalezy dazy¢ do pozostawienia na drzewach ran o jak najmniejszej Srednicy,

ciecia wszystkich konardéw i gatezi nalezy wykonad na tzw. obrgczke tzn. pozostawié
nasade gatezi nienaruszonej. Podobnie przy gateziach suchych lub starych tylcach nie
nalezy naruszac nabiegdw kalusowych istniejgcych z reguty u ich nasady. Efektem
prawidtowego ciecia jest zamkniety pierscien tkanki przyrannej (kalusa),

usuwanie grubszych gatezi, tj. o Srednicy powyzej 4cm nalezy wykonywaé za pomocg
trzech cie¢, w celu unikniecia uszkodzen nasad gatezi oraz pni drzewa,
niedopuszczalne s3 ciecia: pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi, zawiasy,
skaleczenia kalusa, ciecia naruszajgce tkanke pnia lub gatezi, do ktérej przycinana jest
jej czes¢ oraz ciecia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastajgcego ponad obraczke.
niedopuszczalne sg ciecia wykonywana przy pomocy siekier, tasakéw, maczet i tym
podobnych narzedzi,

pity i sekatory uzywane do ciecia muszg by¢ ostre, aby nie powodowaty szarpania i
uszkodzen zdrowych tkanek konaréw. W celu usuniecia zagrozenia ewentualnego
rozprzestrzeniania sie choréb wsrdd drzew, narzedzia nalezy dezynfekowac po
przycince kazdego drzewa,

ciecie, powinno uwzglednia¢ cechy poszczegdélnych gatunkdw roslin, a mianowicie:
sposob wzrostu, rozgatezienie i zageszczenie gatezi, konstrukcje korony,

podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi, pojazdéw, urzadzen oraz samych drzew przez swobodnie
zrzucane gatezie,

prace w nieprzerwanym ruchu tramwajowym takie jak przycinka skrajni torowiska,
nalezy zgtasza¢ do Centrali Nadzoru Ruchu jak w pkt. 1.4,

Wymagania dotyczgce utrzymania porzadku

Jakiekolwiek odpady, ktére powstang podczas pracy, ktorg Wykonawca bedzie
wykonywac zgodnie z umowg, Wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ i zagospodarowac
we wtasnym zakresie lub przekaza¢ do uprawnionego odbiorcy odpadéw, na wiasny
koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Uprzatniecie terenu i wywoz odpaddw musi
nastgpi¢ niezwtocznie po zakoriczeniu prac lub na biezgco w celu unikniecia zalegania
odpadu na terenie wykonywanych prac.

5. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
5.1. Koszenie i inne prace przy drzewach nalezy wykonywac ostroznie, tak aby nie spowodowac
uszkodzen pni, koron i opalikowania. Kazdorazowo uszkodzenie pni mtodych drzew
kwalifikowa¢ bedzie do wykonania przez Wykonawce na jego koszt nasadzen
rekompensujgcych o parametrach tozsamych z parametrami wymienianego drzewa
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5.2.

5.3.

5.4.

(gatunek, odmiana, wielkos$¢, wysokos¢, obwdd pnia). W przypadku mtodych krzewdw
wymiana roslin na nowe wymagana bedzie przy uszkodzeniu 25% korony krzewu.
Uszkodzenia starszych drzew i krzewdéw kwalifikowa¢ bedzie do wykonania przez
Wykonawce prac pielegnacyjnych, ktérych zakres zostanie narzucony przez Zamawiajgcego i
bedzie adekwatny do poniesionej straty.

W przypadku zniszczenia trawnikéw na skutek zbyt nisko przycietej trawy lub w wyniku
prowadzenia prac pielegnacyjnych Wykonawca odtworzy catg zniszczong potaé trawnika
zgodnie z zapisami Specyfikacji.

Odtworzone rosliny i trawniki w efekcie uszkodzenia lub niewtasciwie przeprowadzonych
prac podlegajg 12 miesiecznej pielegnacji gwarancyjnej na koszt Wykonawcy, zgodnie z
wymogami Zamawiajgcego.

Prace przycinki i wycinki drzew musza by¢ wykonywane z zachowaniem przepiséw BHP,
PPOZ i ochrony érodowiska, oraz z odpowiednim zabezpieczeniem i ogrodzeniem miejsca
prac.

WYKAZ PRAC
Zakres i planowana ilo$¢ prac do wykonania sg okreslone w formularzu ofertowym — zat. nr...

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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