AL.0141.50.2025 Zatacznik nr 4a do WP

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ORGANIZACYINA

OBIEKT A

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Techniczno-Organizacyjnej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z pielegnacja zieleni na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Szwajcarskiej 15 w
Poznaniu. Specyfikacja uszczegétawia zagadnienia zwigzane z:

pielegnacjg drzew, krzewéw, bylin,
koszeniem i odchwaszczaniem trawnikow,
obstugg systemdw nawadniajgcych,
odchwaszczaniem nawierzchni.

1. TERMIN REALIZACJI | ORGANIZACIA PRAC
1.1. Czas realizacji umowy dla Obiektu A - od daty podpisania umowy do 19.12.2025 r.
1.2. W terminie pieciu dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca przedstawi i uzgodni harmonogram

realizacji prac z Zamawiajacym.

1.3. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest z 1-dniowym wyprzedzeniem zgtaszaé Zamawiajgcemu

przystgpienie do prac oraz ich zakonczenie.

1.4. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajgcemu materiaty do wbudowania celem

ich akceptacji.

1.5. Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany do przestania raportu z wykonanych prac ogrodniczych za

wskazany okres pielegnacji na wniosek Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

a)

ziemia urodzajna - w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce parametry:
ziemia pozyskana z pola lub odktadu dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

niezaleznie od miejsca pozyskania ziemia urodzajna moze pochodzi¢ jedynie z gérnych warstw gruntu
statego czyli z warstwy ornej . Odspajaniu podlega¢ moze jedynie warstwa czynna mikrobiologicznie czyli
okoto 25 cm wierzchniej warstwy.

zalecane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej:

frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawartos$¢ 12-18%

frakcja pylasta — wielkos$¢ 0.002- 0.05 mm -zawartos¢ 20-30%

frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05- 2,0mm -zawartosé 45-70%

frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%

nie dopuszcza sie do stosowania mieszanek torfowych,

wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajna: ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3,
wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajne; :

zawarto$¢ mineratéw N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg, Mg10-15 mg na 100 g gleby

zawarto$¢ materii organicznej: 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1; odczyn pH 5,7- 6,5

z zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500 mg /100g s.m. gleby

nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej oraz wartosci
pH przekraczajgcymi wymienione wartosci.

b) Mulcz - zrebki gatezi drzew i krzewow

— Rozdrobnione gatezie drzew i krzewoéw lisciastych - frakcja do 8 cm, pozbawione czesci nie
rozdrobnionych, bez zanieczyszczern innymi materiatami pochodzenia organicznego (np. pokosu,
chwastdw, itp.) stuzy do mulczowania powierzchni wokét drzew i krzewow, lub

— Kora — mielona, przekompostowana kora sosnowa, frakcja do 8 cm z przewagg frakcji 2-6 cm,
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c) Paliki drewniane - srednica min. 8 cm, toczone, zaimpregnowane prdzniowo, o dtugosci 250 cm, sztywno
potgczone ze sobg za pomocg po6t-kotkdw (o diugosci 60 cm),

d) Wiazania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 4 cm,
e) Odciagi — stalowa linka z elastycznym zabezpieczeniem dla pnia, z kotkami do przymocowania w gruncie,

f) Drzewa i krzewy — dostarczony materiat powinien by¢ zgodny z ,,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkoétkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkétkarzy Polskich, Warszawa 2018.
Wykonawca odpowiada za jakos¢ dostarczonego materiatu roslinnego. W przypadku dostarczenia
materiatu niezgodnego z zapisami Szczegétowej Specyfikacji Organizacyjno-Technicznej, Wykonawca
ponosi koszty wymiany, transportu roslin oraz odpowiada za ewentualne opéznienia w zakoriczeniu prac
spowodowane koniecznoscig ich wymiany. Takie opdznienia nie bedg podstawg do aneksowania terminu
umowy.

Sadzonki drzew i krzewédw powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

Drzewa lisciaste:
e materiat klasy | (3x szkétkowany),
e korona musi rozpoczynacé sie na wysokosci :
- nie nizej niz 2,2 m w przypadku drzew o formie piennej
- nie wyzej niz 0,5 m w przypadku drzew o formie naturalnej

e materiat sadzony w grupie musi by¢ jednorodny, drzewa w danej partii lub grupie muszg posiadaé taka
samg wysokos¢ pnia (dopuszczalne jest 10 % odchylenie w obrebie partii w zakresie wysokosci pnia)

e korona drzew musi by¢ rozgateziona rGwnomiernie we wszystkich kierunkach oraz na catej wysokosci,

e przewodnik powinien by¢ prosty,

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew,

e przedstawicielowi zamawiajgcego nalezy dostarczy¢ oswiadczenie szkotkarza, ze korony drzew s3
uformowane i nie wymagajg dodatkowego ciecia formujgcego,

e pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,

e pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone — symetrycznie na catej wysokosci
korony, pietra korony rGwnomierne rozmieszczone wokét osi pionowej przewodnika, proporcjonalnie do
wielkosci catej rosliny,

e S$rednica bryty korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od Srednicy pnia mierzonej
na wysokosci 15 cm

e bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, nie uszkodzona oraz dobrze zabezpieczona —
balot (juta i siatka druciana), ewentualnie kontener,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowaé liczne korzenie drobne
Drzewa iglaste:

o ilos¢ okdtkdw w zaleznosci od gatunku, pedy w okdtkach wyréwnanej dtugosci i stopniu rozgatezienia,

e symetryczna korona,

e sposob zabezpieczenia brylty korzeniowej — zabezpieczona siatkg bryta korzeniowa o wielkosci
dostosowanej do wysokosci i roztozystosci rosliny,
Krzewy:

e cechy wymagane i niedopuszczalne podobnie jak u drzew, jednak dopuszcza sie przyciecie krzewdéw przed
przywiezieniem na miejsce sadzenia,
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w przypadku krzewdw lisciastych - ilos¢ pedéw szkieletowych pierwszego rzedu minimum 5 szt.,, w
zalezno$ci od gatunku,
w przypadku krzewdw iglastych - ilos¢ peddow szkieletowych pierwszego rzedu 7-9 szt. w zaleznosci od
gatunku, krzewy o $rednicy min. 80 cm,
lokalizacja pierwszego rozgatezienia w poblizu szyjki korzeniowej (nie wyzej niz 10 cm od nasady),
sposéb zabezpieczenia korzeni: tzw. gote korzenie tylko w przypadku wybranych gatunkéw; pozostate
krzewy w kontenerach o pojemnosci 3-5 |,
krzewy soliterowe w kontenerach o pojemnosci minimum 5 |,
Byliny:

— wielko$¢ wymagana to C2

— materiat klasy |, przekorzeniony

Wady dyskwalifikujgce materiat roslinny (drzewa, krzewy):

g)

h)

uszkodzenia mechaniczne roslin

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka

slady zerowania szkodnikéw

oznaki chorobowe

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych
martwice i pekniecia kory

niesymetryczna korona (brak jednego pietra korony; jednostronna, ptaska korona — nieréwna liczba
peddw wyrastajgcych w kazdym kierunku)

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika

dwupedowe korony drzew formy piennej

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa

mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Z uwagi na miejsce zastosowania, mieszanka traw
powinna zawiera¢ przewage nasion kostrzewy czerwonej w odmianach, kostrzew trzcinowych w
odmianach, wiechline tgkowg z domieszkg zycicy trwatej w odmianach.

Nawozy mineralne

Nawozy ptynne i state. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania. Nawozenie drzew, krzewdow i pozostatych roslin nawozami
wielosktadnikowymi.

3. TRANSPORT
Transport materiatéw do zaktadania zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie

pogorszy jakosci transportowanych materiatdbw. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg byc

zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i peddéw. Rosliny z brytg korzeniowg musza

mieé¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone

wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i

przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast

sadzone. Jedli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie

suszy podlewac.
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4. WYKONANIE PRAC
4.1. Prace musza by¢ wykonywane zgodnie z Zarzadzeniem nr 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA
POZNANIA z dnia 17.05.2022r. W sprawie ,,Ochrony drzew i rozwdj terenéw zieleni Poznania poprzez
przyjecie standardéw ochrony drzew” wraz z zatgcznikami stanowigce zatacznik nr 1 do Specyfikacji
Techniczko- Organizacyjnej ( zat. nr 1).
4.2.Nadzér — Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ Koordynatora nadzorujgcego prace na Obiekcie.

4.3. Nawadnianie roslin objetych systemem automatycznego nawadniania (strefa wejsciowa przed Halg
Gtoéwng i patio w Hali Gtéwnej zajezdni)

a)

b)

d)

f)

g)

h)

w zakres prac wchodzi uruchomienie wiosenne i przedzimowe zamkniecie systemu nawadniajgcego,
eksploatacja systemu polegajgca na dostosowaniu dawek wody do panujgcych warunkéw
atmosferycznych, stopnia wilgotnosci podtoza, wieku roslin, ich stadium fenologicznego; a takze
konserwacja systemu nawadniajgcego w sposdb zapewniajacy jego prawidtowe funkcjonowanie,
polegajgca na biezacej kontroli skutecznosci dziatania m.in. w razie potrzeby udraznianie systemu,
czyszczenie filtrow, wymiana baterii w sterownikach, niezwtoczne zgtaszanie awarii,

termin wiosennego uruchomienia systemu nawadniajgcego nalezy bezwzglednie uzgodnié z
przedstawicielem Zamawiajacego,

zatgczenie systemu nawadniajgcego do systematycznego podlewania powinno mieé miejsce na
przetomie wiosny i lata dopiero przy wystgpieniu deficytow wody. Wéwczas dawka wody powinna
by¢ podawana co kilka dni, a nie codziennie, aby pobudzié rosliny do maksymalnej rozbudowy
systemu korzeniowego;

w ramach biezgcej konserwacji i interwencyjnych napraw Zamawiajgcy wymaga stosowania
materiatow i urzadzen o parametrach nie gorszych anizeli wymieniony,

koszty zakupu wody do podlewania roslin zasilajgcej automatyczny system nawadniajgcy ponosi
Zamawiajacy,

konieczny jest staty monitoring systemu pod katem wystgpienia awarii. Wykonawca jest
zobowigzany do comiesiecznych kontroli wskazan wodomierzy i przekazywania danych do MPK
Poznan sp. z 0.0.

w ramach eksploatacji Zamawiajgcy wymaga petnienia statego, 24-godzinnego dyzuru przez osobe
obstugujacg system w celu ewentualnej niezwtocznej (max 5 godz.) reakcji na awarie systemu np.
poprzez zamkniecie doptywu wody. W przypadku awarii systemu nawadniajgcego i braku stosownej
oraz natychmiastowej reakcji, kosztami wody obcigzony zostanie Wykonawca. Przy znacznym
wydatku wody, nieadekwatnym do warunkéw atmosferycznych i potrzeb roslin kosztami wody
obcigzony zostanie Wykonawca. Wykonawca musi przystgpi¢ do likwidacji skutkdw awarii w takim
terminie, aby nie nastgpito pogorszenie sie kondycji roslin.

wszystkie systemy nawadniajgce wymagaja odwodnienia na okres zimy, przed zima konieczne jest
oprdznienie filtra wody i odcinka rurociggu od wodomierza do filtra oraz przedmuchanie catego
systemu sprezonym powietrzem. Filtr umieszczony w skrzynce zaworowej wymaga okresowego
czyszczenia minimum raz w roku. Przed okresem zimowym nalezy tez sprawdzi¢ czy nie pozostata w
nim woda.

4.4. Nawadnianie roslin w grupie R, pod zadaszeniem budynku Warsztatowego

a)

b)

)
d)

W zakres prac wchodzi eksploatacja zaworu zewnetrznego i linii kroplujgcej, polegajaca na
dostosowaniu dawek wody do panujgcych warunkéw atmosferycznych, stopnia wilgotnosci podtfoza,
wieku roslin, ich stadium fenologicznego; a takze konserwacja elementéw nawadniajgcych w sposéb
zapewniajacy jego prawidtowe funkcjonowanie, polegajgca na biezgcej kontroli skutecznosci
dziatania m.in. w razie potrzeby udraznianie systemu, niezwtoczne zgtaszanie awarii,
W celu eksploatacji nawadniania konieczne jest dostarczenie przez wykonawce weza ogrodowego
taczacego zawdr zewnetrzny z linig kroplujgca za pomocy szybkoztgczek (odlegtosé ok. 1,5 m),
koszty zakupu wody do podlewania roslin zasilajgcej zawdr ponosi Zamawiajacy,
przed zimg konieczne jest zamkniecie doptywu wody i odwodnienie zaworu.
W przypadku braku stosownej reakcji na awarie nawadniania oraz za nieuzasadnione wydatki wody
kosztami wody zostanie obcigzony Wykonawca
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4.5. Nawozenie

a)
b)

c)
d)

e)

Wykonawca zobowigzany jest do statego monitoringu roslin w zakresie potrzeb wykonywania
nawozenia,

Nawozenie zieleni podlegajacej pielegnacji nalezy przeprowadza¢ kompleksowo i sukcesywnie, w
zaleznosci od potrzeb, rozpoczynajac wczesng wiosng,

przy drzewach nawdz nalezy rozsypac po obwodzie misy lub na catej skupinie,

nawozy nalezy aplikowac na catej powierzchni skupiny drzew, krzewdw, bylin, nie przy szyjkach
korzeniowych,

po wykonaniu nawozenia rosliny nalezy podlaé, aby nadmiar nawozu nie zalegat na lisciach, pedach
ani na powierzchni korowanej,

4.6. Koszenie

a)

b)

c)
d)

f)

g)

h)

4.7.

koszenie nalezy wykonywac z wydajnoscig minimum 120 aréw na dobe (do wydajnosci liczone sa
wszystkie dni z wyjgtkiem niedziel i $wiat),

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwsza potowe pazdziernika,

koszenie nalezy wykonaé w taki sposdb, aby powierzchnia catej potaci byta rownej wysokosci,
wysokos¢ koszenia powinna wynosié minimum 3 cm a maksimum 6 cm,

czas od rozpoczecia koszenia konkretnej potaci trawnika (ograniczonej obrzezami, kraweznikami) do
jego zakonczenia powinien byé maksymalnie skrécony, tj. dokoszenie drobnych fragmentéw, ktore
nie moga byc¢ skoszone inaczej niz recznie musi by¢ wykonane natychmiast po przejezdzie sprzetu,
nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od zakorniczenia koszenia konkretnej potfaci trawnika,

wygrabianie i wywdz pokosu z terenu koszonego musi by¢ wykonany w terminie wynikajgcym z
warunkéw atmosferycznych i zasad sztuki ogrodniczej, tak aby nie doszto do wysuszenia pokosu;
jednak nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin (w celu zachowania ww. terminédw nalezy uwzglednic w
harmonogramie prac godziny otwarcia biokompostowni, szczegélnie w soboty; w przypadku
zmian godzin otwarcia biokompostowni harmonogram prac nalezy zweryfikowaé w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym),

koszenie nalezy wykonywac na tyle starannie, aby nie pozostawia¢ waskich paséw z wyrosnietymi
roslinami,

koszenie musi by¢ wykonywane przy zastosowaniu kosiarek mechanicznych nierotacyjnych z
pochtaniaczem pokosu badz mieleniem pokosu, a tylko dla koszenia matych powierzchni i skarp,
oraz koszenia wykanczajgcego dopuszcza sie stosowanie kosiarek rotacyjnych prowadzonych
recznie oraz wykaszarek.

Wymagania dotyczace pielegnacji drzew, krzewow i bylin.
odchwaszczanie mis wokoét drzew oraz powierzchni wokoét krzewdw i bylin wraz z odcinaniem
brzegéw darni na obwodzie, utrzymywanie ksztattu mis i skupin krzewdéw, nie dopuszcza sie
zachwaszczenia chwastami powyzej 20 cm wysokosci, a w przypadku chwastéw o pokroju ptozgcym
w ilosci wiekszej niz 30% powierzchni misy drzewa, skupiny krzewdw i bylin,
monitorowanie wilgotnosci podtoza i podlewanie roslin (za pomocga systemu nawadniajgcego jesli
wystepuje lub za pomocg beczkowozéw na koszt wykonawcy na obszarach nie objetych systemem
nawadniajgcym),
nawozenie zgodnie z potrzebami, nie mniej niz 2 razy w roku,
usuwanie odrostéw korzeniowych,
wykonywanie zabiegdéw ochrony roslin,
uzupetnianie mulczu w misach drzew i skupinach krzewow,
poprawianie i uzupetnianie odciggdw, wigzan, rygli i palikdw (takze w przypadku ztamania),
demontaz opalikowania (palikéw, rygli, wigzan, odciggéw),
ciecie sanitarne i formujgce drzew,
ciecie krzewdw: ciecie po posadzeniu oraz sanitarne w ramach biezgcej pielegnacji; ciecie
formujace, odmtadzajgce,
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k)

wycinanie przekwitnietych kwiatostandw tawut na biezgco oraz wycinanie na zime czesci
naziemnych funkii,
usuwanie i wywoz opadtych lisci w grupach U i W z czestotliwoscia raz na dwa tygodnie.

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow (przy ewentualnej wymianie roslin).

pora sadzenia — jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wskazane w terenie przez Zamawiajacego lub zgodne z
dokumentacjg projektowa,

doty pod drzewa powinny mieé¢ wzruszone krawedzie w taki sposéb, by zadna ze $cian nie byta
gtadka, niezaleznie od tego Sciany dotu nie mogg by¢ pionowe lecz ukosne tak, aby dét miat ksztatt
leja,

doty pod drzewa powinny mie¢ srednice w gérnej czesci 1 m oraz gteboko$é 1 m,

doty pod krzewy powinny miec srednice w gérnej czesci 0,5 m oraz gtebokosé¢ 0,5 m,

roslina powinna zostaé posadzona na takiej gtebokosci, na jakiej rosta w szkétce,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac mise i podlaé,
misa drzew powinna mie¢ gteboko$¢ 5 cm i szeroko$¢ 1 m,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dofu drewniane paliki,
drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palikéw tuz pod korong,

wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow,

w przypadku drzew iglastych o min. 2 m wysokosci nalezy zabezpieczy¢ drzewo przed
przechyleniem poprzez 3 odciggi przytwierdzone do gruntu i zatozone na pien, linka przy pniu
powinna by¢ zabezpieczona w taki sposéb, aby nie uszkadzata pnia,

po posadzeniu rosliny nalezy odpowiednio podla¢,

sadzenie drzew i krzewéw nalezy wykona¢ kazdorazowo z:

— wywozem podtoza pochodzgcego z kopania dotéw,

— catkowitg zaprawg dotéw ziemig urodzajng,

— wyréwnaniem terenu wokét mis/skupin,

— rekultywacjg zniszczonych w trakcie sadzenia trawnikow,

— uporzagdkowaniem catego terenu objetego pracami.

4.9. Wymagania dotyczace pielegnacji trawnikow.

a)

d)

f)

g)
h)

w zakres zadania wchodzi koszenie intensywne trawy, chwastéw, samosiewdéw drzew, wraz z
wygrabieniem i wywozem pokosu z catej powierzchni oraz odchwaszczanie trawnikow,

w ciggu sezonu koszenie przewidywane jest do wykonywania w okresie od maja do pazdziernika,
srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia,
zachwaszczenie nie moze przekraczaé 30% powierzchni trawnika.

Wymagania dotyczace zaktadania trawnikéw (w przypadku ich uszkodzenia).
teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, wyréwnany i splantowany,
kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem, na ktérym zaktadany jest trawnik,
nalezy dostarczy¢ odpowiednig ilo$¢ ziemi urodzajnej, ktéra powinna by¢ najpierw przegrabiona i
wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim a potem zagrabi¢,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
nasiona traw nalezy wysiewaé w ilosci od 4 kg na 100 m?,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w niniejszej
Specyfikacji,
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j) prace zwigzane z zaktadaniem trawnika odbierane bedg po wzroscie trawy na wysokos¢ min. 5 cm.

4.11. Wpymagania dotyczace utrzymania estetyki nawierzchni z kostki brukowej, torowisk z ttuczniem

oraz nawierzchni zwirowych.
a) w zakres zadania wchodzi:

— 3 razy w okresie obowigzywania umowy skuteczne wyeliminowanie chwastéw z nawierzchni z
kostki brukowej (w tym: chodniki, place, opaski budynkéw, krawezniki) oraz z torowisk z
ttuczniem poprzez wykonanie opryskéw oraz mechaniczne usuwanie roslin po odpowiednim
czasie od zastosowania Srodka ochrony roslin (w razie potrzeby takze usuwanie reczne) — nie
dopuszcza sie do pozostawienia jakichkolwiek roslin i ich pozostatos$ci wyrastajgcych powyzej 3 cm
nad powierzchnie,

— sukcesywne eliminowanie chwastéw z nawierzchni zwirowych (w skupinach z roslinami poprzez
pielenie), nie dopuszcza sie zachwaszczenia chwastami powyzej 20 cm wysokosci, a w przypadku
chwastéw o pokroju ptozgcym w ilosci wiekszej niz 30% powierzchni zwirowej,

b) eliminowanie chwastow z nawierzchni z kostki brukowej i torowisk z ttuczniem nalezy kazdorazowo
rozpoczg¢ w ciggu 5 dni od zgtoszenia Zamawiajgcego (przez e-mail lub fax),

¢) eliminowanie chwastow nalezy wykonywac z duzg ostroznoscia, tak, aby nie uszkodzic¢ zatozone;j
roslinnosci,

d) opryski wykonywac nalezy wytgcznie sSrodkami ochrony roslin aktualnie dopuszczonymi do obrotu
zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przekaze
etykiete i karte charakterystyki stosowanego srodka ochrony roslin oraz dowdéd jego zakupu.

4.12. Wpymagania dotyczace utrzymania porzadku

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Jakiekolwiek odpady, ktore powstang podczas pracy, ktérg wykonawca bedzie wykonywa¢ zgodnie z
umowa, wykonawca zobowigzany jest wywiez¢ i zagospodarowad we wtasnym zakresie lub przekazaé
do uprawnionego odbiorcy odpaddw, na wtasny koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

W przypadku niewtasciwie prowadzonych prac pielegnacji drzew, krzewdw, bylin, trawnikéow oraz

utrzymania estetyki nawierzchni, skutkujacych czesciowym obumarciem 50% peddéw lub zbrgzowieniem

albo opadnieciem lisci w ponad 50% korony drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego a nie

w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania lisci), wykonawca zobowigzany jest do wymiany

materiatu roslinnego o parametrach tozsamych z parametrami roslin wymienianych (gatunek, odmiana,

wielko$é, wysokosé, obwdd pnia) na swéj koszt — termin wymiany roslin do uzgodnienia

z Zamawiajgcym.

W przypadku zniszczenia trawnikéw w trakcie prac Wykonawca odtworzy catg zniszczong potac trawnika

poprzez w sposdb zgodny z zapisami niniejszej Specyfikacji. Odbiér — po wzroscie trawnika na min. 5 cm

wysokosci.

Odtworzone rosliny i trawniki w efekcie uszkodzenia lub niewtasciwie przeprowadzonej pielegnacji

podlegajg 12 miesiecznej pielegnacji gwarancyjnej na koszt Wykonawcy w sposdb zgodny z zapisami

niniejszej Specyfikacji.

W celu zdjecia z Wykonawcy odpowiedzialnosci za obumarcie roslin z przyczyn od niego niezaleznych

(np. kolizja drogowa, awaria uzbrojenia podziemnego, akt wandalizmu) Wykonawca zobowigzany jest

niezwtocznie:

a) poinformowac pisemnie (za posrednictwem faxu lub e-maila) o zaistnieniu niezaleznej od niego
awarii, aktach wandalizmu czy innej okolicznosci nie zwigzanej z podstawowym zakresem prac
pielegnacyjnych,

b) udokumentowa¢ wspomniany fakt i przesta¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego dokumentacje
fotograficzng,

Brak zgtoszenia uszkodzen roslinnosci przez Wykonawce traktowany bedzie jako niedopetnienie

obowigzkéw pielegnacji przez Wykonawce, skutkujgcym koniecznoscig wymiany roslin na koszt

Wykonawcy.
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6. WYKAZ ELEMENTOW PODLEGAJACYCH PIELEGNACII
6.1. Zestawienie ilosciowe roslin
Nr Nazwa tacinska Nazwa polska Liczba sztuk
wg
proj.
1 Carpinus betulus grab pospolity 4
‘Frans Fontaine’ ‘Frans Fontaine’
2 Cercidyphyllum japonicum grujecznik japonski 1
3 Pyrus calleryana grusza drobnoowocowa 10
‘Chanticleer’ ‘Chanticleer’
4 Picea omorica Swierk serbski 269
5 Pseudotsuga menziesii daglezja zielona 3
5a Tuja occidentalis zywotnik zachodni
53
‘Brabant’ ‘Brabant’
Drzewa facznie 340
6 Buxus sempervirens bukszpan wieczniezielony 439
7 Cotoneaster horizontalis irga horyzontalna 1262
8 Cotoneaster lucidus irga blyszczaca 522
9 Stephanandra incisa ‘Crispa’ tawulec pogiety ‘Crispa’ 70
10 Forsythia intermedia forsycja posrednia 485
‘Goldzauber’ ‘Goldzauber’
12 Spiraea japonica tawuta japonska 892
‘Anthony Waterer’ ‘Anthony Waterer’
13 Spiraea vanhouttei tawuta van Houtte’a 533
14 Juniperus x media jatowiec posredni 627
‘Pfitzeriana Aurea’ ‘Pfitzeriana Aurea’
15 Tuja occidentalis zywotnik zachodni )
‘Filiformis’ ‘Filiformis’
16 Hydrangea arborescens Hortensja drzewiasta 17
17 Spiraea japonica ‘Golden tawuta japoniska
. . 13
Princess’ ‘Golden Princess’
18 Taxus x media ‘Hilii’ cis posredni ‘Hilii’ 21
Krzewy tacznie 4883
19 Hosta hybryda ‘Francee’ funkia ‘Francee’ 15
20 Pachysandra terminalis runianka japonska 59
Byliny facznie 74

6.2. Zestawienie ilosciowe trawnikéw i nawierzchni

Nazwa

Powierzchnia

nawierzchnie ze zwirem

200 m?

torowiska z ttuczniem

570 m?

nawierzchnie z kostki brukowej

30343 m?

Trawniki tgcznie

57 580 m?

2025r.

57 580 m?
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6.3. Zestawienie roslin w grupach wg zatgcznika graficznego

Zatacznik nr 4a do WP

Nrw Nazwa Nazwa polska NUMER GRUPY SUMA
spisie tacinska A | B|C]| D E|F| G |H]|I J K LIt/ M| N]|O R S| T|U|W

1 Carpinus betulus grab pospolity ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 3 1 4
‘Frans Fontaine’ ‘Frans Fontaine’
Cercidyphyllum . oo L ) B ) ) ) ) B ) B ) } ) ) } ) } ) } } }

2 japonicum grujecznik japonski 1 1
Pyrus calleryana grusza

3 PYTuS « Y drobnoowocowa - - - - - - - - - 6 0 - 4 - - - - - - - - 10
Chanticleer . ! )

Chanticleer

4 | Piceaomorica $wierk serbski -l -l -l | - |5 24|33 - |- |- |-]7/|-1]- N N 269
Pseudotsuga L

5 menziesii daglezja zielona - -l -] 3 - . . S . . X o _ . ] | . ] ) 3
Tuja occidentalis zywotnik zachodni ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

oa ‘Brabant’ ‘Brabant’ 53 53

- bukszpan

6 Buxus sempervirens wieczniezielony - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 170 | 269 439
Cotoneaster .

7 horizontalis irga horyzontalna 38 - - | 261 - 83 - 89 | 83 - - - - 1801 0 - 189 | 439 | - - - 1262

8 Cotoneaster lucidus | irga btyszczgca 95 - | 95 - - - - - - - 50 0 - - | 132 | 60 - - 9| - - 522
Stephanandra incisa | tawulec pogigty ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

9 ‘Crispa’ ‘Crispa’ 21 49 70
Forsythia intermedia | forsycja posrednia ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

10 | ‘Goldzauber ‘Goldzauber 342 143 0 485
Spiraea japonica tawuta japonska ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

12 ‘Anthony Waterer’ ‘Anthony Waterer’ 106 | 338 | 100 | 60 | 93 | 195 892

13 Spiraea vanhouttei tawuta van Houtte’a - 80 | - - 361 | - - - - - 92 0 - - - - - - - - - 533
Juniperus x media jatowiec posredni

14 ‘Pfitzeriana Aur’ ‘Pfitzeriana Aurea’ 21 - |50 248 ) - |67 ) 92 16367 ] - ) ) ) ) 19 ) ) ) ) ) ) 627

15 Tuja occidentalis zywotnik zachodni ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 5 ) 2
‘Filiformis’ ‘Filiformis’
Cornus sericea deren roztogowy

16 ‘Kelseyi’ ‘Kelseyi’ I | - oL ) | - ) | ) -3 14 17
Spiraea japonica tawuta japonska ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

17 ‘Golden Princess’ ‘Golden Princess’ 13 13

18 Taxus x media ‘Hilii’ | cis posredni ‘Hilii’ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 12 21
Hosta hybryda . ,

19 Francee’ funkia ‘Francee - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 15
Pachysandra . . i

20 terminalis runianka japonska - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59 59
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6.4. Istniejacy system nawadniania
System automatycznego nawadniania znajduje sie w grupach zielenionr Ui W.
a) wykaz elementéw:

Lp. Materiat/Urzadzenie Liczba Specyfikacja
1 | rury doprowadzajace wode m PE 25 mm
linia kroplujaca z kompensacjg cisnienia, Srednica 16 mm, rozstaw emiteréw co
2 142m 40 cm, wydatek wody 2,0 | wody/h
sterownik (patio) bateryjny wraz z okablowaniem, 4-sekcyjny,
3 1szt. z mozliwoscig podtaczenia czujnika deszczu WP-4 Rain Bird
sterownik (skwery przed halg bateryjny wraz z okablowaniem, 2-sekcyjny,
4 gtowna) Lszt. z mozliwoscig podtaczenia czujnika deszczu WP-2 Rain Bird
5 | czujnik deszczu 2 szt. wspotpracujacy ze sterownikami
6 |elektrozawor 5 szt. %", wspotpracujacy ze sterownikami
7 | filtr linii kroplujgcej 2 szt. filtr dyskowy, 1”
8 |regulator ci$nienia 2 szt. 1"
9 | odwadniacz automatyczny 14 szt. | wykonany z PCV, 4", zakres dziatania ponizej 0,2 bara
10 |studzienka prostokatna 4 szt. PCV, wym. 380x496 mm, z pokrywa
11 |studzienka okragta 2 szt. PCV, srednica 320 mm, z pokrywg
12 | zawor czerpalny 2 szt. %", kulowy, z szybkoztaczka do podtgczenia weza ogrodowego

Dodatkowo pojedyncza linia kroplujgca oraz zewnetrzny zawér czerpalny znajduje sie pod
zadaszeniem budynku Warsztatowego w grupie zieleni o nr inw. R.

b) charakterystyka
Zrédta wody stanowig przytacza wodociggowe na terenie patio i w strefie wejsciowej do hali gtéwnej
(grupa zieleni U i W). System nawadniajacy sktada sie z rur PE 25 mm doprowadzajgcych wode z
przytacza wodociggowego, elektrozawordéw, sterownikow, regulatoréw cisnienia, filtréw na linie
kroplujacg, czujnikéw deszczu, odwadniaczy automatycznych, linii kroplujgcych. Dodatkowo
wyposazony jest w dwa zawory czerpalne z szybkoztagczkami do podtgczenia wezy ogrodowych.
Sie¢ rur PE doprowadza wode z miejsc przytaczy zlokalizowanych na terenie skwerdéw, do studzienek
z elektrozaworami i dalej linii kroplujacych. Rury rozprowadzajagce wode przebiegajgce pod
chodnikami sg utozone w rurze ochronnej.
Studzienki zlokalizowane sg w terenie zieleni. W studzienkach prostokgtnych zamontowane s3
elektrozawory oraz filtry i regulatory cisnienia do linii kroplujgcej. Studzienki okragte stuzg do
umieszczenia w nich zaworu czerpalnego z szybkoztgczkg, do zamontowania weza ogrodowego.
Linia kroplujgca podzielona jest na trzy sekcje na terenie patio i dwie sekcje w strefie wejsciowe] do
hali gtownej. Linia kroplujgca jest przytwierdzona do podtoza szpilkami oraz zasypana zwirem.
Automatyczne odwadniacze zamontowane sg na kolektorach rozprowadzajgcych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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