AL.0141.50.2025 Zatacznik nr 4d do WP

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA

OBIEKT D

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Techniczno-Organizacyjnej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pielegnacjg zieleni znajdujacej sie na przedtuzeniu trasy
Poznanskiego Szybkiego Tramwaju do Dworca Zachodniego. Specyfikacja uszczegétawia zagadnienia
zwigzane z:

pielegnacjg drzew i krzewow,
koszeniem i pielegnacja trawnikow,
obstugg systemoéw nawadniajgcych.

1. TERMIN REALIZACJI | ORGANIZACIA PRAC

1.1. Czas realizacji umowy dla Obiektu D — od daty podpisania umowy do 19.12.2025r.

1.2. W terminie pieciu dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca przedstawi i uzgodni
harmonogram realizacji prac z Zamawiajgcym.

1.3. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest z 1-dniowym wyprzedzeniem zgtaszaé
Zamawiajgcemu przystgpienie do prac oraz ich zakoriczenie.

1.4. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest zgtaszaé Zamawiajgcemu materiaty do
wbudowania celem ich akceptacji.

1.5. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania comiesiecznych raportéw odczytéw wydatku
wody na wodomierzach przy systemach nawadniajgcych. Wartosci odczytéw bedg wpisywane
w protokotach odbioru.

1.6. Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany do przestania raportu z wykonanych prac ogrodniczych
za wskazany okres pielegnacji na wniosek Zamawiajgcego.

1.7. W przypadku prac wykonywanych w torowisku lub jego bezposrednim sgsiedztwie Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé o zamiarze tj. terminie i godzinie wejscia w teren i uzyskac
pozwolenie na wejscie z Centrali Nadzoru Ruchu tel. 61-839-65-00 lub od kierownika Dziatu
Nadzoru Ruchu, tj. Przemystaw Ratajczak, tel. 61-839-60-40.

1. MATERIALY
a) ziemia urodzajna - w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace

parametry:

ziemia pozyskana z pola lub odktadu dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

niezaleznie od miejsca pozyskania ziemia urodzajna moze pochodzi¢ jedynie z gérnych warstw
gruntu statego czyli z warstwy ornej . Odspajaniu podlegaé¢ moze jedynie warstwa czynna
mikrobiologicznie czyli okoto 25 cm wierzchniej warstwy.

zalecane proporcje poszczegélnych frakcji ziemi urodzajnej:

frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18%

frakcja pylasta — wielkos¢ 0.002- 0.05 mm -zawartosé 20-30%

frakcja piaszczysta — wielkos$¢ 0,05- 2,0mm -zawartos¢ 45-70%

frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%

nie dopuszcza sie do stosowania mieszanek torfowych,

wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajna: ciezar objetosciowy 1,3-1,6
T/m3,

wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajne; :

zawartos¢ mineratéw N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg, Mg10-15 mg na 100 g gleby
zawartos¢ materii organicznej: 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1; odczyn pH 5,7- 6,5

z zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500 mg /100g s.m. gleby
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b)

d)

e)

f)

nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej
oraz wartosci pH przekraczajgcymi wymienione wartosci.

Mulcz - zrebki gatezi drzew i krzewéw
— Rozdrobnione gatezie drzew i krzewodw lisciastych - frakcja do 8 cm, pozbawione
czesci nie rozdrobnionych, bez zanieczyszczed innymi materiatami pochodzenia
organicznego (np. pokosu, chwastow, itp.) stuzy do mulczowania powierzchni wokét
drzew i krzewéw, lub
— Kora — mielona, przekompostowana kora sosnowa, frakcja do 8 cm z przewagg frakcji
2-6 cm,

Paliki drewniane - $rednica min. 8 cm, toczone, zaimpregnowane prézniowo, o dtugosci 280-
300 cm, u gbry sztywno potaczone ze sobg za pomocg pot-kotkdw (o dtugosci 60 cm) i od dotu
potaczone 3 warstwami tymi samymi pét-watkami

Wiazania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 4 cm,

Odciagi — stalowa linka z elastycznym zabezpieczeniem dla pnia, z kotkami do przymocowania
W gruncie,

Drzewa i krzewy — dostarczony materiat powinien by¢ zgodny z ,,Zaleceniami jako$ciowymi dla
ozdobnego materiatu szkétkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkdtkarzy Polskich, Warszawa
2018.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ dostarczonego materiatu roslinnego. W przypadku
dostarczenia materiatu niezgodnego z zapisami Szczegdtowej Specyfikacji Organizacyjno-
Technicznej Wykonawca ponosi koszty wymiany, transportu roslin oraz odpowiada za
ewentualne opdznienia w zakonczeniu prac spowodowane koniecznoscig ich wymiany. Takie
opdznienia nie beda podstawg do aneksowania terminu umowy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

Drzewa lisciaste:

— materiat klasy | (3x szkétkowany),

— korona musi sie rozpoczyna¢ na wysokosci :

e nie nizej niz 2,2 m w przypadku drzew o formie piennej

e nie wyzej niz 0,5 m w przypadku drzew o formie naturalnej

— materiat sadzony w grupie musi by¢ jednorodny, drzewa w danej partii lub grupie
muszg posiadac¢ taka samag wysoko$¢ pnia (dopuszczalne jest 10 % odchylenie w
obrebie partii w zakresie wysokosci pnia)

— korona drzew musi by¢ rozgateziona réwnomiernie we wszystkich kierunkach oraz na
catej wysokosci,

— przewodnik powinien by¢ prosty,

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zaro$niete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew,

— przedstawicielowi zamawiajgcego nalezy dostarczy¢ oswiadczenie szkotkarza, ze
korony drzew sg uformowane i nie wymagajg dodatkowego ciecia formujgcego,

— pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np.
u form kulistych,
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pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rGwnomiernie rozmieszczone — symetrycznie
na catej wysokosci korony, pietra korony réwnomierne rozmieszczone wokét osi
pionowej przewodnika, proporcjonalnie do wielkosci catej rosliny,

srednica bryly korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od
Srednicy pnia mierzonej na wysokosci 15 cm

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, nie uszkodzona oraz dobrze
zabezpieczona — balot (juta i siatka druciana), ewentualnie kontener,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne

Drzewa iglaste:

ilos¢ okdtkdw w zaleznosci od gatunku, pedy w okdtkach wyrdwnanej dtugosci i stopniu
rozgatezienia,

symetryczna korona,

sposéb zabezpieczenia bryty korzeniowej — zabezpieczona siatkg bryta korzeniowa o
wielkos$ci dostosowanej do wysokosci i roztozystosci rosliny,

Krzewy:

cechy wymagane i niedopuszczalne podobnie jak u drzew, jednak dopuszcza sie
przyciecie krzewow przed przywiezieniem na miejsce sadzenia,

w przypadku krzewdw lisciastych - ilos¢ pedéw szkieletowych pierwszego rzedu
minimum 5 szt., w zaleznosci od gatunku,

w przypadku krzewow iglastych - ilos¢ pedéw szkieletowych pierwszego rzedu 7-9 szt.
w zaleznosci od gatunku, krzewy o $rednicy min. 80 cm,

lokalizacja pierwszego rozgatezienia w poblizu szyjki korzeniowej (nie wyzej niz 10 cm
od nasady),

sposéb zabezpieczenia korzeni: tzw. gote korzenie tylko w przypadku wybranych
gatunkdw; pozostate krzewy w kontenerach o pojemnosci 3-5 |,

krzewy soliterowe w kontenerach o pojemnosci minimum 5 |,

Wady dyskwalifikujgce materiat roslinny (drzewa, krzewy):

g)

h)

uszkodzenia mechaniczne roslin

odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka

$lady zerowania szkodnikéw

oznaki chorobowe

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych
martwice i pekniecia kory

niesymetryczna korona (brak jednego pietra korony; jednostronna, ptaska korona — nieréwna
liczba peddw wyrastajgcych w kazdym kierunku)

uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika

dwupedowe korony drzew formy piennej

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer

normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Z uwagi na miejsce

zastosowania, mieszanka traw powinna zawiera¢ przewage nasion kostrzewy czerwonej w

odmianach, kostrzew trzcinowych w odmianach, wiechline tgkowg z domieszka zycicy trwatej

w odmianach.

Nawozy mineralne
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Nawozy ptynne i state. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nawozenie drzew,
krzewodw i pozostatych roslin nawozami wielosktadnikowymi.
2. TRANSPORT
Transport materiatdéw do zaktadania zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodszi,

ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatdw. W czasie transportu drzewa i krzewy
muszg byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i peddéw. Rosliny z
brytg korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i
krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi sSrodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowac w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewacd

3. WYKONANIE PRAC
3.1. Prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z Zarzadzeniem nr 399/2022/P PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA z dnia 17.05.2022r. W sprawie ,,Ochrony drzew i rozwdj terenéw
zieleni Poznania poprzez przyjecie standardow ochrony drzew” wraz z zatgcznikami
stanowigce zatacznik nr 1 do Specyfikacji Techniczko- Organizacyjnej ( zat. nr 1).
3.2. Nadzér — Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ Koordynatora nadzorujgcego prace na
Obiekcie.

3.3. Nawadnianie roslin objetych systemem automatycznego nawadniania

a)  w zakres prac wchodzi uruchomienie wiosenne i przedzimowe zamkniecie systemu
nawadniajgcego i instalacji hydrantowej, eksploatacja systemu polegajaca na
dostosowaniu dawek wody do panujgcych warunkéw atmosferycznych, stopnia
wilgotnosci podtoza, wieku roslin, ich stadium fenologicznego; a takze konserwacja
systemu nawadniajgcego w sposdb zapewniajacy jego prawidtowe funkcjonowanie,
polegajgca na biezgcej kontroli skutecznosci dziatania m.in. w razie potrzeby udraznianie
systemu, czyszczenie filtréw, wymiana baterii w sterownikach, niezwtoczne zgtaszanie
awarii,

b)  termin wiosennego uruchomienia systemu nawadniajgcego nalezy bezwzglednie
uzgodnié z przedstawicielem Zamawiajgcego,

c)  zataczenie systemu nawadniajgcego do systematycznego podlewania powinno mieé
miejsce na przetomie wiosny i lata dopiero przy wystgpieniu deficytéw wody. Wowczas
dawka wody powinna by¢ podawana co kilka dni (z wyjgtkiem dni upalnych w przypadku
trawnikow), a nie codziennie, aby pobudzi¢ rosliny do maksymalnej rozbudowy systemu
korzeniowego;

d) dla nawadniania trawnikéw nalezy odpowiednio dobiera¢ dawke wody, tak aby nie
dopusci¢ do przesychania trawnikéw latem (z wyjatkiem indywidualnych ustalen z
przedstawicielem Zamawiajgcego),

e)  wramach biezgcej konserwacji i interwencyjnych napraw Zamawiajgcy wymaga
stosowania materiatéw i urzadzen o parametrach nie gorszych anizeli wymieniony,

f) koszty zakupu wody do podlewania roslin zasilajgcej system nawadniajacy ponosi
Zamawiajacy,

g) konieczny jest staty monitoring systemu pod katem wystgpienia awarii. Wykonawca jest
zobowigzany do comiesiecznych kontroli wskazan wodomierzy i przekazywania danych
do MPK Poznan sp. z 0.0.

h)  w ramach eksploatacji Zamawiajgcy wymaga petnienia statego, 24-godzinnego dyzuru
przez osobe obstugujgcg system w celu ewentualnej niezwtocznej (max 5 godz.) reakcji
na awarie systemu np. poprzez zamkniecie doptywu wody. W przypadku awarii systemu
nawadniajgcego i braku stosowej oraz natychmiastowej reakcji, kosztami wody
obcigzony zostanie Wykonawca. Przy znacznym wydatku wody, nieadekwatnym do
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warunkéw atmosferycznych i potrzeb roslin kosztami wody obcigzony zostanie
Wykonawca. Wykonawca musi przystgpi¢ do likwidacji skutkéw awarii w takim terminie,
aby nie nastgpito pogorszenie sie kondycji roslin.

wszystkie systemy nawadniajgce wymagajg odwodnienia na okres zimy, przed zimg
konieczne jest oprdznienie filtra wody i odcinka rurociggu od wodomierza do filtra oraz
przedmuchanie catego systemu sprezonym powietrzem. Filtr umieszczony w skrzynce
zaworowej wymaga okresowego czyszczenia minimum raz w roku. Przed okresem
zimowym nalezy tez sprawdzi¢ czy nie pozostata w nim woda.

3.4. Nawozenie

Wykonawca zobowigzany jest do statego monitoringu roslin w zakresie potrzeb
wykonywania nawozenia,

Nawozenie zieleni podlegajacej pielegnacji nalezy przeprowadzaé kompleksowo i
sukcesywnie, w zaleznosci od potrzeb, rozpoczynajgc wczesna wiosng,

przy drzewach nawéz nalezy rozsypac po obwodzie misy,

nawozy nalezy aplikowac na catej powierzchni skupiny drzew, krzewdw, nie przy
szyjkach korzeniowych,

na trawnikach nawadnianych automatycznie kazdorazowo nawozy nalezy rozsiewac za
pomocg siewnika do nawozdw, konieczne jest pokrycie terenu réwng dawka nawozu,
aby trawnik na catej powierzchni wzrastat rownomiernie.

po wykonaniu nawozenia rosliny nalezy podlaé, aby nadmiar nawozu nie zalegat na
lisciach, pedach ani na powierzchni korowanej,

3.5. Koszenie

a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

k)

w zakres zadania wchodzi koszenie trawy, chwastéw, wykoszenie samosiewow drzew
wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu z catej powierzchni,

w ciggu sezonu koszenie przewidywane jest do wykonywania w okresie od maja do
pazdziernika,

koszenie nalezy wykonac z krotnoscig okreslong w pkt. 4 Specyfikacji z zastrzezeniem
okreslonym w pkt. 1.4,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

koszenie nalezy wykonac¢ w taki sposdb, aby powierzchnia catej potaci byta réwnej
wysokosci,

wysokos¢ koszenia powinna wynosi¢ minimum 3 cm a maksimum 6 cm,

koszenie nalezy wykonywac¢ z wydajnoscig minimum 120 aréw na dobe (do wydajnosci
liczone sg wszystkie dni z wyjgtkiem niedziel i Swiat).

czas od rozpoczecia koszenia konkretnej potaci trawnika (ograniczonej obrzezami,
kraweznikami) do jego zakonczenia powinien by¢ maksymalnie skrécony, tj. dokoszenie
drobnych fragmentodw, ktére nie mogg byc¢ skoszone inaczej niz recznie musi by¢
wykonane natychmiast po przejezdzie sprzetu, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
zakonczenia koszenia konkretnej potaci trawnika,

wygrabianie i wywdz pokosu z terenu koszonego musi by¢ wykonany w terminie
wynikajgcym z warunkéw atmosferycznych i zasad sztuki ogrodniczej, tak aby nie doszto
do wysuszenia pokosu; jednak nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin (w celu zachowania
ww. termindw nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie prac godziny otwarcia
biokompostowni, szczegdélnie w soboty; w przypadku zmian godzin otwarcia
biokompostowni harmonogram prac nalezy zweryfikowa¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym),

koszenie nalezy wykonywac na tyle starannie, aby nie pozostawia¢ waskich pasoéw z
wyros$nietymi roslinami,

koszenie musi by¢ wykonywane przy zastosowaniu kosiarek mechanicznych
nierotacyjnych z pochtaniaczem pokosu bgdz mieleniem pokosu, a tylko dla koszenia

Strona 5z 10



AL.0141.50.2025 Zatacznik nr 4d do WP

matych powierzchni i skarp, oraz koszenia wykanczajgcego dopuszcza sie stosowanie
kosiarek rotacyjnych prowadzonych recznie oraz wykaszarek.

3.6. Wymagania dotyczace pielegnacji trawnikdw bez nawadniania automatycznego (7772 m2)

a)

b)

3.7.

a)

b)

d)

f)

3.8.

w zakres zadania wchodzi 3- krotne koszenie trawy, chwastéw, samosiewéw drzew,
wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu z catej powierzchni oraz odchwaszczanie
trawnikow,

wykoszeniu podlegaja takze trawy i chwasty rosngce pod ogrodzeniem zbiornika
retencyjnego na petli przy Dworcu Zachodnim, dostep do terenu umozliwi Zamawiajacy
na telefoniczne zgtoszenie Wykonawcy,

odchwaszczanie trawnikdow - srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duzg ostroznoscig, zachwaszczenie nie moze przekracza¢ 30% powierzchni
trawnika,

Dodatkowe wymagania dotyczace pielegnacji trawnikéw z nawadnianiem
automatycznym (990 m2)
w zakres zadania wchodzi koszenie intensywne trawy, chwastéw, samosiewdéw drzew,
wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu z catej powierzchni oraz odchwaszczanie
trawnikow,
odchwaszczanie trawnikéw - Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duzg ostroznoscig, zachwaszczenie nie moze przekracza¢ 30% powierzchni
trawnika,
nawozenie mineralne - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku,
nawozi¢ nalezy w zaleznosci od potrzeb, aby zachowac jednolitg zielong barwe darni
(min. 3 razy w roku w miesigcach maj, czerwiec i lipiec); mieszanki nawozéw nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach
roku: wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, od pofowy lata nalezy
ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno
zawierac¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,
nalezy wygrabia¢ na biezgco liscie z trawnikow,
w ciggu catego okresu wegetacyjnego nalezy kontrolowac stan trawnika w taki sposéb,
aby w przypadku pojawienia sie tysin, sukcesywnie wykonywac dosiewki (nie dotyczy
miejsc ingerencji podmiotéw zewnetrznych i zwigzanych z aktami wandalizmu i
robotami budowlanymi).

Wymagania dotyczace pielegnacji drzew, krzewoéw

odchwaszczanie mis wokét drzew oraz powierzchni wokot krzewdw wraz z odcinaniem
brzegdéw darni na obwodzie, utrzymywanie ksztattu mis i skupin krzewoéw (w przypadku
drzew - misy o $rednicy 1 m), nie dopuszcza sie zachwaszczenia chwastami powyzej 20
cm wysokosci, a w przypadku chwastéw o pokroju ptozgcym w ilosci wiekszej niz 30%
powierzchni misy drzewa, skupiny krzewoéw,

monitorowanie wilgotnosci podtoza i podlewanie roslin (za pomocg systemu
nawadniajgcego jesli wystepuje lub za pomocg beczkowozéw na koszt Wykonawcy na
terenach nie objetych systemem nawadniajgcym),

nawozenie zgodnie z potrzebami, nie mniej niz 2 razy w roku,

usuwanie odrostéw korzeniowych,

wykonywanie zabiegéw ochrony roslin,

uzupetnianie mulczu w misach drzew i skupinach krzewow,

poprawianie i uzupetnianie odciggéw, wigzan, rygli i palikow (takze w przypadku
ztamania),

demontaz opalikowania (palikdw, rygli, wigzan, odciggéw),

ciecie sanitarne i formujace drzew,
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j)

k)

ciecie krzewdw: ciecie po posadzeniu oraz sanitarne w ramach biezacej pielegnacji;
ciecie formujace, odmtadzajace, przycinanie przekwitnietych kwiatostanow réz,
wygrabianie i wywdz opadtych lisci spod drzew (dotyczy tylko terenu przy Dworcu
Zachodnim).

3.9. Wymagania dotyczace zaktadania trawnikéw (w przypadku ich uszkodzenia)

a)
b)

c)

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, wyréwnany i
splantowany,

kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem, na ktérym zakfadany jest
trawnik,

nalezy dostarczyé odpowiednig ilos¢ ziemi urodzajnej, ktéra powinna by¢ najpierw
przegrabiona i wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim a potem zagrabi¢,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

nasiona traw nalezy wysiewaé w ilosci od 4 kg na 100 m?,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
niniejszej Specyfikacji,

prace zwigzane z zaktadaniem trawnika odbierane bedg po wzroscie trawy na wysokos¢
min. 5 cm.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw (w przypadku wymiany roslin)
pora sadzenia — jesien lub wiosna,
miejsce sadzenia - powinno by¢ wskazane w terenie przez Zamawiajgcego lub zgodne z
dokumentacjg projektows,
doty pod drzewa powinny mie¢ wzruszone krawedzie w taki sposob, by zadna ze Scian
nie byta gtadka, niezaleznie od tego Sciany dotu nie mogg by¢ pionowe lecz ukosne tak,
aby dot miat ksztatt leja,
doty pod drzewa powinny mie¢ srednice w gornej czesci 1 m oraz gtebokos$¢ 1 m,
doty pod krzewy powinny mie¢ srednice w gérnej czesci 0,5 m oraz gtebokos$¢ 0,5 m,
roslina powinna zosta¢ posadzona na takiej gtebokosci, na jakiej rosta w szkotce,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,
korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac mise i
podlaé,
misa drzew powinna miec gtebokos$¢ 5 cm i szerokos¢ 1 m,
przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniane
paliki,
drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korong,
wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,
palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw,
w przypadku drzew iglastych o min. 2 m wysokosci nalezy zabezpieczy¢ drzewo przed
przechyleniem poprzez 3 odciagi przytwierdzone do gruntu i zatozone na pien drzewa,
linka przy pniu powinna by¢ zabezpieczona w taki sposéb, aby nie uszkadzata pnia,
po posadzeniu rosliny nalezy odpowiednio podlac,
sadzenie drzew i krzewdw nalezy wykonac kazdorazowo z:
— wywozem podtoza pochodzgcego z kopania dotéw,
— catkowity zaprawg dotdw ziemig urodzajng,
— wyréwnaniem terenu wokot mis/skupin,
— rekultywacjg zniszczonych w trakcie sadzenia trawnikow,
— uporzgdkowaniem catego terenu objetego pracami.
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3.11. Wymagania dotyczace utrzymania porzadku
Jakiekolwiek odpady, ktdre powstang podczas pracy, ktdrg wykonawca bedzie wykonywadé
zgodnie z umowag, wykonawca zobowigzany jest wywiezé i zagospodarowac we wtasnym
zakresie lub przekazaé¢ do uprawnionego odbiorcy odpaddéw, na witasny koszt zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

4. WYKAZ ELEMENTOW PODLEGAJACYCH PIELEGNACII
4.1. Wykaz ilosciowy drzew i krzewow

Ip. :::N Nazwa gatunkowa 33. 2030 | klon polny
1. 591 | dab szyputkowy ‘Fastigiata’ 34, 2031 | klon polny
2. 592 | dab szyputkowy ‘Fastigiata’ 35. 2032 | klon polny
3. 593 | dab szyputkowy ‘Fastigiata’ 36. 2033 | klon polny
4. 594 | dab szyputkowy ‘Fastigiata’ 37. 2034 | klon polny
5. 595 | dab szyputkowy ‘Fastigiata’ 38. 2035 | klon polny
6. 596 | sosna czarna 39. 2036 | klon polny
7. 597 | sosna czarna 40. 2037 | klon polny
8. 598 | sosna czarna 41. 2038 | swierk serbski
9. 599 | dab szyputkowy ‘Fastigiata’ 42. 2039 | swierk serbski
10. 600 | dagb szyputkowy ‘Fastigiata’ 43, 2040 | klon polny
11. 601 | dgb szyputkowy ‘Fastigiata’ 44, 2041 | dgb czerwony
12. 602 | dgb szyputkowy ‘Fastigiata’ 45, 2042 | klon polny
13. 603 | dab szyputkowy ‘Fastigiata’ 46. 2044 | trzmielina pospolita
14. 604 | dab szyputkowy ‘Fastigiata’ 47. 2045 | trzmielina pospolita
15. 605 | dgb szyputkowy ‘Fastigiata’ 48. 2047 | klon polny
16. 606 | dgb szyputkowy ‘Fastigiata’ 49, 2048 | klon polny
17. 607 | dab szyputkowy ‘Fastigiata’ 50. 2049 | dgb czerwony
18. 608 | dab szyputkowy ‘Fastigiata’ 51. 2677 | Klon polny ‘Elsrijk’
19. 609 | dab szyputkowy ‘Fastigiata’ 52. 2678 | Klon polny ‘Elsrijk’
20. 610 | dgb szyputkowy ‘Fastigiata’ 53. 2679 | Klon polny ‘Elsrijk’
21. 611 | dgb szyputkowy ‘Fastigiata’ 54, 2680 | Klon polny ‘Elsrijk’
22. 612 | dab szyputkowy ‘Fastigiata’ 55. 2681 | Klon polny ‘Elsrijk’
23. 613 | sosna czarna 56. 2849 | Klon polny ‘Elsrijk’
24, 614 | sosna czarna 57. 2850 | Klon polny ‘Elsrijk’
25. 615 | dgb szyputkowy ‘Fastigiata’ 58. 2851 | Klon polny ‘Elsrijk’
26. 616 | dgb szyputkowy ‘Fastigiata’ 59. 2852 | Klon polny ‘Elsrijk’
27. 617 | dab szyputkowy ‘Fastigiata’ 60. 2853 | Klon polny ‘Elsrijk’
28.| 2025 | klon polny 61. 2854 | Klon polny ‘Elsrijk’
29.| 2026 | klon polny 62. 2855 | Klon polny ‘Elsrijk’
30.| 2027 | klon polny 63. 2856 | Klon polny ‘Elsrijk’
31.| 2028 | klon polny 64. 2857 | Klon polny ‘Elsrijk’
32.| 2029 | klon polny 65. 2858 | Dab czerwony
powierzchnia
Ip. | Nrinw. Nazwa gatunkowa krzewow
[m?]
1 618 | cis posredni 'Hicksii' 23
619 | r6za okrywowa 15
berberys Thunberga
3 620 '‘Red Pilar' 12
4 621 | cis posredni 'Hicksii' 23
berberys Thunberga
> 622 'Red Pilar’ >
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jatowiec tuskowy 'Blue

6 623 } 7
Carpet
7 624 | cis posredni 'Hicksii' 3
8 625 | cis posredni 'Hicksii' 17
9 626 | r6za okrywowa 23
10 627 Jafowm'c tuskowy 'Blue 15
Carpet
11 628 | cis posredni 'Hicksii' 15
12 629 Ja’rowue'c tuskowy 'Blue 26
Carpet
berberys Thunberga
13 630 'Red Pilar' 22
berberys Thunberga
14 631 'Red Pilar' 32
15 632 Ja’rowue'c tuskowy 'Blue 10
Carpet
16 633 | cis posredni 'Hicksii' 13
17 634 | cis posredni 'Hicksii' 29
18 635 | r6za okrywowa 32
19 636 | r6za okrywowa 32
20 637 | cis posredni 'Hicksii' 51
21 638 Jafowue'c tuskowy 'Blue 15
Carpet
berberys Thunberga
22 639 'Red Pilar' 12
23 640 | r6za okrywowa 25
24 641 | cis posredni 'Hicksii' 7
25 642 | r6za okrywowa 11
26 643 | cis posredni 'Hicksii' 31
27 644 | cis posredni 'Hicksii' 30
28 645 | r6za okrywowa 9
29 646 JafOWI(-Z:C tuskowy 'Blue 43
Carpet
berberys Thunberga
30 647 'Red Pilar' 24
31 648 | r6za okrywowa 28
32 2051 | r6za okrywowa 8
33 2052 | cis posredni 'Hicksii' 12
34 2043 | kalina hordowina 1
35 2046 | kalina hordowina 1
faczna ilos¢ krzewow 662

4.2. Wykaz trawnikoéw podlegajgcych pielegnacji

Zatacznik nr 4d do WP

Rodzaj trawnika

Powierzchnia w m?

llo$¢ koszen

Powierzchnia trawnikéw

2
nawadnianych automatycznie 990 m
POW|e'rz,chn|a wszystklch . 7772 m?
trawnikow bez nawadniania
Trawniki tacznie 8762 m?
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4.3. System nawadniajgcy podlegajacy utrzymaniu
System nawadniajacy znajduje sie na terenie zieleni zatozonej przy petli tramwajowej na
Dworcu Zachodnim. System podzielony jest na 10 sekgcji (4 skrzynki z elektrozaworami):
a) pierwszg i drugg skrzynie elektrozaworowg obstuguje sterownik Rain Bird WP 8, ktéry
odpowiada za jedng sekcje linii kroplujgcej oraz piec sekcji zraszaczy Rain Bird 3500,
b) trzecig skrzynke elektrozaworowa obstuguje sterownik Rain Bird WP 4, ktéry
odpowiada za jedng sekcje linii kroplujacej i dwie sekcje zraszaczy Rain Bird 3500,
c) czwarta skrzynka elektrozaworowa odpowiada za jedng sekcje linii kroplujacej i
obstugiwana jest przez sterownik Rain Bird WP 2.
Caty system nawadniania jest zsynchronizowany z czujnikami deszczu.
Licznik wody oraz gtéwny zawdr znajdujg sie w pomieszczeniu gospodarczym w budynku
Dworca Zachodniego (dostep poprzez pracownika MPK).

5. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

5.1. W przypadku prowadzenia niewtasciwe] pielegnacji drzew i krzewdw skutkujgcej
cze$ciowym obumarciem 50% peddw lub zbrgzowieniem albo opadnieciem lisci w
ponad 50% korony drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego a nie w
okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania lisci), wykonawca zobowigzany
jest do wymiany materiatu roslinnego o parametrach tozsamych z parametrami roslin
wymienianych (gatunek, odmiana, wielkos$¢, wysokos$¢, obwdd pnia) na swoj koszt —
termin wymiany roslin do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5.2. Koszenie wokét drzew nalezy wykonywad ostroznie, tak aby nie spowodowad
uszkodzen pni, koron i opalikowania. Kazdorazowo uszkodzenie pni drzew
kwalifikowac¢ bedzie do wykonania przez wykonawce na jego koszt nasadzen
rekompensujgcych o parametrach tozsamych z parametrami wymienianego drzewa
(gatunek, odmiana, wielko$¢, wysokosé, obwéd pnia). W przypadku krzewdéw
wymiana roslin na nowe wymagana bedzie przy uszkodzeniu 25% korony krzewu.

5.3. W przypadku zniszczenia trawnikdw na skutek zbyt nisko przycietej trawy lub w
wyniku prowadzenia prac pielegnacyjnych Wykonawca odtworzy catg zniszczong
potac trawnika zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji.

5.4. Odtworzone rosliny i trawniki w efekcie uszkodzenia lub niewtasciwie
przeprowadzonej pielegnacji podlegajg 12 miesiecznej pielegnacji gwarancyjnej na
koszt Wykonawcy w sposéb zgodny z zapisami niniejszej Specyfikacji.

5.5. W celu zdjecia z Wykonawcy odpowiedzialnosci za obumarcie roslin z przyczyn od
niego niezaleznych (np. kolizja drogowa, awaria uzbrojenia podziemnego, akt
wandalizmu) Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie:

a) poinformowaé pisemnie (za posrednictwem faxu lub e-maila) o zaistnieniu
niezaleznej od niego awarii, aktach wandalizmu czy innej okolicznosci nie
zwigzanej z podstawowym zakresem prac pielegnacyjnych,

b) udokumentowa¢ wspomniany fakt i przestaé¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentacje fotograficzng,

Brak zgtoszenia uszkodzen roslinnosci przez Wykonawce traktowany bedzie jako
niedopetnienie obowigzkdw pielegnacji przez Wykonawce, skutkujgcym
koniecznoscig wymiany roslin na koszt Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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