Nr sprawy: AL.0141.51.2025
Specyfikacja Techniczna
Zakres czynnosci naprawy gtéwnej P5 lokomotywy spalinowej WLs50-1225

1)

Nadwozie

Zatacznik nr 2 do WP

Lp.

CZYNNOSCI

WYMAGANIA

Oczyscic¢ i sprawdzié poszycie dachu, Sciany boczne i czotowe,
wymieni¢ skorodowane lub uszkodzone czesci poszycia,
zabezpieczy¢ przed korozjg

Szkielet stalowy pudta oczysci¢ z zanieczyszczen i korozji,
uszkodzone lub zuzyte elementy naprawi¢ badz wymienic.

Skorodowane i uszkodzone drzwi zewnetrzne wymienié na
nowe. Wszelkie uszczelki, podktadki, srubki mocujace itd. w
drzwiach do kabiny i przedziatu maszynowego wymienic na
nowe

Zamki drzwi zewnetrznych wyjaé, oczyscié i sprawdzic¢ —
uszkodzone lub zuzyte elementy naprawi¢ bgdz wymienic

Szyby okienne sprawdzi¢, oczyscié, uszkodzone wymienic;
sprawdzi¢ uszczelki szyb — uszkodzone wymienié

Uszkodzone wytozenie $cian wewnetrznych, podtogi i sufitow
naprawic lub wymienié¢. Uzupetnic braki i naprawic izolacje
dzwiekochtonng i termiczng (jezeli lokomotywa jest w nig
wyposazona)

Sprawdzi¢ i naprawic¢, a w razie potrzeby wymienié klapy
przedziatu maszynowego w tym ich wsporniki, wyprostowa¢é
pogiete zaluzje chtodnic i przedziatu maszynowego, urzadzenia
wentylacyjne naprawi¢ a w razie potrzeby wymienic

Oczyscic, sprawdzi¢ urzadzenia i wyposazenie kabiny maszynisty
oraz przedziatu maszynowego, naprawic lub wymienié¢ czesci
uszkodzone

taweczke maszynisty naprawic lub wymienié

10

Zamontowad w kabinie maszynisty ramke zatrzaskowga formatu
A4 na swiadectwo sprawnosci technicznej.

11

Wykonac w technice poligraficznej (grawer lub inna analogiczna
technologia) i zamontowa¢ w kabinie maszynisty tabliczke
znamionowaq zastepczy. Projekt tabliczki zostanie dostarczony
przez Zamawiajgcego w toku naprawy.

12

Oczyscic i sprawdzi¢ piasecznice i rury piaskowe. Uszkodzone
wymienic¢ lub naprawic. Ustawi¢ wysoko$¢ koncédw rur
piaskowych nad gtéwkg szyny. Piasecznica powinna dziata¢ w
sposéb ptynny w obu kierunkach jazdy, a po jej wytgczeniu
skutecznie odcina¢ naptyw piasku do rur.

Zakres wysokosci
od 80 do 95 mm

13

Woycieraczki oraz ostony przeciwstoneczne zdjg¢, sprawdzic,
uszkodzone elementy wymienié¢ lub naprawié
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14

Zgarniacze naprawié, wyprostowaé, wymienié Sruby mocujgce
na nowe. Ustawi¢ wysokos¢ zgarniacza nad gtéwka szyny

Zakres wysokosci
od 60 do 70 mm

15

Reflektory czotowe naprawic, lub w razie potrzeby wymienidé.
Ustawi¢ tak, aby oswietlaty tor

16

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac pudto wewnatrz i na
zewnatrz; wyposazenie i pozostate elementy pomalowad.
Naniesé napisy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w formie
nalepek z folii transportowe;j tj.:

e Date wykonania ostatniego przegladu P5 (dzien

ostatecznego odbioru lok. przez Zamawiajgcego);

e Dtugos¢ lokomotywy,

e Mase stuzbowg lokomotywy,

e Przydziat lokomotywy,

e Herb miasta Poznania.
Nalepki nalezy wykona¢ z zastosowaniem czcionki BN-67/9010-
3 w kolorze biatym (z wyjatkiem barwnego herbu Poznania),
doktadny wzdr zostanie dostarczony przez zamawiajgcego, a
miejsce naniesienia napiséw wskazane przez Zamawiajgcego
podczas odbioru koricowego.

Kolor ustalony
z MPK Poznan

Ostoja

Lp.

CZYNNOSCI

WYMAGANIA

Doktadnie oczyscic ostoje i cate podwozie celem wykonania
szczegotowych ogledzin. Zauwazone uszkodzenia naprawic i
doprowadzi¢ ostoje do wtasciwego stanu technicznego.

Sprawdzi¢ punkty podparcia ostoi. Uszkodzone elementy

2 . -
wymienic¢ lub naprawic.
3 Zdemontowac wszystkie elementy odejmowalne
z ostoi
; i wymiar . naprawi | mieni .
4 Sprawdzi¢ wymiary ostoi, naprawic¢ lub wymienic pogiete i Zatacznik nr 1
uszkodzone elementy
5 Ostoje oczyscic z zanieczyszczen i korozji metodg piaskowania Kolor ustalony
lub sSrutowania, a nastepnie ostoje zabezpieczy¢ antykorozyjnie |z MPK Poznan
Sprawdzi¢, ewentualnie naprawic zgodnie z innymi arkuszami
6 elementy zawieszone na ostoi: maznice, urzadzenia ciegtowo-
zderzakowe, wsporniki, wieszaki itd.
Sruby mocujace i nakretki wymieni¢ na nowe.
Ostoje po naprawie zmierzy¢ pod katem zgodnosci z wymiarami
7 |konstrukcyjnymi okreslonymi Zatacznik nr 1

w Dokumentacji Technologicznej OR-8702 z dn. 12.07.2004 r.
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3) Zestawy kotowe z fozyskami i maznicami
Lp. CZYNNOSCI WYMAGANIA
1 |Dokonaé wymiany poduszek smarnych w maznicach
) Dokonaé sprawdzenia luzéw osiowych pomiedzy czopem Luz min. =2 mm
zestawu kotowego a panewka Luz max. =5 mm
3  |Zestawy kotowe wymontowaé, oczyscic i odrdzewic
4 |Zdemontowac z zestawOw maznice
Skontrolowaé osie zestawdw kotowych pod katem peknie,
uszkodzen i nadmiernych zuzy¢.
5 Protokot z badania defektoskopowego dotgczyé do Wykona¢ badanie
dokumentacji odbiorcze;. defektoskopowe osi
W przypadku ujawnienia wad wytgczajgcych o$ z uzytkowania
wymienic¢ zestaw kotowy lub o$ lokomotywy.
6 Sprawdzi¢ maznice na wystepowanie peknied.
Uszkodzenia naprawié lub elementy wymienic.
2 Sprawdzic¢ stan slizgéw i prowadnic oraz wielko$¢ luzéw.
Elementy zuzyte lub uszkodzone wymienié
8 Sprawdzi¢ stan pétpanewek. Pétpanewki zuzyte lub uszkodzone
wymienic
9 |Wymienié olej w maznicach, po wymianie poduszek
Dokona¢ reprofilacji zestawoéw kotowych do wymiaréw
naprawczych dla poz. P5 (naprawa ,G”) zgodnie z Zatgcznikiem
nr 3 do Dokumentacji Technologicznej OR-8702 z dn.
10 |12.07.2004r. Zatacznik nr 2
W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymiaréw
naprawczych z powodu zbyt matej srednicy, dokonac
przeobreczowania zestawéw kotowych lub wymiany na inne.
Wypetni¢ karte pomiarowg zestawdéw kotowych; Osie, zestawy
11 kofO\{ve i maznice pow.mny odpowiadac wymla.ljom konstrLfkchr?ym Zatacznik nr 2
okreslonym w Zatgczniku nr 3 do Dokumentacji Technologicznej OR-
8702 z dn. 12.07.2004 r.
12 Po zalfon'czgmu naprawy wypetnié karte pomiarowg maznic, Zatacznik nr 3
spodéw i pétpanewek.
4) Zawieszenie, resory
Lp. CZYNNOSCI WYMAGANIA
1 |Zdemontowac resory, zregenerowac je lub wymienic
2 |Sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamocowania resorow po naprawie
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Dokona¢ ustawienia resoréw i wywazenia naciskdw osiowych.
Nacisk powinien wynosié¢ na kazdg os 3,5 t. Niedopuszczalne sg

3 jakiekolwiek pochylenia lokomotywy w osi podtuznej oraz osi
poprzecznej.
5) Urzadzenia ciegtowe i zderzakowe
Lp. CZYNNOSCI WYMAGANIA
1 Rozmontowac¢ urzadzenie ciegtowo-zderzakowe i oczyscidé.
Dokonaé przegladu. Uszkodzone elementy wymienic
2 |Sprawdzi¢ stan tarcz zderzakdw, uszkodzone wymienic
3 Sprawdzi¢ stan powierzchni trzonu zderzakowego. Zuzyty lub
uszkodzony wymienic
4 Sprawdzi¢ i ewentualnie naprawié sprzegi i sprezyny
miedzysprzegowe
Kolor i wymagania
5 |Po naprawie urzadzenie ciegtowo-zderzakowe pomalowac dotyczace farb zostanie
ustalony
z MPK Poznan
Doprowadzi¢ parametry urzadzenia ciegtowo-zderzakowego do
6 wielkosci k.onstrukcyjfwych. Powinny odeW|ada'<.: wymlarom | zatacznik nr 4
konstrukcyjnym okreslonym w do Dokumentacji Technologicznej
OR-8702 z dn. 12.07.2004 r.
6) Silnik spalinowy
Poziom
utrzymania .
Lp. CZYNNOSCI WYMAGANIA
P1, P2, P3, P4,
P5
Silnik spalinowy kompletny
1 |Przeprowadzi¢ petny demontaz silnika wraz z oczyszczeniem
Zamontowac silnik i jego podzespoty przed przekazaniem do préb
odbiorczych. W przypadku P5 montaz i regulacja silnika na stanowisku
2 |probnym.
Podczas naprawy nalezy postepowac zgodnie z dokumentacjg
techniczng silnika $324 zamontowanym w lokomotywie WLs50.
3 Silnik zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac przed finalnym
montazem.
4 | Oczyscic skrzynie korbowa, usung¢ kamien
5 Dokona¢ préby szczelnosci kanatéw oraz przestrzeni wodnych,

nieszczelnosci usungc
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Sprawdzi¢ blok cylindrowy, tuleje cylindrowe, prowadnice popychaczy

6 |zawordw, w razie potrzeby uszkodzenia naprawic¢ lub elementy
wymienic.

7 |Sprawdzié ptyte gtowicowa, w razie potrzeby naprawic¢ lub wymienié.

8 |Skorygowac linie watu korbowego

9 Sprawdzi¢ pétpanewki tozysk gtdéwnych, w razie potrzeby wymienié
potpanewki fozysk gtéwnych na nowe

10 |Sprawdzi¢ stan tozysk watkéw rozrzadu, wymienic zuzyte panewki

Glowica

1 |Oczysci¢, usungc kamien

2 |Sprawdzié¢ szczelnosé, nieszczelnosci usungc

3 |Sprawdzi¢ ptaskosé, nieprawidtowosci usungé

4 |Sprawdzi¢ réwnolegtos¢ ptaszczyzn gtowicy

5 Sprawdzi¢ prostopadtos¢ osi otworu pod prowadnice wzgledem
powierzchni gtowicy

6 |Uszkodzone lub zuzyte gniazda zaworowe naprawic lub wymienic

7 |Uszkodzone lub zuzyte prowadnice zawordw naprawié¢ lub wymienic

8 |Sprawdzi¢ stan krzywek watka rozrzadu. Nadmiernie zuzyte wymienié

Uktad korbowy

1 Sprawdzic¢ stan ttokdw — miejsce chropowate wygtadzi¢, wykonaé
pomiary zgodnie z dokumentacjg techniczng silnika

2 |Pierscienie ttokowe zuzyte lub uszkodzone wymieni¢ na nowe

3 Sprawdzi¢ korbowody silnika spalinowego, w razie potrzeby naprawic
lub wymieni¢
Sprawdzi¢ przyleganie powierzchni oporowych nakretek i théw srub

4 |korbowodowych do powierzchni prostopadtej do otworu, w razie
potrzeby naprawic lub wymienié

5 |Wymieni¢ p6tpanewki korbowodowe na nowe

6 |Sprawdzi¢ przyleganie ptaszczyzn podziatu pétpanewek

2 Pozostate, stwierdzone uszkodzone lub zuzyte czesci naprawic lub
wymienic

8 Sprawdzi¢ wat pod katem wystepowania peknie¢, w razie potrzeby
naprawic¢ lub wymienic
Sprawdzi¢ przyleganie powierzchni oporowych théw srub i nakretek

9 |do powierzchni prostopadtych do otwordw, w razie potrzeby naprawic
lub wymieni¢

10 Sprawdzi¢ stan watkéw rozrzadu; w przypadku stwierdzenia zuzycia
lub uszkodzenia naprawié lub wymienié

11 |Sprawdzi¢ stan pompy wtryskowej, w przypadku nadmiernego zuzycia
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wymieni¢ na nowg; w pozostatych przypadkach zregenerowac pompe

Uktad paliwowy

Sprawdzi¢ pompe wtryskowg na stanowisku probierczym, przed

1 |, . g ,
finalnym montazem silnika pompe wyregulowac
2 |Sprawdzi¢ wtryskiwacze, w razie potrzeby naprawic lub wymienic
3 |Pompke odpowietrzajgcg wymieni¢ na nowg
4 |Sprawdzic¢ stan pompy podajgcej paliwo
5 |Filtry wymieni¢ na nowe
6 Sprawdzi¢ stan zbiornikdw paliwa, w razie potrzeby naprawic i
uszczelnic
7 |Oczyscic zbiorniki paliwa z zanieczyszczen
8 |Przewody wysokiego cisnienia wymieni¢ na nowe
ni .
9 |Sprawdzi¢ szczelno$é uktadu . ‘e dopuszcz.a 5|’e
zadnych wyciekéw
10 |Wszystkie ztgcza gumowe wymieni¢ na nowe
11 |Rury uktadu paliwowego pomalowaé na brgzowo
Ukfad smarowania
1 |Sprawdzi¢ stan pompy oleju, w razie potrzeby naprawic lub wymieni¢
2  |Wymienic¢ wktady filtréw oleju
. ‘s nie dopuszcza si
3 |Sprawdzié¢ szczelnosé¢ uktadu .I pusz Z. I,e
zadnych wyciekdw
4 | Wszystkie ztgcza gumowe wymieni¢ na nowe
5 |Rury uktadu olejowego pomalowac kolorem zéttym
Uktad wodny
1 Sprawdzi¢ stan pompy; w razie stwierdzenie nieszczelnosci wymienic
na nowa
., ‘s ied i
2 |Sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu f“e opuszcz.a SI,Q
zadnych wyciekéw
3 Sprawdzi¢ stan rur wodnych; Demontaz instalacji wodnej i oczysci¢ z
kamienia kottowego; w razie potrzeby wymienic¢ rury na nowe
4 |Wszystkie ztgcza gumowe wymieni¢ na nowe
Sprawdzi¢ i oczysci¢ (umyé) zespot chtodnic
5 |Jesli to konieczne przeprowadzi¢ dziatanie czesciej zwtaszcza w
sezonie letnim
. . . _ Nie d i
6 |Zdemontowac chtodnice, w razie potrzeby wymienic . ' opuszcz.a 5|,e
zadnych wyciekéw
s . S Nie moze by¢ szumu
S dzic¢ t ki tylatora, trzeb kiit ki .
2 prawdzi¢ fozysko wentylatora, w razie potrzeby paski i fozysko w czasie pracy

wymienic

wentylatora
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8 |Rury uktadu wodnego pomalowac¢ kolorem zielonym

Uktad chtodzenia napetni¢ ptynem chtodzgcym umozliwiajgcym prace
silnika spalinowego w temperaturze do -20°C.

Uktad wydechowy

Nie dopuszcza sie

1 |[Sprawdzic stan zespotu przewoddéw wylotowych . . , .
P polup ¥ ¥ zadnych nieszczelnosci

2 |Sprawdzié¢ stan ttumika — uszkodzony naprawié lub wymieni¢

Urzadzenia dodatkowe

1 |Sprawdzié stan napedu regulatora obrotéw

2 |Regulator obrotow naprawié lub wymieni¢ na nowy

Sprawdzi¢ dziatanie zespotu termostatdw okreslajgcych cisnienie
3 |robocze oleju smarujgcego i wody, w razie potrzeby naprawi¢ lub
wymieni¢ na nowe

Potaczenia elektryczne

Wszystkie przewody potgczen elektrycznych silnika spalinowego
wymieni¢ na nowe

Sprawdzi¢ stan uchwytéw i wspornikdéw mocujacych przewody
elektryczne. Uszkodzone i zuzyte wymienié na nowe

7) Przektadnie gtéwne i rozdzielcze

CZYNNOSCI WYMAGANIA

Dokonaé demontazu sprzegta gtdéwnego, skrzyni biegéw i korby
na wale skrzyni biegdw

Dokonaé demontazu skrzyni biegdw i sprawdzi¢ stan két
zebatych, watu Slepego, korby na wale slepym, watu
napedowego od silnika spalinowego oraz tozysk a takze watéw:
sprzegtowego, nawrotnego i posredniego. W razie potrzeby
elementy uszkodzone lub zuzyte naprawic albo wymienié¢ na
nowe.

Dokona¢ demontazu sprzegiet i sprawdzi¢ ich stan, w razie
potrzeby naprawic lub wymieni¢ na nowe.

Uszczelni¢ potaczenie nawrotnika ze skrzynig biegéw.
Przemieszczanie oleju jest niedopuszczalne

Wymienic tozysko na przedniej pokrywie skrzyni biegéw oraz Nie sg dopuszczalne zadne
uszczelnié styk pokrywy z korpusem wycieki i nieszczelnosci

Wymieni¢ uszczelki i dokona¢ montazu urzadzen i zamontowac
na lokomotywie

6 |Napetnic¢ urzadzenia olejem i sprawdzi¢ szczelnos$¢

Strona71z12




Nr sprawy: AL.0141.51.2025

Specyfikacja Techniczna
Zakres czynnosci naprawy gtéwnej P5 lokomotywy spalinowej WLs50-1225

Zatacznik nr 2 do WP

7 |Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania skrzyni biegéw
Dokona¢ demontazu skrzyni nawrotnej (zmiany kierunku jazdy) i
8 |sprawdzi¢ jej stan. W razie potrzeby elementy uszkodzone lub
zuzyte naprawic albo wymienié na nowe.
9 Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania skrzyni nawrotnej (zmiany
kierunku jazdy)
10 |Skrzynie nawrotng zabezpieczy¢ antykorozyjnie
8) Uktad hamulcowy i pneumatyczny
Lp. CZYNNOSCI WYMAGANIA
Wyposazy¢ lokomotywe w uktad sprezonego powietrza (hamulcowy):
— sprezarke powietrza,
— uktad sterowania biegiem jatowym sprezarki,
— zbiorniki sprezonego powietrza,
— cylindry hamulcowe,
— zawodr hamulca bezposredniego w kabinie maszynisty oddziatujgcy
na przektadnie hamulca recznego, Projekt wykonany
1 — rurociagi sprezonego powietrza tgczgce poszczegdlne elementy podczas naprawy
uktadu, WLs50-100
— manometr ci$nienia w zbiorniku gtéwnym,
— manometr ci$nienia w cylindrze hamulcowym,
— gwizdawke lub syrene pneumatyczng;
zgodnie z projektem.
Dostarczy¢ schemat hamulca pnematycznego
) Sprawdzi¢ wszystkie czesci przektadni hamulcowej, naprawi¢ lub wymienic
czesci zuzyte lub uszkodzone, wymieni¢ klocki hamulcowe
3 Wymieni¢ uszkodzone lub zuzyte dzwignie, ciegta, wieszaki, sworznie i
tulejki, doprowadzi¢ otwory do wymiardw konstrukcyjnych
, . . . . , . Wykonawca
Dokona¢ wymaganej przepisami o dozorze technicznym czynnosci rrekaje
dozorowych w zakresie zbiornikdw sprezonego powietrza zamontowanych b .
na pojezdzie kolejowym, na koszt Wykonawcy. Zamawiajacemu
’ ) komplet
4 , . . ., . . . dokumentacji
Czynnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami o dozorze Sbiornikéw
technicznym dotyczgcymi zbiornikdw ci$nieniowych zamontowanych w .
. . powietrza, w tym
uktadach na pojazdach kolejowych
dokumenty
odbiorowe TDT
Szczelnos¢ uktadu
Po montazu zregenerowanych podzespotéw sprawdzic¢ szczelnos¢ uktadu pneu.ma.tycznego
5 uwaza sie za

pod cisnieniem 0,8 MPa (robocze)

dostateczng w
eksploatacji, jesli
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spadki

cisnienia (wedtug
wskazan
manometrow w
kabinie
maszynisty) na
zbiorniku
gtéwnym nie sg
wieksze niz 0,02
MPa w ciggu 5
minut.

Przesuniecie
rekojesci w

prawo od
potozenia
Po montazu podzespotdw uktadu pneumatycznego sprawdzi¢ dziatanie srodkowego
5 |zaworu hamulcowego maszynisty. Rekoje$¢ powinna przesuwac sie gtadko, | powinno
zawor powinien by¢ szczelny w kazdym potozeniu. powodowac
zahamowanie
pojazdu, aw
lewo — luzowanie
pojazdu.
Po montazu podzespotow uktadu pneumatycznego sprawdzi¢ dziatanie Zakres pracy:
/ zaworu biegu luzem sprezarki 0d 0,7 MPa do
0,8 MPa
Uktad dzwigni hamulcowych oraz przektadnie powinny odpowiadad
8 |wymiarom konstrukcyjnym okreslonym w Zatgczniku nr 5 do Dokumentacji
Technologicznej OR-8702 z dn. 12.07.2004 r.
szczelnosc
cylindréow
hamulcowych
uznaje sie za
Sprawdzi¢ szczelno$¢ cylindrow hamulcowych — po osiagnieciu cisnienia dostateczny, jesli
0,8 MPa w zbiorniku gtéwnym wykonaé hamowanie petne (nie mniej niz spadek cisnienia
9 |0,15 MPa, nie wiecej niz 0,5 MPa) hamulcem bezposrednim. odczytany na
Nastepnie przestawic¢ rekojes¢ zaworu w potozenie , odciecia” i oczekiwa¢ |manometrze
na wynik préby szczelnosci. cylindra
hamulcowego nie
jest wiekszy niz
0,05 MPa w ciggu
10 minut
10 |Przed jazdg probng wyregulowaé uktad dZzwigniowy hamulca
11 W ramach préb odbiorczych wykona¢ prébe szczegdtowa wszystkich x\;m:(lczr;bgsi
rodzajéw hamulca zamontowanych na pojezdzie kolejowym. ,
by¢ pozytywny
12 |Wykona¢ hamowanie kontrolne i nagte w ramach przeprowadzonej jazdy
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probnej po naprawie.

Sygnat
dzwiekowy
syreny
pneumatycznej
powinien dziata¢
wiasciwie.

13 |Sprawdzié dziatanie syreny badz gwizdawki pneumatyczne;j.

9) Naped wigzarowy

Lp. CZYNNOSCI WYMAGANIA

1 |Zdemontowac uktad wigzarowy z lokomotywy

Dokona¢ doktadnych ogledzin korby, korbowoddéw i wigzaréw.
Wymiary powinny odpowiadac¢ wtasciwym zgodnie z

2 |dokumentacjg techniczng uktadu wigzarowego. W razie
potrzeby doprowadzi¢ poszczegdlne elementy do wiasciwego
stanu.

Sprawdzi¢ luzy panewek korbowodowych i wigzarowych,
3 |potaczenia korbowoddw i wigzardw oraz ich zabezpieczenia na
czopach

Oczysci¢ smarownice korbowoddw i wigzaréw, napetni¢ olejem
przed oddaniem do eksploatacji

, . . Kol tal MPK
5 |Zmontowac uktad i pomalowad. o'or ustalony z

Poznan
Wiazary, korby i korbowody powinny odpowiadaé wymiarom Pomiary wykonuje sie dla
6 | konstrukcyjnym okreslonym w Dokumentacji Technologicznej przegladu P5;
OR-8702 z dn. 12.07.2004 . Zatacznik nr 6
10) Oswietlenie i instalacja elektryczna
Lp. CZYNNOSCI WYMAGANIA

1 Zamontowac¢ nowe baterie akumulatoréw

Sprawdzi¢ potaczenia elektryczne po wmontowaniu do pojazdu i

, Brak poluzowan
zakonserwowac

3 |Sprawdzi¢ stan i dziatanie obwoddw oswietlenia wewnetrznego

4 |Sprawdzi¢ stan i dziatanie obwodow oswietlenia zewnetrznego

5 |Sprawdzi¢ stan i zamocowanie elementéw instalacji:

Strona 10z 12




Nr sprawy: AL.0141.51.2025
Specyfikacja Techniczna
Zakres czynnosci naprawy gtéwnej P5 lokomotywy spalinowej WLs50-1225

Zatacznik nr 2 do WP

przewodow, koicowek w tablicach zaciskowych, puszek,
skrzynek rozgateznych, uszczelnien rur, puszek i skrzynek oraz
aparatow i przyrzadéw pomiarowych; naprawic (P4) lub
wymieni¢ na nowe (P5)

Sprawdzi¢ stan rur, dtawikéw i wezy ochronnych oraz pewnos¢

6 | . o
ich mocowania. Uszkodzone elementy wymienic

7 |Wymienié przewody elektryczne na nowe

8 Dokonaé pomiaru rezystancji izolacji przewoddw. Przeprowadzié quiiysSaSnga izolacji
prébe napieciowa dla nowo wykonanych potgczen elektrycznych Proba napieciowa 1,5kV

9 Reflektory czotowe naprawic, lub w razie potrzeby wymienic na
nowe. Ustawic tak, aby oswietlaty tor

10 Oczysci¢ urzadzenia elektryczne ze zwrdceniem szczegdlnej
uwagi na czesci izolacyjne

11 Sprawdzic¢ , naprawié lub uzupetnic sprzet instalacji oswietlenia
zewnetrznego i wewnetrznego

12 Sprawdzi¢ stan okablowania i urzadzen elektrycznych.
Uszkodzone przewody i koncéwki wymienié

13 Zdemontowac i oczysci¢ wszystkie urzgdzenia i osprzet ze
zwrdceniem szczegdlnej uwagi na czesci izolacyjne

14 |Wymienic wszystkie przewody instalacji elektrycznej

15 Po zamontowaniu urzadzen elektrycznych wyregulowac i
sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania

16 Wymontowac maszyny elektryczne, a nastepnie rozebrac i
oczyscic¢

17 Pradnice i rozrusznik naprawié¢ w wyspecjalizowanym warsztacie
elektrycznym lub wymieni¢ na nowe

18 Sprawdzi¢, obtoczyé komutatory lub wymieni¢ wirniki pradnicy i
rozrusznika

19 Sprawdzi¢ stan uzwojenia maszyn i wykonaé w razie potrzeby
przezwojenie czesciowe lub catkowite

20 Sprawdzi¢ stan szczotkotrzymaczy. Czesci uszkodzone wymienic.
Wymieni¢ szczotki

21 | Oczyscic tozyska toczne — uszkodzone wymienic, wymienic¢ smar.

22 Sprawdzi¢ dziatanie pradnicy i rozrusznika po montazu na
pojezdzie

23 Sprawdzi¢ zgodnos$¢ oznaczen i potgczen przewodow ze
schematami elektrycznymi lokomotywy

24 |Dokonac regulacji i rozruchu silnika spalinowego
Sprawdzi¢ dziatanie i dokonac regulacji obwoddéw oswietlenia

25 zewnetrznego, wewnetrznego oraz sprawdzenia dziatania

uktadu sterowania i uktadéw alarmowych (sygnat z wagondéw)
lokomotywy
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11) Przyrzady kontrolno-pomiarowe
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Lp. CZYNNOSCI WYMAGANIA
1 Wymieni¢ na nowe manometry i termometry na desce
rozdzielczej w kabinie maszynisty
Wyposazy¢ lokomotywe we wskazniki:
e Cisnienia oleju silnikowego,
2 e Temperatury oleju silnikowego,
e Temperatury czynnika chtodzacego,
e Obrotomierza z licznikiem motogodzin.
3  |Sprawdzi¢ stan potaczen elektrycznych i koicdwek zaciskowych.
a Sprawdzi¢ wiasciwe ustawienie wskazéwek przyrzadow Doktadnos¢ wskazan
pomiarowych we wtasciwych potozeniach. +2,5%
5 Sprawdzi¢ dziatanie lampek sygnalizacyjnych. Uszkodzone
wymienic
6 Wymontowac przyrzady kontrolne i pomiarowe. Wymieni¢
uszkodzone lub zuzyte na nowe
Sprawdzi¢ doktadnosé¢ wskazan przyrzadéw. Dopuszczalne
7 |odchylenia wskazan przy wtasciwym ustawieniu wskazowek

przyrzaddéw pomiarowych nie moga przekraczaé + 2,5%

Wykaz zatacznikéw:

— Zatacznik nr 1 — Karta pomiarowa ostoi

— Zatgcznik nr 2 — Karty pomiarowe zestawow kotowych
— Zatacznik nr 3 — Karta pomiarowa maznicy i pétpanewki
— Zatacznik nr 4 — Urzadzenia ciegtowo-zderzakowe

—  Zatacznik nr 5 — Uktad hamulcowy

— Zatgcznik nr 6 — Karty pomiarowe uktadu napedowego
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